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ಮುದಿ 
ಮುನ್ನುಡಿ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಇದುವರೆವಿಗೂ ರೈತನಿಗೆ ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಅನೂಚಾನ 
ವಾಗಿ ಬಂದ ಕಸುಬಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಲೆಗಳ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದೃ್ರಮವಾಗಬಬ್ಲ್ಬದು ಎಂಬ ಅಂಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ರೈತ, ಅವನ ಪೂರ್ವಜರಂತಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಸಾಯತಜ್ಞರ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 


ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದ್ಯೋತಕ. 
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ಕೈಪಿಡಿ, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ 
ಲೇಖನ, ಹೊಲ-ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಅವನ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತತ 
ವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆಕ್ಷರಜ್ಞಾನ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕಸುಬಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದ್ಮಾ 
ವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ .ಬೆಳೆಯ್ಸಿತ್ಹಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ. ಫೊಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಹನೆಕ್ಲಕಔಕಗಂಡ ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಪ್ರತಿ 
ಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕೊಡಲು-.ಮುಂದೆಬಂದಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದು ಸರಸ್ವತೀ ಭಂಡಾರ 
ವೃದ್ಧಿಯಾದಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಿಂದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯನಿರ್ಮಾಣದ 
ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲಗ್ರಂಥ ಬರವಣಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅನುವಾದ ಇವೆರಡೂ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ 
ಸಾಹಿತ್ಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 
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ತಾ, 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೆಯ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಬಂದುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಪರಕಿ ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾದ ನಾಡು ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಶುರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಜ್ಞಾನ, ಬಡತನ, ಆಲಸ್ಯ 
ಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ರವು. ಜನತೆ ಕಂಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾಡಿನ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರಕಾರವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 


ಮೂರು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃ ದ್ರಿ 
ಕಾರ್ಯವು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಧೋರಣೆ ಇರಬೇಕಾ 
ದುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಮನಗಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ 'ಅರವತ್ನಾ ಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ಸ್ಟಾ ಪನೆಯಾಯ್ಕು. ಅದು ಎರಡು ವಷ ನಗಿ ದೀರ್ಫ 
ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಥಧೋರಣೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಧೋರಣೆ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಚೇತನಾವೃದ್ಧಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇವು ಕೈಗೂಡಿಬಂದ ಹೊರತು, ಜನತೆಯ 
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚೇತನವು ಕುದುರಲಾರದು; ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಮಟ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸ 
ಲಾರದು; ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಾರದು; ಬುದ್ಧಿವಂತರು 
ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವಣ ಅಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದು. 
ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆನಡೆದು ಭಾರತ ಸರ 


ಕಾರವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 
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ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರಾಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ 
ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 
ಬಂದಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆ ಬೆಳೆದುಬರುತ್ತದೆ. 


5) 


ಇರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುಖ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಹಿಂದಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯು 
ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪದ್ರರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನಗಳಾಗು 
ವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳ ಸಹಯೋಗದೊ ) 
ಯತ್ನ ನಡೆಯಿಸಬೇಕು. 


ಇದು ಸಂಸತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ. 
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ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ 
ಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಯುದಜನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಮಹಾನ್‌ ಕಾರ್ಯದ ಹೊಣೆ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆಂದು ಒಂದುಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರಾಳ್ಲಿಕೆ ಇದಾಗ ಆಡಳಿತಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮಗಳು 
ಕ ಲು wd ಗ ಆ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಬಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 
1. pS ತ ಕೌ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ದೇಶಿಗರ ಹಿತಸಾಧನೆಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 
6” 2 


ಪರಕೀಯರಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು 
ಹೋಗಲು, ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿ ಗೊಳಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೇ ಹೊರತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು 
ಭಾರತದ ಭಾಷೆ, ಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದೀತೆಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 
ಇಲ್ಲವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತುವ 
ಸಂಚುಗಾರಿಕೆಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ 
ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಥಾನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ದಾಸ್ತದಲ್ಲಿರು 
ವಾಗಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. 


ಶಿಕ್ಷಣವು ಜನತೆಯ ತಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ವಿಚಾರಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದು. 
ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಕಾಂಶಿಯುತವಾದಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ಜನಾಂಗ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವೆನ್ನಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಸಂಚಯನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 
ಜಾಗೃತ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಪರಿ 
ಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲವೆ ತಾಯಿ 


ದ 
ಸ 
ಸಂ 


vii 


ನುಡಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಬಂದ 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟುದನ್ನು 
ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವಿಷಯದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಈ ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣು 
ವಂತಹುದು. ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ 
ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹು ಜನರ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದು 
ವರಿದ ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆ ಇದಾದುದರಿಂದ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ ನಡೆದಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 
ಬುದ್ಧಿ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ 


ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಾಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಮಾಸದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ 


೧ 


ಬು 
ಭಾಷೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುವುದು : ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆದೀತು. 


ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಂದೇ ನಡೆಯಬೆಕೆ ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ತೆಗಳನ್ನೇವಾದರೂ 


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯೆ ? ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳ 
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು? 


ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರರೂಪವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಮ ಸರಕಾರಗಳು 
ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. 


ಶಿಕ್ಷಣಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು 
ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅವಶೃವಿದೆ. ಪಠ್ಮಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೂರಕ ಪಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆಧಾರಗ್ರಂಥ 
ಆ ದಿ ಲ ಆನ 


ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ನುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಅತೀವ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ 
ವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಹಲವಾರು ಜನ ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಬಹುಕಾಲ 
ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಪಾರ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಗ್ರಂಥರಚನೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿಗಳು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡು 
ವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ 
ಬೋಧೆಮಾಡುತ್ತ ಬಂದವರನ್ನು, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೇರೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ 
ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ತಾಯಿನುಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋಧೆ 
ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂಥವರು ಸಾಧನೆ 
ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


viii 
ಇದೂ ಕೂಡ ಈ ಯತ್ನದ ಒಂದಂಶವಾಗಿದೆ. 


ಮೂಲಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದೊಂದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಂಥಭಂಡಾರ ಬೆಳೆಯುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನರಾಶಿಯನ್ನು ತರ್ಜುಮೆಗೊಳಿಸಿ ಒಳಹಾಕಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಭಂಡಾರವನ್ನು 'ತ್ವಂತವಾಗಿ, ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ 
ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ನಿಲಯಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. 


ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವ 

ಸಾಯ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ಸ್ಯಪರಿಪಾಲನೆ, ವನಸಂಪತ್ಪು, ಗೃಹ 
ದ ದ್‌ 


ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಸಮಾದೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಂಥ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನತಂತ್ರ ಕೃತಿರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: 


ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ಉಪಯುಕ್ತವಾದರೆ, ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 
ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದರನ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ವ್ಯವಸಾಯವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುಜನರ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ 
ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಈ ಉದ್ಯೋಗ 
ವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯೂ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಜ್ಞಾನವಿಂದು ಬಹುಬಗೆಯಾಗಿ ಮೈದುಂಬಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ನಡೆ 
೧ಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಕಚ್ಚುವ ಹೆಚ್ಚಳವು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 


ಅನ್ನಾನ್ನಗತಿಕವಾದ ನಾಡನ್ನು ಹ | 

ಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಗುಂದಿದ. 

ನಿರ್ವೀರ್ಯನಾದ ರೈತನಿಂದು ಬ ರಿಷ್ಟನಾಗಿ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಲ 

ವರು ಇದನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ 
ಈ p 

ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿ.! ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭತವಾಗಿದೆ ಈ ನುಡಿ! ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣ 

ಕೆಂಪು: ಹಸುರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೇಕೆ ಈ ನೆಂಟು? ಕ್ರಾಂತಿ ಭಯಾನಕ, ನಾಶ ಅದರ ಕಾರ್ಯ. 


ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆನ್ನನ್ನೇರಿ ಬರುವುದು ಶಾಂತಿ; ಕ್ರಾ5ಯ ಛಾಯೆ ಸಂತೃದ್ವಿ ! ಕೆಂಪು 


ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು. ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗ ನಿಸರ್ಗವೆಲ್ಲ ರಮಣೀಯ 
ವಾಗಿ ತೋರುವುದು. ಧರಿತ್ರಿ, ಆಗ ಸಸ್ಯಶಾಮಲೆ! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಲುವು ! ತೆನೆ 
ತೂಗಿನಿಂತ ಬೆಳೆಯ ನಿಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಲುವು ೦ಟೇ? ಆ ಚೆಲುವು ವಿಶ್ವದ ತುಪ್ಪಿ 


PAB 


ಂತುಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ; ಶಾಂತಿಗೆ ನೆಲೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಣ್ಣ ಐನ 
ಷಿವಿಜ್ಞಾ ನಿಯದು. ಆತನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ ಧೀರ, ನೇಗಿಲಯೋಗಿ. 


ಲೆ 


ಈ ಹಸುರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ವೃವಸಾಯದ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 
ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ 
ತ್‌ 


ಸರಳ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೋಧೆ ನಡೆದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. 


ಜ್‌ ಬಸವ 
ಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 
5 


Ke 


ಆ 


ದಶ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಸುಹಿತ್ಯ ನಿಮ ರ್ಗಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಮಹಾಸಾಧನೆ 


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಕೃಷಿಯ ನುಡಿ, ಕೃಷಿಕನ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಕಲ ಸಾಧನೆಗಳ ವಿವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಾಗ 
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ; ಅದರ ಆಸ್ತಿತ್ತಕ್ಕೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ! 


ಈ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು 
ಮೂಡಿಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾರದೆಯ ಹೊನ್ನಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಕುಂದಣವಿಟ್ಟಂತ 
ದೀತು ! ಕನ್ನಡ ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಾಗಿ ನಲಿಯುವಳು ; ಕನ್ನಡ ರೈತರ ಬಾ 


ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ , ಸಂತಸಗಳ ಸಂಗಮವಾಗುವುದು. 


ಲ್ಯ 


py 
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ಬ 
ಲಿ 
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ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್‌. ಶಂಕರಪ್ಪ 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರ ಸಂಘಟನೆ ಇಂತಿದೆ: 
1. ಡೀನ್‌ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು 
2. ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಬ್ಬಾಳ) ಸದಸ್ಮರು 
3. ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು “ 
4. ವಿಸ್ತರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎ 
5. ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ) ಸ 
6. ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ 
7. ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಎ 
8. ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಿಗಳು ಎ 
ಸ್ರ 
9. ಪ್ರಕಟಣಾಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
10. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ ಇಂತಿದೆ: 
1. ಶ್ರೀ ವಿ. ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
೧2. ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ಸಹಾಯಕ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
3. ಶ್ರೀ ಡಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ 1 
4. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್‌. ಪ್ರತಾಪ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಂಶೋಧನಾ 
ಸಹಾಯಕರು 
5. ಕುಮಾರಿ ಸಿ ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ » 


೫1 
ಕತಜ ತೆಗಳು 
ಲಿ ಜಗ 


ನಮ್ಮ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾ! ಎಚ್‌. ಆರ್‌. ಅರಕೇರಿ ಅವರು ಕೃಷಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪುರೋಶಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿರಿತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 
ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿದೀಪಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಲೂ, ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೂ 
ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಾಹಿತ್ಯದೇವಿಯ ರಥ ಮುನ್ನಡೆಯಲೆಂದು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ಬೋರ್ಡ್‌ ಆಫ್‌ 
ರೀಜೆಂಟ್ಸ್‌) ಯು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಧನ; ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಕಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬೇಕಾದುದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ 
ಅವರ ಉತ್ಕಟವಾದ ಪ್ರೀತ್ಕಾದರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೆ. 


ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಡುತ್ತಿರುವ «ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ? 
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 
ಡಾ|| ಎಸ್‌. ವಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೃಷಿತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್‌. ಎ. ದೀಕ್ಷಿತ್‌ 
ಅವರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಷಾಸುಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕರಡಚ್ಚು ಓದುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 


ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ 
ಅವರು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕರಡಚ್ಚು ಓದುವ ಕಾರ್ಯ 


ge 
1 


ಸಂಶೋಧನ ಸಹಾಯಕರಾದ ಕುಮಾರಿ ಹಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ ಅವರು 


ಐಡಿ 
[al 
3} ಒರ 


ಈ ಪುಸ್ತಕದನ್ಲಿಯ ಮುಖಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 
ಶ್ರೀ ವಿನ್‌. ಸಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರ ಒಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಿ. 
ದಾಮೋದರಯ್ಯ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಕಟಣ 
ನಿಭಾಗವು ಹೊತ್ತಿದೆ. 


ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಬ್ಬು 4 ಕ್ಕು. ಜಡ್ಮ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆಡಳಿತ 
ಗಾರರು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 


xi 


ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ 


ಮಂ ದ - 
pe ತ 


ನಿ. ಸಿ. ಹಿತ್ತಲಮನಿ 


ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1894 ಕನ್ನ ದ್‌ 


ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 





ನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು -24 


ಪೀಠಿಕೆ 
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ನೋಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಆಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ 


ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೀ. ಚ. ಓತ್ತಲಮನಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತಿತರ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಶಿ 

ವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮುಖಪುಟದ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾವಿದ 
ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾದ ನ. ಚಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ 
ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣಾ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ನಿಲಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಣಿಗಳು 

ಕೃಷಿಕಾಲೇಜು 

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಎಸ್‌. ವಿ. ಪಾಟೀಲ್‌ 
Ks ಎ ಶಿ 

ಧಾರವಾಡ, ಕೃಷಿಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು 


1-8-1973 ಎಲ್‌. ಎ. ದೀಶ್ರೆತ್‌ 


ಪರಿವಿಡಿ 


ಪುಟ 
ಮುನ್ನುಡಿ iii-iv 
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 1-211 
ಪೀಠಿಕೆ Xili-Xiv 
ಪರಿವಿಡಿ ೫೪-೫೪1 
ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೫1೬-೫% 
ಕೋಷ್ಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ೫೫1 
ಅಧ್ಯಾಯ 1. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 1-3 
ಮಣ್ಣು; ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ; ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಟ್ಟನಿರ್ಹವಣೆ 
ಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಭೂನಿರ್ವ ಹಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳು. 
ಅಧ್ಯಾಯ 2. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಎ ಎ 4—20 


ಭೂಮಿಯ ಫಲದತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ 
ರಚನಾಕ್ರಮ; ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ; ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ; 
ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ 'ಫಲವತ್ತ ತೆಯ 


ಇಂ ಕಿ ದ್‌ ಇ ಕ pe ಕ್ಯ ಜಾ ಗಾ . 
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಗಳು: ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಲ 
ಮಾಮ Hey DA ಮಮಾಮಾನ್‌ ರ್ನ RU ಗ್‌ 
ಫಲಪತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಣಾಮ; ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮತ್ತು 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಥಲವತ್ವತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರ ಹಂತಗಳು; ಸಾಗಿಹೆ 


[307 ಮ 

ತ — - ಕಾದ” ತ್ರ K 
ಮಿತ್ತು ಸಾಗಿಹೋದ ಶಿಲಾ ದ್ರವ ದಿಂದ ನಿರ್ಮಾ ಗೊಂಡ ಮಣು ಗ ಗಳು, ಸೇಂದ್ರಿಯ 
py 

ಮು. 


K: 
tl 
t 
ತ 


ಧ್ಯಾಯ 3. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಗಾಶ್ರದ ಮತ್ತು 
ಎರೆಖನಿಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಎ ಸ 21.33 


ಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರಸು. ಮರಳು, ರೇವೆ, ಜೇಡಿ; ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ 
ವರ್ಗೀಕರಣ. ಗೋಡುಮಣ್ಣು; ಎರೆ (ಜೇಡಿ) ಖನಿಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆ; ವಿವಿ 


12 


ಪ್ರಕಾರದ ಜೇಡಿಗಳು; ವಿವಿಧ ಜೇಡಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ; ಜೇಡಿ ಖನಿಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ; 
ಜೇಡಿಗಳ ಯಣಚಾರ್ಜ್‌ ಮೂಲ; ಜೇಡಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 


ಧ್ಯಾಯ 4. ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಎ ಎ 34-47 


ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯ; ಮಣ್ಣು ವಲಯಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ ಪಂಗಡಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ 


ಲ್‌ 


ಸಮಾಕ್ಷೆ; ಮಣ್ಣಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು 


ಹ ಚ್‌ ಎ 


ಎ 
ಭೋ ರಯ ಸಾಯುದ್ಲಿ ಇಲ್‌ 


ಜೀಕ್ಷಣ್ಣಯ ಪರ ಮು 





ವರ್ಗಿಕರಣ: ಬೀರಾಯಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀ ಕರಣ: ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ 





ಮು್ಣೆನ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಎಲರ ಯಿ ಭ್‌ ದರ್ಯಾ ಭೆ ಸ ಮಸ ಚಿ ರ್‌ EN 

ಮುಣ್ಣದ ರಣ: ಮಣಣನ ಪರೀಕಣೆ--ಮುಣಿ ಆಜ ನಿಮೂನಯನು ತೆಗೆದು 
Te ಸರ ನೊ v 

ಗ, ST ed 

ಕೊಸ ದಿಶಿ ಅವರಿ ವರವ ಇತರ ವಿವರಗಳು. 








ps [ad 

pS ಪಚ್‌ ರಾ ಗಲ್ಲ ಮಡದೆ 
ದುಬ ರಚನಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಕಣಗಳ ರಚನಯ 

ಎರಾ ದಯ ಮ ಘ್‌ ಆ 
ದ ಶಣಗಳ ರಬನಿಮ ಉತ್ರ: WC UU ಪ 

[pe] ವ ಎ 
KN AA A ಅದಲ್ಲ ರರ ಮ ರನ ಹರೌ 
ERNE TUBA ಸೆಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಊಂ ಶಒಲಗಳ ಪಣದ ಕಲಲ 
PRS ಗಿ ತ್ಯಷ ತ್‌ ರೇ pe ಮ ಲ pays ~~ PER 
ರೂಪದ್ಯುರುವ ಕದಿ ಣದ ಪರಿಣಾಮ: ರಹುಮಾಮಾನಿದ ಪರಿಣಾಮ; ಬೇರುಗಳ 


ಹ ತ ದ್‌್‌ ಬಾ ಬ್‌ ಹಾ. ಕ್‌ ಕಸದ 
ಔರಿಕಾಮ; ಸೂಕ ಬುಟಿಗಳ್‌ ಮುತ್ತು ಏರೆಯಳುಗಳ ಪರಿಣಾಮಃ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ 






pe ನ ರ್‌ A ದೆಂಗ, ಎ 
i, ಕಾರಣಗ ಮು ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ದ ಓನಿಯಾ? ಗುವಿಕೆ; ಕಂಗಳ 
pO PN 4 ಹ ಬೂಸಿ ಮ ಶಿವಂ AN 
ENT ಮಃ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ನಿರ್ವ ಹಣೆ : ಮುಗದ MG ಮು 
ಮು 
೧ಜಿ. - pe RO ಹ ಹ ಹ? 
ಹಾರೆ: ಕರಿ” ಪದರುಗಳು ಕ ಇ ಪದರು ಭನ್ನು ಒಡದು ಈ ಯುವಿಕೆೆ ಮಣ್ಣಿನ 
ps FC] 


ಸೊ ದಾಯ ೯ ಕಣಗಳ ದಾಧ್ಯ ನಾ ದುಣ್ಣಿನ ಶೇಕಡ ರಂಥ ೦ಥ್ರಿಖ್ರಿ ಪ್ರದೇಶ. 





ಅಧ್ಯಾಯ 6. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಎ ಎ 62-79 


ತ ಲ ದಾರ್‌ ಬ ತದಾ ಆ ಆ ್‌ ಲ್‌[್ಚ್ಪ RN 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ--ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರ 
ದ್‌ ಖಿ ಮ್‌ ಕ್ರಾ ಮೆ 


ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗತಿಯ ಮೇಲೆ 


ಎ ಗ 











ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳ: ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: ಇಂಗಾಲ ಸಾರಜನಕ 
ಪ್ರಮಾಣ: ಹುಣಸ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳು; ಮಗ್‌ ವಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದಿಭಜನೆ: ಮಣ್ಣಿನ 
ಸುರಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಣ್ಣಿನನ್ಲಿಯ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಬದಾರ್ಥದ ನಮ್ದು; ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಹದಾರ್ಥದ ರಕ್ಷಣೆ ದುತ್ತು 


ತಾರ ಕಾಲ ಡು, ನಿ Ce ನ ಪಾ ಜಾ ಸಣ ಹ್‌ ER 
ವರ್ಧನೆ; ಮಣ್ಣ ನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಭಾರತದ ವ ಮದಜ್ಜನನಯ 


ಎ ಮ ಎಪ್‌ ಹ್‌ ಗಾ 
ರ್ಥದ ಮಟ್ಟ: ಭಾರತದ ದುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 


ಟಿ Rel 


ಸೆ ದ್ರ ಯು ಪದಾ 


Hf ದೇ ಇಂದ್‌ ಕಾಡು ಸದ ತಾಗ ಗುಹ ನೂ 
ಮುಟ ವನ್ನು ಹೆಟ್ಟಿ ಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, 
we hud «ರ್‌ ಮಿ 


ಅಧಾ ಯಿ 7. ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ... 80-112 


ಣ್ಲಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು; ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ 


ಯಿ No ನ ಸ? ಲ 

ವರಗಳು: ಜಲಧಾರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮೃದ್ಧಲಕರ್ಷಣ. ಮಣ್ಯಿನಲ್ಲಿರುವ 

ನೀರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಬಗೆ; ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
hd © ಡಿ 

ಬೀರುವ ವಿಷಯಗಳು; ಮಣ್ಮಿನಭಿಯ ಪ್ರಾಪ್ಯಜಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ--ಪ್ರಾಪ್ಶ್ಕ ನೀರಿನ 

ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ; ಉಪ್ಣ್ಪಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ 

ಮ್ಹದ್ವಲದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ಮಣ್ಣಿನಕ್ಷಿಯ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು 


xvii 


ಅಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು; ಮೃದ್ವಲ ಚಲನೆ; ನೀರಿನ ಮೂಲ: ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಣ--ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಷ್ಟೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣ; ಸಸ್ಮಗಳ ಬಾಷ್ಟೀಭವನ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ: ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಪ್ಟೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳು; ಒಣ ಬೇಸಾಯ; ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಒಣ 
ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ; ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ; ಒಣ 
ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧ ತಿಯ ಸಾಗುವಳಿ ಲಾಭಗಳು: ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಪದ್ದ ತಿಗಳು. 


ಅಧ್ಯಾಯ 8. ನೀರಾವರಿ A A 113.149 
ನೀರಾವರಿಯ ಇತಿಹಾಸ; ನೀರಾವರಿಯ ಮಹತ್ವ: ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿರುವ 
ಭೂಮಿ; ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಾಗೊಡುವ 
ಗುಣಧರ್ಮ; ಲವಣಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆ 
ಯನ್ನಳೆಯುವಿಕೆ; ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ; 
ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ; ನೀರಾವರಿ ಜಲ ಗುಣಸುಧಾರಣೆ; ಮಾಪನ: 
ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು: ನೀರಾವರಿಯಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ನೀರಾವರಿಯ ಪದ್ರತಿಗಳು: ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಾವರಿ ಜಲದ 
ಪ್ರಮಾಣ; ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಿಕೆ: 
ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ: ನೀರಾವರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹವಾಮಾನ 
ವರದಿ ನೆರವು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಾಸರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ; ಪ್ರತಿ 
ಸರದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ: ನೀರಾದರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ: 
ನೀರೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಜನೆ; ನೀರಾವರಿ 

ಲದ ಬೆಲೆ; ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಿತಿಮಾರಿದ ನೀರಾವರಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ 


ಜಃ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು; ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳು. 


ಅಧ್ಯಾಯ 9. ಜವಳು (ಜೌಗು) ಮತ್ತು ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ. 
150--176 


ಜೌಗುಭೂಮಿ: ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ದೋಷ 


ತ po 
ಆ: 
ಯುಕ್ತವಿದ್ದರೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು; ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆ -- ಇತಿಹಾಸ; 
ನಿವಾರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು; ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಷಜಲ 
ನಿವಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು; ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿ; ಭೂಲವಣಗಳ ಮೂಲ; ಸಸ್ಯ 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಲವಣ ಪರಿಣಾಮ; ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಲವಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ; ಲವಣ 
ಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ; ಚೌಳು ಯೋಜನೆ: ಲವಣಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 

ಎ ಸ್ಮ 
ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 10. ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 1. 177-242 
ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳು: ವಿವಿಧ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ; 
ದನದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ದನದ ಗೊಬ್ಬರ 
ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ, ದನದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ, ಸುವ ಬಗೆ 


೫111! 


ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ; ದನದ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೆಲವು 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು; ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆ; 
ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ (ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌)--ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು; ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ 
ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸಾವ ಬಗೆ; 
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ನುಣ್ಣು ಮುತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಧ್ಯಾಯ 1 


ಮಜ್ಮು ಮತ್ತು ಮಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಣ್ಣು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ತೆಳುವಾದ 
ಹಾಸಿಗೆ. ಇದು ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯ 
ವರ್ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ 


ಸ್ವಾನ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಆಧಾರವನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ 
ವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. 
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಲವಾರು ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಹಾರದ್ರವ್ಯವನ್ನೊದಗಿ 
ಸುವುದರ ಜೊತಗೆ ಅದರಲ್ತಿರುವ ಹವೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 
ಪಡೆದಿದೆ 


ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹತ್ವ 

ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ, ಸೌದೆ 
(ಉರವಲ) ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ವಕಾನವನು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರೋಕ್ಷ 
ವಾಗಿಯೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನವನ 
ಬಲವಡಗಿದೆ. 


ಮಾನವನ ಬಾಳು ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯ 
ಬೇಕಾದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 


ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಿಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು ಪ್ರತಿ 
ಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಣ್ಣು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತು. 
ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ರೈತನು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು 


ಮಾತ್ರ. ತನ್ನ ಸಂತತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸುಗ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ 


4 


ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಟ್ಟಿನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು : 


1. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ. 
2. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆ 
ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ನಿಸ್ಸತ್ವವಾಗುವಿಕೆ. 


2 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಿಕೆ. 

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಕಳೆಗಳಿಂದ ಆದೃತವಾಗಿರುವಿಕೆ. 
ಮಣ್ಣಿನ ನ ಕಣಗಳು ನಿಕೃಷ್ಟರಚನೆ ಸಗೊಳ್ಳು ಎಕೆ. 
ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು (ದ್ರಷ್ಟ) ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಿಕೆ. 


೦ ಆಹು ಲಾ 


ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಕಡಮೆಯಾದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಫಲದಾಯಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ 
ಊರ್ಜಿತಗೊಂಡವು. ಆ ಭಾಗಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಕಡಮೆಯಾದೊಡನೆ, ಹೊಸ 
ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯುತ್ತಾ ನಡೆದವು. 
ಫಲದಾಯಕವಾದ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೋಗ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ರುದೇ 
ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಬೃಹದ್ಭಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೇಭೂತವಾಯಿತೆಂದು ಕೆಲವರ 


ಫ್ರಂ 
ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. 
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ಚ ಬಹುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 
ಬತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಹಲವಾರು ಶಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 


ವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ. 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿಯು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ತಿಯದು. ಅಂತೆಯೇ ನಮ ಲಿಯ ಕೃಷಿಪ 
ಶ್ರಿ 


ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ ವಿದೆ. 


ಫಲಹಿ ನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುನಃ ಫಲವತ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದ 
ತರುಣ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಥೇ ಚ್ಛವಾದ ಆಹಾರವು ಅತ್ಯವಶ್ಶ. ವಿಪುಲವಾದ ಪುಷ್ಟಿಕರ 
ಆಹಾರವು. 'ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಮಾನವನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕನನ್ನಾಗಿಯೂ 
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭೂಮಿಯ 


ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 


ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳು: 

ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. 
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಸಾಯಗೈಯುವಿಕೆ. 

ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ. 
ಯೋಗ್ಯ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಿಕೆ. 
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ಮಣ್ಣಿ ಸೈನ ಫಲವತ್ತ ತೆ ಮತ್ತು ಫಲದಾಯಕಕೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಿ ಕ ೨ ೩ಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ 
ಮಣ್ಣಿ p "ಉತ್ತ ಮ ನಿರ್ದಿಹಣೆ. ಉತ್ಪಾ ದನಿಯ ಕೆಲವು ಪದ್ದತಿಗಳ ಉಪ 
ಯೋಗವೇ ನಿರ್ವಹಣಾವ್ಯ ವಸ್ಥೆ. ಯೊಗ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯು ಮಣ್ಣಿನ 
ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ವ್ಯ [ದ್ದಿಗೊಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ : ಬೃ ಹ್ನ್ನ ಲ್ಯ "ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳೆಗಳು, ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಮೂಲ 
ಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರ, ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 


ಕಳೆದ ಸಹಸ್ರಾರು ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಾನವನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು 
ಬಳಕೆಯ ಸ್ತುವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಣ್ಣು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 
ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುದಂಬುದು ಇ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟಾ ಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ 
ಬಗೆಗಿನ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನ ನವ ಅ ಅದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ “ವಿಧ ವಿಷಯ 
ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಪ್ರ ಚೋದಿಸುತ್ತ ದೆ. 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಯನ್ನು ಕೃಷಿಪ್ರಗತಿಯು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
1. ಮಣ್ಣೆಂದರೇನು? 
2. ಮಾನವನು ಯಾವರೀತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು? 
3. ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಬೆಳೆಯ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಏಕೆ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? 


4. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಜೋಳದ 
ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಕೃಷಿಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಐದೈದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ. 


5. ಕೆಟ್ಟ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರಿ. 
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ಭೂಮಿಯ ಫಲನವತ್ತ ತೆಯೆನ್ನುವರು. ಸಸ್ಮದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ ಆಹಾರ 
ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯೋಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ 


ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯೆನ್ನುವರು. ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಳುವರಿಯ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಎನ್ನುವರು. ಉತ್ತಮ 
ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಭೂಮಿಯನ್ನುವರು. ಭೂಮಿಯು 
ಫಲವತ್ತಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ. ಆಹಾರದ್ರವಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯು ಅಷ್ಟು ಫಲದಾಯಕವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, 


Ne 

ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳ 
ಎ೪. 5 ಘ್‌ 

ವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಇರಬಹುದಾದರೂ. ನೀರಿನ 


ಅಭಾವ. ಅಧಿಕ ಲವಣಸುಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವ 
ಇತರ ಪರಿಸಿ ತಿಗಳ. ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಥಲದಾಯಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಮೆ 
- 
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ವ್ರದು. ಆದರೂ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು 
೯ 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳು: 


ಆ) ಸ್ನಾಭಾವಿಕ (ಪ್ರಾಕೃತಿಕ) ಸಂಗತಿಗಳು. 
ಭೆ ಲಕ್ಕಿ 
(ಆ) ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತತೆಯು (ಮ.ಫ.) ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ನಿರ್ಮಾಣವು 
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯ (ಶಿ), ಹವಾಮಾನ (ಹ), ಭೂಮಿಯ ಉಬ್ಬು 
ತಗ್ಗು (ಇ), ಜೀವಿಗಳು (ಜೀ) ಮತ್ತು ಸಮಯ (ಸ), ಈ ಅಂಶ (ಅ) ಗಳನ್ನು ಅವ 
ಲಂಬಿಸಿದೆ. ' 
ಮಫ-ಅ(ಶ್ಯಿಹ್ಯಇ್ಯಜಿಲಸೆ.. 


ಹವಾಮಾನ, ಇಳುಕಲು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಸಮಗ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂ ಮೂಲ ಶಿಲಾ 
ದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಬೇಸಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಮೊದಲಾದ 


ಭೂನಿರ್ವಹಣಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೂ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಅವಲಂಬಿಸಿರು 
ತ್ತದೆ. ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಊರ್ಜಿತ 
ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ರಚನಾಕ್ರಮ 

ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಮಣ್ಣ ಹೊರ 
ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ರಿಯೆ ಎನಿಸುವುದು. ಭೂಪೃಷ್ಠದ ಮೇಲಿ 
ರುವ ಹಲವಾರು ಶಿಲಾಖನಿಜಗಳ  ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧವಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿಧದ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

(ಅ) ಭೌತಿಕ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ 

(ಆ) ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾರ್ಮಾಕ್ರಿಯೆ 

ಭೌತಿಕ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಛಿದ್ರ ವಿಚ್ಛಿದ್ರ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒದಲಾವಣೆಗಳು 


ಮಿಮಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಗಳ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾಮಾನ 
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಗಳೆನ್ನುವರು. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡೂ ಏಕಸಮಯ 
ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅರ್ದ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾಗೃತವಿರುತ್ತದೆ. 

(ಆ) ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ: ಯಾವುದೊಂದು ಧಾತುವಿನೊಡನೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು 
ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯ 
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷಜಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವರು. 
ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಕ, ಹಾರ್ನಬ್ಲೆಂಡ್‌ಗಳಂಥ ಕಬ್ಬಿಣವಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿದ್ದರೆ 
ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯಿಂದ ಇಂಥ ಧಾತುಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳ 
ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


2ಕಬ್ಬಿಣ (ಖನಿಜದೊಳಗಿನ) -- ಆಮ್ಲಜನಕ 2ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ 
2೯೯ (ಖನಿಜದೊಳಗಿನ) + 0, ದ 2800 


4ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ + ಆಮ್ಲಜನಕ - 2ಕಬ್ಬಿಣದ ಉನ್ನತ ಭಸ್ಮ 
4೯೧00 + 0, — 2Fೇ,0, (ಹೆಮಟೈಟ್‌) 
4ಕಬ್ಬಿಣದ 2ಕಬ್ಬಿಣದ 4 ಇಂಗಾಲದ 


+ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇ. 


ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಭಸ್ಮ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 


4FeCO, + ೦, ದ್‌ 2Fe,0, + 400೦, 


6 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


(ಆ) ಅಪಕರ್ಷಣೆ: ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವಿರುದ್ಧಕ್ರಿಯೆ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗದ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಗುವುದು. ಈ 
ಕ್ರಿಯೆನಡೆದ ಭೂಭಾಗವು ಬಹು ವರ್ಣದ್ದಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಕ್ಕೆ 
ತಿರುಗುವುದು. 


(ಇ) ಜಲೋತ್ಕಷಣೆ: ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ 
ನೀರು ಸಂಯೋಗಹೊಂದುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಜಲೋತ್ಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವರು. 

2ಹೆಮಟೈಟ್‌ + ತೆನೀರು. - 2ಲಿಮೊನೈಟ್‌. 

2೦, + 3H0 = 2Fe,0,°3H,0 


ಶಿಲೆಯು ಪುಡಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಜಲೋತ್ಕರ್ಷಣೆಯು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆ 
ಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಖನಿಜಗಳೊಳಗಿನ ಕಬ್ಬಿಣವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಲೋತ್ಕರ್ಷ 
ಗಳಿಂದ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು (ಜಂಗು) ಹಿಡಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆ 
ನಡೆಯುವುದು. 


ಲೆ 
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(ಈ) ಜಲವಿಶೆ ಷಣೆ: ನೀರು ಅತಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ. 
[ue 
ನೀರಿನೊಳಗಿರುವ ಜಲಜನಕವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳೊಳಗಿನ ಧನ ವಿದ್ದು 
ಲ ೦ 
ದ್ವಾಹಿಕಣದೊಡನೆ ಸ್ಟಾನಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಛು ಣು ಇ) 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ -- 2 ನೀರು ಸಿಲಿಸಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ -- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ಕಾರ 
[2೮ 


ಶೀಕ್ಷ ಕ್ರಾರಯುತ ಧಾತುಗಳಿರುವ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬೃಹತ್ವ 


(ಉ) ಇಂಗಾಲೀಕರಣ: ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ನಡೆಯುವ 
ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾಯುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಇಂಗಾಲೀಕರಣವೆನ್ನುವರು. 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 2 ಇಂಗಾಲದ  ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಯಮ್‌ 
ಕ್ಷಾರ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಸವಕಳಿ 
(ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲೀಕರಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮೂಣ 


ಶಿಲೆಯು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪವನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣವೆನ್ನುವರು. ಶಿಲೆಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ 
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ಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ದವಾಗಂ 
ತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ನೂರಕ್ಕೆ 
20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಂದ್ರಿಯಮಣ್ಣೆ ನ್ನುವರು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 
ಪ್ರಮಾಣವು ನೂರಕ್ಕೆ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನಿಜಮಣ್ಣೆನ್ನುವರು. 
ಕಠಿಣ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದ 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶೇಷಮಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮೂಲಸ್ಥಾನ 
ದಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಮರಳು. ರೇವೆ. ಎರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಯಾ 
ರಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ವಹನೆಮಣ್ಣು ಎನ್ನುವರು. 
ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ 

— ದರ ನರರು ದಾಸ ದಾರದ ಗರಗ ರಂ ದರ ದರ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಸ್ತು 

(ರಿಗೋಲಿಥ್‌) 


ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ವಸ್ತುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು 
ಕಳಿಯುವಿಕೆ 





ಮಣ್ಣು 


ಣ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳು 


ಮಣ್ಣಿ ನ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು : 


1. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖನಿಜಗಳು 
2. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಖನಿಜಗಳು 


ಮಣ್ಣು ತಯಾರಿಸುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಮೂಲ ಖನಿಜಗಳ ತುಣುಕುಗಳಿಗೆ 
ಪಾ ್ರಾಫಮಿಕ ಖನಿಜಗಳೆನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖನಿಜಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವಕಳಿ 
ಯಿಂದ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಖನಿಜಗಳಿನ್ನುವರು. 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಈ 
ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಶಿಲೆಗಳು ಖನಿಜವಿಂಶ್ರಣಗಳ ಅಧಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಶಿಲೆಯು ಸಿದ್ಧ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು : 


8 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 











ಕೋಷ್ಟಕ 1 
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳೆ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು 

| | ಸಕಾ 

| | (ಕೊಚ್ಚಣೆ) 
ಅ.ಸಂ. : ಖನಿಜ ಘಟಕಗಳು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೊಂದಿದ 

| ಆಹಾರದ್ರವ್ಕ ಮೇಲೆ ಎರೆ 

| ತಯಾರಾಗು 

| | ವುದೇ? 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಖನಿಜಗಳು 

1 | ಬೆಣಚು ಸಿಲಿಕಾ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ($10) ಇಲ್ಲ | ಇ 

2 ಆರ್ಥೋಕ್ಷೇಜ್‌| ಪೊಟ್ಮಾಸಿಯಮ್‌ ಅಲ್ಕುಮಿನಿ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಹೌದು 
ಯಮ್‌ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ K 

KA1Si0, 
3 ಪ್ಲೆಜಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಹೌದು 
ಕ್ಷೇಚ್‌ | ಯಮ್‌ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಸಿಲಿ Ca 
ಕೇಟುಗಳು Na ಗಿ1 5೧ 
Ca AL, Si0, 

4 ಬಯೊಟೈಟ್‌ | ಹೈಡ್ರೊಜೆನ್‌-ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ . ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಹೌದು 
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌-ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌-ಕಬ್ಬಿಣ ಕಬ್ಬಿಣ 
ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು K.Mg,Fe 
(H,K), (18.೯೦, 

(Al, Fe); S10,» 

5 ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌ ಹೃಡ್ರೊಜೆನ್‌-ಪೊಟ್ಕ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಹೌದು 
ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ K 
(H,KAL, Si,0,,) 

6 ಹಾರ್ನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ | ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌-ಕಬ್ಬಿಣ-ಮೆಗ್ನೀ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌-ಕಬ್ಬಣ. ಇಲ್ಲ 

ಸಿಯಮ್‌ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 
[Ca(Fe,Mg), S40); Ca, Fe, Mg 
7 | ಕ್ಯಾಲ್ಕೈಟ್‌ 'ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ 
೧೬೦೦, Ca 

8 ಅಪಟೈಟ್‌ (ಟ್ರಿ ಅಕಾಲ್ಲಿಯಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಇಲ್ಲ 
ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ರಂಜಕ 
[Ca(PO,)ls ಕ್ಲೋರಿನ್‌ 
Ca(F.C}), Ca, P, Cl 








'ಕಾಾಣಾಹಾಹಾಸಾಸಾಾಖಯಯಾಚಾರಣಹಾಾಸಾಾಾಯಾಸಾಯಾಸದಾರ್ಸಘ ರಾಹು ರ ರಾಯಾ-ವಾಗಾರಗಾಮಾಘಾಹಾಹಾಸಾರಪಾಜಾಾಹೂಾಖಾಾರಾಸಾಾಹಾಸಾಾಸಾಸಾಾಾಶಾಸಾಸಾಖಾಸಾಖಾಾಾಾಾಾಸಾಸಾವಾಾಾಾಸಸಾಸಾಾಾಸಾಘಾಸಾರಾನಾಾಹಾನಾಸಾಹಸಾಲಾಾರ೫-ರ್‌ಹಾಖಾಾಹಾಸಾಾಸಾಜಾಗಾಾ. 


























ಸವಕಳಿ 
(ಕೊಚ್ಚಣೆ) 
ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೊಂದಿದ 
ಆಹಾರದ್ರವ್ಯ ' ಮೆಲೆ ಎರ 
'ತೆಯಾರಾಗು 
ವುದೇ? 
| | 
೨ ; ದೊಲೊಮೈಟ್‌ ; ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀ ' ಕ್ಲಾಲ್ಪಿಯಮ್‌ | ಲ್ಲಲ್ಲ 
ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ | ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ | 
CaCO,. 1480೦, | Ca. Mg | 
| 
ಉಪ ಖನಿಜಗಳು 
10... ! ಹೆಮಟೈಟ್‌ ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ , ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲ 
Fe,0, Fe 
1] ಲಿಮೊನೈಟ್‌ ಜಲಯುತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲ 
| 2Fe,0,-3H,0 | Fe 
12 | ಉಪ ಜಿಪ್ಲಮ್‌ | ಜಲಯುತ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ | ಸುಣ್ಣ, ಗಂಧಕ ಇಲ್ಲ 
| CaSO, 2H,0 Ca,S 
13 ಉಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈೆಟ್‌ ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ | ಸುಣ್ಣ ಇಲ್ಲ 
೧೦೦, Ca 
EE SE eer: 
1. ಅಗ್ಲಿ ಶಿಲೆ: ಲಾವಾರಸವು ತಂಪಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ದವಾದ 


ಉದಾ: ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯಟ್‌, ಡಯೊರೈಟ್‌ ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 

2. ಜಲದೃಢಶಿಲೆ: ನೀರಿನ ತಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಿಲೆ. 

ಉದಾ: ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು, ಶೇಲ್‌, ಕಂಗ್ಲೋಮೊರೇಟ್‌ 

3. ಪರಿವರ್ಶಿತಶಿಲೆ: ಅಗ್ನಿ ಅಥವಾ ಜಲದೃಢಶಿಲೆಗಳು ಒತ್ತಡದ ಇಲ್ಲವೆ 
ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿಲೆಗಳು. 
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯಮೇಲೆ ಸರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಗಳು 


ಶಿಲೆಯು ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಯಾವ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಮಣ್ಣು ತಯಾರಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ 
ಶಿಲಾದ್ರ ವ್ಯವೆನ್ನು ವರಂ. ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಶಲೆ ಮತ್ತು 


10 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಟ್‌ ಜಯೊ ಶೇ ಬೇಲೆ 








ತಹಾಂಲಕ ಬವ ಇ 6 ಟು 
(ಅಹಲ್ಯ ಮೆಸೆಟ್ಟೆಳ್‌ ಇನ್ನಾ 


ಚಿತ್ರ 1: ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಘಟಕಗಳು. 


ಖನಿಜಗಳ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು 
ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಣ್ಣಿನ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 2 ರಲೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬ ಣಾ 


ಓಟು 


ಶಿ 


ಮೂ ದ್ರವದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಭಸ್ಮ / ಅಲ್ಕುವಿಂನಿಯಮ್‌ 
+ ಕಬ್ಬಿಣ ಭಸ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ 


ಸವಕಳಿಯ (ಕೊಚ್ಚಣೆಯ) ಮಟ್ಟವು ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 


( 
ಟ್ಟಿ 


[3 fu ( ಟಿಕೆ 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹನಾಮಾನೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಮಣ್ಣಿನ ? ಮತ್ತು ಆದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನವು 
ೇವ್ರವಾದ. ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. 
(ಆ) ಮಳೆ: ಮಳೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳ 
ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. 

(1) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಸಾರಜನಕ: ಇತರ ಭೂನಿರ್ಮಾ 
ಕಾರಿಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ. ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುವುದು. 

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕಕ್ಕೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ 
ವಿರುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಬ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲಿಂದ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯದ ಅಂದಾಜನ್ನೂ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರ 
ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು. 

ಸೇಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯ ಇ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ x 1.742 


cL 
೫ 
£1 
₹1 
ಲ್ಸ 
3 
₹1 


(Ge 


ಭ್ರ 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ 11 


ಕೋಷ್ಟಕ 2 
ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣನಾದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು 


ವಿವಿಧ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 


ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 




















ಅ.ಸಂ... ಶಿಲೆ | ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಫಸಳ 

1. ಗ್ರಾ (ನೈಟ್‌ ಬೆಣಚು, ಆರ್ಥೊೋಕ್ಷೇಜ್‌ ಸಿಲಿಕಾದ ಅಂಶವು ಅಧಿಕವಿರುವುದು. 

| ದತ ಪ್ಲೆಜಿಯೋಕ್ಷೇಜ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಒರಟು; ಆಮ್ಲ 
ಫೆಲ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಯುತ ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಬಕ್ಷಾರಯುತ: ಸ: 
| ಗಳ ಆಹಾರದ್ರವ್ಯ ಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ. 

2 | ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ | ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌-ಸೋಡಿಯಮ್‌ | ಸಿಲಿಕಾ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಣ್ಣಿನ 
: ಫೆಲ್‌ಸ್ಪಾರ್‌, ಮೈಕಾ, ಹಾರ್ನ್‌ | ಕಣಗಳು. "ಜಿನುಗು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
| ಬ್ಲೆಂಡ್‌, ರಂಜಕಶಿಲೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌, ಸೋಡಿಯಮ್‌. 
| ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ಗಳಂಥ ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ಮಿ 
ಸುವ ಧಾತುಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: 
ಆಮ್ಹ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು 7 ಕ್ಕಿಂತ 
ಪೆಚ್ಚು: ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವು ಚೂಡು 

ಬಣ್ಣ 'ದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರೆಗೆ ; 
ವಿಪುಲವಾದ ಆಹಾರಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. 

3 | ಮರಳುಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಣಚು; | ಸಿಲಿಕಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕ, 

ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಒರಟು; ಸಸ್ಯಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ್ರವ್ಯ ಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ. 

4 | ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು | ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ | ಜಿನುಗು ಕಣ; ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ 
| ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಸುಣ್ಣದ ಗಂಟುಗಳಿರುವುದು; ಆಮ್ಲ- 
ಕಾರ್ಬೊನೆ ಟ್‌ಗಳ ಆಧಿಕ್ಕ ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು 7 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ. 

5 | ಶಲ್‌ | ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಣಚು | ನೀರು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮತ್ತು ಫೆಲ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ಯುತ ಜಲ | ಬಸಿದು ಹೋಗದು; ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು 
" ಶಿಲೆ, ರೇವೆಶಿಲೆ, ಘನೀಭೂತ ಅತ್ಯಲ್ಪ. 
ಶಿಲೆಗಳು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕಠಿಣಗೊಂಡ ಎರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ನಿಧಿಸುವುದು 
6 | ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ | ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
(ಗೊಚ್ಚುಕಲ್ಲು) | ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ ಬಸಿದು ಹೋಗುವುದು. ಸ್ವಲ್ಪ 
ಇವುಗಳ ಜಲಯುತ ಭಸ್ಮಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷಾರಯುತ ಇಲ್ಲವೆ ಆಮ್ಲ 
ಮಿಶ್ರಣ ಯುತ; ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಇಳು 
ವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ. 
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(2) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು : ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ 
ಯೊಳಗೆ ಇಂಗಿದ ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಓಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ವುವು: ಇಲ್ಲವೆ ಈ 


ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ 
ಸವಕಳಿಯಿಂದ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ನಿರ್ಮಿತವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೆಳಗೆ 


2ರ 


ಬಸಿದುಹೋಗದೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತದ್ವಿರುದ್ದ, ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದ್ರವಗಳು ಭೂಮಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಸಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ 
ಧಾತುಗಳ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕ್ರಮದಂತೆ ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. 

ಸೋಡಿಯಮ್‌ » ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ > ಪೊಟ್ಕ್ಮಾಸಿಯಮ್‌ 2 ಸಿಲಿಕಾ ಆಕ್ಸೆ ಡ್‌ 


ಭಸ್ಮ » ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ (ಆಕ್ಸೈಡ್‌) 2 ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮ (ಆಕ್ಸೆ ಡ್‌) 
ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ವು ಆತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚ ಣೆ) ಸೂಚಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬಹುದು. ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವೃದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮ 
ಭೆ 


(ಆಕ್ಸೆ ಡ್‌ ) + ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮ(ಆಕ್ಷೆ ಡ್‌) / ಆಲ್ಕುಮಿಸಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮ (ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 
ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸವಕಳಿಯ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಮಟ್ಟ 
ವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಕಡಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಣ್ಣುಸ್ತರ 


ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ ಕಣಗಳು 











ಚಿತ್ರ 2: ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 
ತೋರಿಸುವಿಕೆ. 
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ಮೇಲಿನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಸ್ತರದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಸ್ತರವೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಂಡು 
ಬರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮ ದನ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊ 
ನೇಟ್‌ ಸ್ತರವು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 2). 


(3) ಆಮ್ಲ-ಕ್ಸಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪಿ.ಎಚ್‌): ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ 

ಇ | 
ದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನಭಿರುವ ವಿನಿ 
ಮಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಅನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ ವಿನಿಮಯ | ಜಲಜನನವು ಆ ಸ್ತಾನ 


ANN ಕ ಜಾಲ 
ಜಲಜನಕ 


d 
$) 
೮ 
ತೆ. 
ಓ 
£: 
Ct 
$1 
ky 


ವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾ 
ಇಲ್ಲವೆ ಆಮ್ಲವಎರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತ 


(4) ಜೇಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಯ ಜೇಡಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ 
ನಿಕಟ 'ಸಂಬ ವಿದೆ. 


(5) ಕ ಬ್ರಸಾಮರ್ಶ್ಯ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಮೂಲ ಶಿ 
ರ್ನಾಣವಾದ ಮಣ್ಣು ಗಳ ಸಂತೃಪ್ರಿಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿ 


we ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 


ಲು 


ROS) ಎ ಅಗ ಮಾಡ ಗ ಗ ಹ್‌ 
ಸಂತೃಪ್ವಿಸಾ ಮರ್ಥ್ಯ ಇ. ಜಲಜನ ಮತ್ತಾ ಬಏದವಿಮಿಯು ಆಲು ಮುನಿಯವು 
ಬ್ರ 5 ದಂ | 


ಒ 


ಮೌ 


ಅಲ ಎರೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಕಣಗಳು ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌. 
ಸೋಡಿಯಮ್‌, ಪೊ ಟ್ಯಾನಿಯಮ್‌. ಜಲಜನಕ. ಅಮೋನಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ಧನ 
ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣಗಳನ್ನು 'ಒಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವೊ ಈ ಧನವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣಗಳನ್ನು 
ಹೊರದೂಡಬಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮಥ್ಯ ನವನ್ನು ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ವಿನಿಮಯ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 65 ಸೆಂಟಿ 
ಮೀಟರ್‌ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯವರೆಗೆ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ತದನಂತರ ವಿನಿಮಯ 
ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗತೊಡಗುವುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ 
ಲಜನಕವು ಹೆಚ್ಚ ತೊಡಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಗೊಂಡ ವಿನಿಮಯ. ಜಲಜಕನವು 


ಪಿ.ಎಚ್‌. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. 


ಸ 


(ಆ) ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪರಿಣಾಮ: 
ಉಷ್ಣ ತೆಯು ಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಕವಲಯದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಯು (ಕೊಚ್ಚೆ ಣೆ) ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯ 
ಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು "ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೀತವಲಯಕ್ಕಿ ೦ತ ಒಂಬತ್ತು 
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ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣ 
ಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣ೨ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು. 


(1) ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ, ಆಳೆ: ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಉಷ್ಪಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಳದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಸಮಶೀತೋಷ್ಟವಲಯ 
ದ್ರಿ ಮಣ್ಣಿ ಸ ಆಳವು ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಿರಲಾರದು. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ 


ಟ್‌ 


ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗಾಧ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


( 


೧೨9 


) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪೆದಾರ್ಥ: ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮೀ 
ಯೆಯು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದರಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


© 0, 


k ಶ್‌ 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ್ರ ಬಹುಬೇಗನೆ ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತಾಮಾನವು 
10° ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿನಷ್ಟು ಕಡಮೆಯಾದರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾ 
- ದ 


(3) ಜೇಡಿ ಪ್ರಮಾಣ: ತುಲನಾಯೋಗ್ಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಪ್ರಮಾಣವು 
ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣತಾಮಾನವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣುನಿರ್ಮಾಣದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನುಕೂಲವಿದರೆ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ 
ವಿರುವಾಗ ಶಿಲೆಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಹೊಂದುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ. 


(ಇ) ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಮತಾಮಾನಗಳೆ ಪರಿಣಾಮ: ಮಳೆ ಮತ್ತು 
ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ನೀರು ಇವೆರಡರ ಆಧಾರದಮೇಲೆ, ಯಾವುದಾದ 
ರೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸ 
ಬಹುದು. 
ಪದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ > ಮಳೆ - ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ 
ಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ - ಮಳೆ -» ಗಡಿನಾಡಿನ ಹವಾಮಾನ 
ಸದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಆ ಮಳೆ ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನ 

ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತರೂಪ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ 
ಕೆಲವು ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಗಳು ಗಣ 
ನೀಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು 

(ಅ) ಪಿಡೋಕ್ಕಾಲ್ಪಿಫಿಕೇಷನ್‌ : ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡಮೆ ಮಳೆಬೀಳುವ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಶಂಷ್ಕ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡಿನ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ ಕಣಗಳಿರಂತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ 
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ಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ (ಸುಣ್ಣದ) ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಷೆಡೋಲ್‌ ಎನ್ನು 
ವರು. ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಫಿಕೇಷನ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ 
ದೂಡಲ್ಪಡದೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಪುನರ್ವಿತರಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪಿ.ಎಚ್‌. (ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ 
ನಿರ್ದೇಶಕ) 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು : ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಉತ್ತಮ 
ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರದ್ರವೃಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೆ 
ಯಿಂದ ಸಿದವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೆಂದರೆ : 

್ರಿ ಸ 


(1) ಕಲಿಲಗಳ ಮೇ ಮ್ಲಗಳ ಅದರಲೂ ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಕ 
(2) ಹಿ.ಎಚ್‌. ಕ್ಲಾರದಿಂದ ತಟಸ್ಥ 
- 


(3) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸ್ತ 


' 
೮ 
kK 
: 


[ef 


ವೊಂದಿರುವಿಕೆ 

ಆಳದಲ್ಲೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವಿಕೆ 
(ಆ) ಪೋಡ್‌ ಸೋಲೈ ಜೇಷನ್‌: ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತೆ, ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ 

ಮತ್ತು ಅಡವಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವುದು. 

ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದು, ಎರೆ ಮತ್ತು 

ಣಗಳು ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಬಸಿದುಹೋಗ್ಕಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 


ಹ 


8 
a 
ಜಿ 
@ 
el 


ರ್ಥದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸ್ವರವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಂಪು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಆಮ್ಲದಿಂದಾಗುವ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯೇ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಫೋಡ್‌ ಸೋಲೈ ಜೇಷನ್‌ 
ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗೊಂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಡ್‌ ಸೋಲ್‌ ಎನ್ನುವರು. ರಷ್ಕನ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ಪೋಡ್‌' 
ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು `ಸೋಲ್‌' ಎಂದರೆ ಬೂದಿ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನೊಳ 
ಇಂದ ಹಲವಾರು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಸಿದು ಹೋಗುವುವು. ಇವು ಆಮ್ಲಯುತವಾಗಿರುವು 
ನಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುವು. ರಂಜಕ 
ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಇವು ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಭೂವಿಂಗಳಿಗೂ ಅವಶ್ಯವೆನಿಸುವುದು. 

(ಇ) ಲ್ಯಾಟಿರೈ ಜೇಷನ್‌ : ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ 
ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ 
ಯಮ್‌ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ ಜಲಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ನಿರಂತರ ನಡೆದಿರುವುದು. 
ರಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾ ಭಸ್ಮವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಬಸಿದು ಹೋಗು 
ವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ 
ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದಂ. ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ ಎರೆಯಂ ಮೂಲತಃ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು 
ಶಿಳಿಬೂದಿಬಣ್ಣಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ತರವಿರುವ 
ಮಣ್ಣಿಗೆ "ಸೆಡಾಲ್ಬರ್‌' ಎನ್ನುವರು. ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ (ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವುಸಾರಿ ಲ್ಯಾಟ 
ಸೋಲ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳ 
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16 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕೊರತೆ ಇರುವುದು. ಇವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಹೊಂದಿದ, ತೀವ್ರ ಬಸಿದುಹೋದ ಮಣ್ಣು 
ಗಳು. ಇವುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಲ್ಬವಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರದ್ರವ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಲಾರವು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಎರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಿಕಾಭಸ್ಮ ಮತ್ತು 
ಕಬ್ಬಿಣ-ಆಲ್ಫುಮಿನಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಇವುಗಳ ಆಮ್ಲ -ಕ್ಷಾರ 
ನಿರ್ದೇಶಕವು 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವುಸಾರಿ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವುದು. 
ನೀರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ 
ಎಇಡುವುವು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ರಿರುವುದು. 


(ಈ) ಸ್ಕಾಲನೈ ಜೇಷನ್‌ (ಚೌಳಾಗುವಿಕೆ. ಚೌಳೀಕರಣ) : ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲವಣಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೆ 
ಸ್‌ 

ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ. ಜಲಪಾತಳಿಯು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರು 
ಸಾಗುವುದು. ಆರ್ದ್ರ ಮೃದ್ಧಾರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನವು 
ಮೋಸ್‌ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದರೆ ಅಂಥ ಮಗ್ಣ್‌ನಕ್ಷಿ ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 
(ಉ) ಗಿ ಜೇಷ್ಟನ್‌ : ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 

ಸ ಶ್ರ 


ಕಸಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಡಮೆ ಕೆಂಪರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ 
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ಯ ಪದಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. ಅಂಶತಃ ಭಸ್ಮ! 


ದ್ರಿ ವ್ರ 
ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ವರ್ಣಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. 





ಚಿತ್ರ 3 : ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ವಿತರಣೆ. 


ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಣ್ಣುಗಳ ವಿತರಣೆ (ಸರರಣೆ) 
ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಗಡಿರೇಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅತಿ ವಿರಳ. 
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ನೀರು ಬಸಿಗೊಡುವ ಕೆಳಮಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹವಾಮಾನ ಗಡಿರೇಖೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವರ್ಣನೆಯ ಪಾತ್ರ 


ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲು, ಎತ್ತರ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪಾ ನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 


(ಅ) ಮೃದ್ಜಲ ಸಂಬಂಧ: ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ 
ಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಿ ತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಯಾವುದೊಂ ದು ಪ್ರದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯು 45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿದ್ದರೆ ಇಳುಕಲಿನ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂಟಿ 
ಮೀಟರಿಗಿಂತ ಕಡಮ ಮಳೆ ಬಿದ್ವಂತಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಳುಕಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ 
ಮಣ್ಣಿ ನೊಡನೆ ತುಲನೆಮಾಡಿದರೆ ದಿನ್ನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಅತಿ ತಿಶುಷ್ಕ ವಾತಾ 
ವರಣದಲ್ಲಿದಂತಾಯಿತು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ "45 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ 
ಮಳೆಯಲ್ಲದೆ. ಮೇಲ್ಭಾ  ಗದಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ನೀರೂ “ದೊರೆಯುವುದು. ಇಂಥ 
ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕ “ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನದ ಮಣ್ಣು ಎನ್ನುವರು. ತಗ್ಗು ದಿನ್ನೆ 
ಗಳಿರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿ ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಜಲಪಾತಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕಿಳಿ 
ಯುವುದು. ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಗ್ಗಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ 
ಗದವರೆಗೂ ಬಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ. ದಿನ್ನೆ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲ್ಮ ಟ್ವವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರದು. 


(ಆ) ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 
ಮತ್ತು ನಷ್ಟ: ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವುದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ, 
ರೇವೆ, ಮತ್ತು ಎರೆಯು ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗತೊಡಗುವುದು. ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಷ್ಟವು ಕಡಮೆ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು 
ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರುಬಸಿದುಹೋಗದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಗಿಂತ ಸಿಲಿಕಾಭಸ್ಮದ 
ನಷ್ಟವು ಅಧಿಕವಿರುವುದು. 


ಸೋಡಿಯಮ್‌ -- ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ + ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮಗಳಂ 
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮ 
Na,0 + K;0 + CaO + 1180೦ 
ಸಿಲ್ಕ 


ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಂದರೆ ಕ್ಷಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯು ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಿರು 
ತ್ತದೆ. ಭೂತಳದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲವಣಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು 
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ಲವಣಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎತ್ತರದ ಮೇಲಿರುವ ಇಲ್ಲವೆ 
ಇಳುಕಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವು 
ದಿಲ್ಲ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು 
1. ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದ ತುಣುಕುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗುವುವು. 


2. ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬಲ್ಲ ಖನಿಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು. ಸುಲಭ 
ದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಖನಿಜಗಳು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. 

3. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಧಾತುಗಳು ವಿಮೋಚನೆ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಪುನಃ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ಹೊಸ ದ್ರವ್ಯ 


ಗಳುಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗುವುವು. 
4. ಹೊಸ ಖನಿಜಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. 


5. ಶಿಲೆಯ ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಪ್ಬಾಗದಿಂದ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಬೇರ್ಪಡುವುವು. ಇವು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ ವಿಭಿನ್ನ ದ್ರಾವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಸಂಯುಕ್ತ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗುವುವು. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲವಣಗಳು 
ಬಸಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಮಳೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ 
ಹೋಗುವುವು. 

6. ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರಂಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಸೆ, ಮತ್ತು ಶಿಲಾವಲ್ಲ 
(ಕಲ್ಲುಹೂವು) ಗಳಂಥ ನಿಮ್ನವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಬದುಕುವುವು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ 
ಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಮೂಲ 
ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪುವರ್ಣವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. 


7. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟ 
ರೀತಿಯ ರಚನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. 


8. ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯಂ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಾಗ ಜಿನುಗುಎರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಕಣಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌, ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌, ವಿದ್ಯು 
ದ್ವಾಹಿಕಣಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುವುವು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಿಲಕಣಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಆಳಕ್ಕೆ 
ಇಳಿದು ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲವುಸಾರಿ ಕೆಳಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಅಲ್ಕುಮಿನಿ 
ಇಹ ದೂ ಕೋೊಗಗಿಗಿಗು ದುವಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಬಹಂದು. 


[eb 
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ಸಾಗಿಹೋದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಿಹೋದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಿಂದ 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಣ್ಣುಗಳು 
ಹಿಮ. ನೀರು, ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಗಿಹೋದ ಮಣ್ಣೆ ನ್ನುವರು. 


(ಆ) ಹಿಮನದಿ ತಂದ ದ ದ್ರವ್ಯ ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮಣ್ಣು : ಹವಾ 
ಮಾನಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ಜಿನುಗುಪ್ಪದೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯವರೆಗಿನೆ ಬೃಹ 
ತೃಮಾಣದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯವು ಬರ್ಥ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ) ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಿಮನದಿಯಿಂದ 
ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಹವಾಮಾನವು ಬದಲಾದೊಡನೆ ಹಿಮನದಿಯು ಕರಗಿ, ಅದ 
ರೊಡನೆ ಇದ್ದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಹಿಮನದಿಯು ಈ ರೀತಿ ಕರಗಿದ 
ನಂತರ ಆ ಭೂಭಾಗವು ದಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 
4 ಟಿಲ್‌ಪ್ಲೆ ನ್‌? ಇಲ್ಲವೆ "ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಮೊರಾಯಿನ್‌? ಎಂಬ ಹೆಸರಿವೆ 

ಆ? ಕೀನೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಣ್ಣು : ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದೊಡನೆ ಹರಿದು 
ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಜಿ? ಎನ್ನುವರು. ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದ 
ಗತಿಯು ಅಧಿಕವಿರುವಾಗ ಜಡ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಅಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವು ಕಡಮೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಒರಟು 
ಕಣಗಳು ತದನಂತರ ಜಿನುಗುಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ, 

ರಸ್ತರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು, ರೇವ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಧರ್ಮ- 


(ಇ) ಗಾಳಿತಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಮಣ್ಣು: ಗಾಳಿಯೊಡನೆ 
ಹಾರಿಬಂದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ : 
(1) ದಿನ್ನೆಮರಳು: ಮರಳುಗಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದು. 
(2) ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿ: ಕಣಗಳು ಜಿನುಗು, ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು ವಿಪುಲ 
ವಾಗಿದ್ದು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುವುದು. 
(3) ಲೋಯೆಸ್‌: ರೇವೆಯಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ. ಮಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದುದು. 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಮಣ್ಣು 


ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಪುಲವಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತಾ 
ಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, 
ಅಂಶತಃ ಕಳಿತ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳ್ಳತೊಡಗುವುದು. 
ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಬಹು 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಾದ ಮಣ್ಣು ಆವ್ಲಾಯುತವೂ. 
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಸ್ಯಾಹಾರವುಳ್ಳ ದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯು 
ಒಂದು ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ. 
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ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
1. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಎಂದರೇನು? ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು 
ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, 
2. ಶೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಮರಳುಶಿಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೆಸಾ 
ಖನಿಜದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾ ಟ್‌ 


ಕಾಳಾ ಜು NE 
ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. 
3. ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸಿರಿ. 
4. ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ: 
(1) ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವೃ್ವದ ಪ್ರಕಾರ 
(2) ಹವಾಮಾನ 
5 ಮ ಗ ನಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ 
ಹವಾಮಾನವು ಯಾವರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವು 
6... ಪೋಡ್‌ಸೋಲೈಜೇಷನ್‌ ರೇನಾ? ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೋಡ್‌ 
ಸೋಲ್‌ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣು ದೆ ದೊರೆಯುವುದು? 
7. ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೋಡ್‌ಸೋಲೈಜೇಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ 
ವಾಗುತ್ತದೆ? 


8. ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ. 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಮೂಲವಾವುದು? 
10. ಹಾರ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತು ಅಗಾಯಿಟ್‌ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯಾಹಾರ 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ? 
11. ಕೆಲವು ವಿಧದ ಮೈಕಾ ಖನಿಜಗಳು ಸವಕಳಿಹೊಂದಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ 
ಕಂದುಬಣ್ಣದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಏಕೆ 'ತಯಾರಾಗುತ್ತ ವೆ? 
12. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜಲಮಿಶ್ರಿತ ಹರಿಶ್ಚೀತಾಮ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಬುರುಗು 
ಬರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲವೋ, ಕ್ಷಾರವೋ ವಿವರಿಸಿ. 
13. ಕೆಳಗಿನ ಸಸ್ಕಾಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ: 
ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು 
ಗಂಧಕ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 3 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು 
ಎರೆಐನಿಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ 


ಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜ ಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಕಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. 
ಇತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗ 
ಸಿಸಬಹಂದು: (1) ಮರೆಳು (2) ರೇವೆ ಮತ್ತು (3) ಎಕೆ. ಮರಳನ್ನು ಪುನಃ 
ದಂ ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಎಟ್ಟು ಏಳು ಗುಂಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಡಿಗಳು ಎನ್ನುವರು 
'ಕೋಷ್ಟಕ 3 ನೋಡಿರಿ). 


ಮಣ್ಣಿನ ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೂ, ರಂಧ್ರಗಳ ಗಾತ್ರ 
ಸುತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಮೇಲೂ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಸ್ವರೂಪವು 
ಸುಣ್ಣಿನ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಕಡವೆಂಯಾದಂ 
ಕಿಲ್ಲಾ ತೆರೆದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 
ನೋಗುವುದು. ಆದರೆ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು. ಇದರ 
ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಲಪ್ರವೇಶ, ವೇಗ, ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ. ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ. 
ನೂಕೊಚ್ಚಣೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮಣ್ಣು ಮೂರು 
ಶಿಡಿಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಡಿಯ 
ಸೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವು 
ನೊಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವು 
5 ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲಾಗುವುದು. 


ಜಲ್ಲಿ (ತುಂಡುಕಲ್ಲು) ಮತ್ತು ಗರೆಸು (ಗ್ರ್ಯಾವೆಲ್‌): ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
1ರಸು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಮನಾಗಿ ಪಸರಿ 
ದ್ದರೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಇರುವುದು. 
೨ಲ್ಲದೆ, ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 


ಮರಳು (ಉಸುಕು): ಮರಳಿನ ಕಣಗಳ ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ 
ಸೀಲ್ಮೈಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ 
1ಳ ಗಾತ್ರ, ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹವೆಯ ಚಲನವಲನಗಳು 
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24 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಲಪ್ರವೇಶಗತಿಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳ 
ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆವಿಯ ರೂಪದಿಂದ ನೀರು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ- 
ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳಿರುವ (ಮೂಲವಿರುವ) ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಮರಗಳು. ಇಂಥ 
ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇರೂರಿದವೆಂದರೆ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ 
ಮಣ್ಣು ು ಗಳಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 
ಈ "ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಲ್ಪ ಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು 
ಭೂ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚೆ ಣೆ) ಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುವು. ಮರರ್ದ ಮಿಲ್ಲ ಸಾಗು 
ವಳಿಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕಡಮೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕು. ಜಲಧಾರಣಶಕ್ತಿಯು 
ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ 
ಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಷ 
ಹೊಂದುವುವು 

ಕೇನೆ (ಒಂಡು): ರೇವೆಕಣಗಳು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖಂಡಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ 
ಆಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನವಿದು ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ನುಣುಪು ಇಲ್ಲವೇ pe ಟೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೇವೆ 
ಕಣಗಳಿಗೆ ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು ಅಂಟುವ ಗುಣವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೂ ಎರೆ 
ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ರೇವೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣು. ಮರಳು ಮತ್ತು ಎರೆ 
ಮಣ್ಣು ಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಜೇಡಿ: ಜೀಡಿಯ ಕಣಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಎರೆಯ ಕಣಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ದವ ವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಂಡ ಖನಿಜದಿಂದ ಸಿದ್ದ ಗೊಂಡಿವೆ. ಜೇಡಿಯ ಕಣಗಳ 
ಜಿಗುಟುತನ. ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ, ಮೇಲ ಕೇತ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರ ರ್ರಮಾಡದಲ್ಲಿರುವುವು. ಜೇಡಿಯ ಐ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ನ 
ರಂಧ್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುವು ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿರು 
ವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಧಾರಣಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು. ಜಲಪ್ರವೇಶದ ಗತಿಯು ಮಂದವಿರು 
ವುದರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಭೂಸವಕಳಿ ಜ್ಞ ಣೆ) ಯಯ ಬೃಹತ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆನಿ 
ಸುವುದು. 


ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ 


ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ವಿಃ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ' ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿತ್ತ 
ಮಣ್ಣಿನ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿವಿ 
ವರ್ಗೀಕರಿಸಂವರು. 


ವಿತ್ತ (ಬಿಡಿ) ದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 
(ಬಿಡಿ) ಗಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆ. 
ತ್ತ (ಬಿಡಿ) ಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಎರೆಖನಿಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ 25 





ಸಂ (ಂ07ಕೇತಿ 


ಚಿತ್ರ 4; ಮರಳು. ರೇವೆ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಸ್ವರೂಪ ತ್ರಿಕೋನ. 


ಮರಳು ರೇವೆ ಮತ್ತು ಎರೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು 
ತೋರಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಸ್ವರೂಪದ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ವರ್ಗನಾಮಗಳ 
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ನೂರಕ್ಕೆ 50 ರಷ್ಟು ಜೇಡಿ, 37 ರಷ್ಟು ರೇವೆ, ವಂತ್ತು 13 ರಷ್ಟು ಮರಳು ಇರುವ 
ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗನಾಮವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಂ: 


(ಅ) ಜೇಡಿಯ ಶೇಕಡದಿಂದ (50%) ತ್ರಿಕೋನದ ತಳರೇಖೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿ ರೇಖೆಯೊಂದನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು. 


(ಆ) ಶೇಕಡ ರೇವೆಯಿಂದ (37%) ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ತ್ರಿಕೋನದ 
ಎಡಭಂಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 


(ಇ) ಇವೆರಡು ರೇಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವುವೋ ಆ ಅಂಕಣದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ 
ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಈ ಉದಾಹರಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಎರೆ). ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಬಂದ ಹೆಸರು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ 
ಪಡಿಸಲು ಮರಳಿನ ಶೇಕಡದಿಂದ (13%) ತ್ರಿಕೋಣದ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಯು ಮೊದಲಿನವೆರಡು ರೇಖೆಗಳು 
ಛೇದಿಸಿದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 
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ಗೋಡುಮಣ್ಣು (ಮಡಿಕಟ್ಟು) 

ಮರಳು, ರೇವೆ ಮತ್ತು ಜೇಡಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದ್ದು ಯಾವುದೊಂದರ ಗುಣ 
ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ `ಗೋಡು' ಮಣ್ಣೆನ್ನುವರು. ಉರುಟು ಮಣ್ಣಿ 
ನಿಂದ ಜಿನುಗು ಮಣ್ಣಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ವರ್ಗನಾಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಬಹುದು; 
ಮರಳು, ಗೋಡಂಮರಳು. ಮರಳುಗೋಡು. ರೇವೆಯುತ ಗೋಡು. ರೇವೆಜೇಡಿ 
ಗೋಡು, ಜೇಡಿ ಗೋಡು, ಮರಳುಯುತ ಜೇಡಿ, ರೇವೆಜೇಡಿ ಮತ್ತು ಜೇಡಿ. 


ಎರೆ (ಜೇಡಿ) ಖನಿಜಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆ 


ಎರಡು ಮೈಕ್ರಾನ್‌ (0.002 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌) ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಸದ ಖನಿಜ 
ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಎಕೆ ಎನ್ನುವರು. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹುಪಾಲು ಎರೆಯು ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಎರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಎರೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಪೈಡ್ರಾ 
ಕ್ಷೆ ಡ್‌ (ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ಗಳ ಜಲಯುತ ಭಸ್ಮ) ಗಳಿಂದ ಆಗಿರು 
ದೆ. 


(GL 


ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಖನಿಜಗಳಾದ ಆರ್ಥೋಕ್ಲೇಸ್‌ ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌, ಬಯೊ 
ಟೈಟ್‌, ಹಾರ್ನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಎರೆ ಖನಿಜ 
ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ತಗಡಿನಂತಹ ಹಲವಾರು ರಚನಾಂಗಗಳಿಂದ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ 
ಎರೆಯು ನಿರ್ಮಿಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಎರೆಗಳ ಮೂಲರಚನಾಂಗವು 
ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾಲ್‌ ಸ್ತರ (ಚತುರ್ಭುಜ ರಚನೆ) ಮತ್ತು ಆಕ್ಟೋಹೆಡ್ರಾಲ್‌ ಸ್ತರ (ಅಷ್ಟಭುಜ 


ಆ 
೪ 
ಚಿತ್ರ 5: (ಅ) ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಭಸ್ಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ 
ಸಿಲಿಕಾಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾಲ್‌. 


(ಆ) ಆರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಕಣದಿಂದ ತಯಾ 
ರಾದ ಆಕ್ಬ್ರೋಹೆಡ್ರಾಲ್‌. 
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ರಚನೆ) ಗಳ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವುದು. ಚಿತ್ರ 5 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲ 
ಜನಕದ ಅಣುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸಿಲಿಕಾದ ಭಸ್ಮದ ಕಣದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾದ ಟೆಟ್ರಾ 
ಹೆಡ್ರಾಲ್‌ ಸ್ತರವು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುಗಳಿಂದ 
ಸುತ್ತುವರಿದ ಅಲ್ಯು ಮಿನಿಯಮ್‌. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಣಗಳಿಂದ 
ಆಕ್ಟೊಹೆಡ್ರಾಲ್‌ ಸರವು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 5). 


ನಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಜೇಡಿಗಳು 


"ಕ್ಷ'-ಕೆರಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ 
ರಚನಾವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಎರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲೈಟ್‌, ವರ್ಮಿಕ್ಕ್ಯುಲೈಟ್‌, 
ಮೋಂಟ್‌ ಮೊರ ಛೋನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕೇಓ ಲಿನೈಟ್‌. ಚಿತ್ರ 6ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಥ ಪ್ರಕಾರದ 

ಜೇಡಿಗಳ ರಚನೆ ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ು ಓಲ ಬ್ಲೂ 

೫0] ೮000000000 7 ಟ್ರೂ 

7 ZEA 1 ನ 

ಯ ಲ್ಲ ಐ ಸ 
222277೫ 


yy. 
ಮಿ ಕಟ್ಟರ್‌ ಮತತ ಕ್ಕೆತ 





ಚಿತ್ರ 6: ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಜೇಡಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, 


(ಅ) ಇಲ್ಲೈಟ್‌ ಜೇಡಿ [KA1,5;0,(೦1)]: ಇಲ್ಲೈಟ್‌ ಜೇಡಿಯು 
2:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದದ ಜಾಲಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಚ 
ನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಅಣುಗಳು ಬಂಧಿಸಿಡುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರು 
ಜಾಲಂದ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆಸೇರಿ ಅವು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರವು. ಅಲ್ಪ 
ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿತ ಜೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಂತ್ತ ದೆ. ಆರ್ಥೋಕ್ಷೇಸ್‌, ಫೆಲ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕೋ 
ವೈಟ್‌ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತದೆ. ಇಲೆ ಟ್‌ ಎರೆಯು ಮೋಂಟ್‌ 
ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ ಎರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಿಮಯ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಸರಣ, ಆಕುಂಚನ, ಜಿಗುಟುತನ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು 


ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಆಮ್ಲವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೈಟ್‌ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. 
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ಪ್ರೆಣಯ್ಳುಸಿಯಂ ಎಂಥ ಸಮಮ್ಮಾಲ 
ಶಾಲು ಛನ ಆಯಾವ್‌" 

೪, ಪ್ರಾಗಿನಾಯುಅತ ಅಣುಗಳ 
ಟ್‌ಳುತಿದ್ರಾಲ 4ನ ಆಯಾಮ ಗಟ 

* 2ಿದ್ಛಾೂ “ಲೋನೆ ಕಲಸಿ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಮರ ಎಂ 










4 ಆಮ್ಲಜನಕ ದ ಅ. 2 ತೈಡು ಕಲ್ಲ್‌ 
ಅಟ್ಟುಮಿಂಶಿಂದು ಸಂಥ 4 ಅಂಮಾಮಂಗ ಭು 
ಅಳವ ದಿಳಿೀ ಯಂ, ಶಬ್ಬಿಗಳಂಳ 

ಪ್ಪ 6 ಅಯ್ರಾನುಗ ಭೂ 
4 ಅಮಲವ ತಡ ಅಣಗನು ೩ಕ್ರೆಚ್ರಾಸಿಲ್‌ 
4 ಬಿಟ್ಟ್‌ ಔಡ್ರಾಕ' ಧನ ಆ ಯಾವಗ 
೪. ಉದ್ಯುಜನಶದು ಆಟಗಳೂ 
ಇಮಿಮೋಲತಾಯುವ ಜೃನ ಅಮಾನ್‌ 





ಚಿತ್ರ 7: ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಜೀಡಿಗಳ ರಚನೆ. 


ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ : 
ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯಂತೆ, ಸಮತೋಲನ ಅಯಾನು (ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ) ಗಳು 
(ಇ) ವಿನಿಮಯಸಾಧ್ಯವಾದವು. 


ಇಲ್ಲೈಟ್‌: 
ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಂತೆ, ಆದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಯಾನುಗಳು (ಇ) ಪೊಟ್ಕಾಸಿ 
ಯಮ್‌ ಅಣುಗಳಾಗಿದು ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರ(ಜಾಲಂದ್ರ)ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸರಣ 
[0 ಣೌ HY 
ಹೊಂದದಂತೆ ಬಂಧಿಸಿಡುವುದು. 


ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ : 
ಇದರಲ್ಲಿ (ಅ) ಮತ್ತು (ಆ) ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ ಇರುವುದು. 


(ಉ) ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಇರುವುದು. 


(ಆ) ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೈಟ್‌ : ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೈಟ್‌ ಎರೆಯಲ್ಲಿ 2:1 ಪ್ರಮಾಣದ 
ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದುವ ಪತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಆಕ್ಟೋಹೆಡ್ರಾಲ್‌ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಅಣುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಆರು ನೀರಿನ ಕಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚ ಣೆ) ಹೊಂದಿದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರೆಯು ಬಯೊಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಖನಿಜಗಳಿಂದ 
ನಿರ್ಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು 7 ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸಿಗದ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಅನ್ನು ಅಚಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ವರ್ಮಿ 
ಕ್ಕುಲೈಟ್‌ ಎರೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. 
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(ಇ) ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲ್ಲೊ (ನೈಟ್‌ [೩15;೦,(೦),]: ಮೋಂಟ್‌ 
ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ ಎರೆಯ ಸ್ಪಟಿಕ ಪತ್ರಗಳು 2:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು 7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಇದರ ರಚನಾಂಗಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಂಧದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ 
ಯಾದ್ದರಿಂದ ಜಾಲಂದ್ರಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಾಲಂದ್ರಗಳು 
ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಡಿಕಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಣಗಳು 
ರಚನಾಪತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಈ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ 
ಮೇಲ್ಮೈಯು ಬೃಹತ್ವಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ದಗೊಂಡಾಗ ಈ ಎರೆಯು ಅಂಟು 
ವುದಲ್ಲದೆ ಜಿಗುಟಾಗಿರುವುದು. ನೀರು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಎರೆಯು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 
ಯಾದ್ರರಿಂದ ಜಲಪ್ರವೇಶವು ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗುವುದು. ಒಣಗಿದೊಡನೆ ಆಕುಂ 
ಚನಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಿರಕು ಬಿಡುವುದು. ಇದರ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕ. 


ಇಲ್ಲೈಟಿನೊಳಗಿಂದ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ. ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿ 
ಲ್ಲೋನೈಟ್‌ ಎರೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. ಶೀತಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 
ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬಸಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸಿಗುವುದು. 


(ಈ) ಕೇಹಿಲಿನೈಟ್‌ [೩15;,0,(೦॥)]: ಕೇಓಲಿನೈಟಿನ ಪತ್ರ 
ಗಳು 1:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಬಸಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ 
ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಚನಾಂಗಗಳು ಆಮ್ಲ 
ಜನಕ-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ದ್ರ 
ಗೊಂಡಾಗಲೂ ರಚನಾಪತ್ರಗಳು ಪ್ರಸರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ ಎರೆಯ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರೀ ಮೇಲ್ಮೆ ೪ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರೆಯ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 
ಅತಿಕಡಮೆ. 


ಜಿಗುಟುತನ, ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟುವ ಗುಣ, ಆಕುಂಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಇವು 
ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ 
ವಾದ, ತೀವ್ರತರ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಹೊಂದಿದ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಸಿದ, ಹುಳಿ ಮಣ್ಣು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವುದು. ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಾಗ ಬಿರುಕು 
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 
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ವಿವಿಧ ಜೇಡಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 
ಜೇಡಿಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವ ಖನಿಜದ ಮೇಲೂ, ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೂ 
ಯಾವ ಬಗೆಯ ಎರೆ ಸಿದ ವಾಗುವುದೆಯುದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ವಿಭಿನ್ನ 
ಡ್‌ 
ಎರೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮಿಲನವಿರಬಹುದು. ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯ. ಕೊಚ್ಚಣೆಯ ವೇಗ 
ಮತ್ತು ಬಸಿಯುವ ಕ್ರಿಯ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಜೇಡಿಗಳ 


ದಷ್ಟು ಪ್‌ ಉಲ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 4 


ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿನಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಜೇಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 





| | ಮೋಂಟ್‌ 
pS 2 } ಜ 
ಆ.ಸಂ ಓಿವಿಧ ಮಣ್ಣು | ಕೆಓಲಿನೈಟ್‌ | ಇಲ್ಲೈಟ್‌ |ಮೊರಿಲ್ಲೋ 
ಕ | 3 ಲ 
| | 
p ] 
| i 
| | 
1 | ಕೆಂಪ್ರ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 80 | | 
| (ಸಿಸಿಲ) | 
| 
| 
2 | ಪ್ರೆಯರಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 15 | 25 60 
(ಕ್ಲಾರಿಯೋನ) 
| 
3 | ಚೆರನೋಜೆವ್‌ ; 30 40 | 20 


(ಬಾರ್ನೆಸು) | 





ಜೇಡಿ ಖನಿಜದ ಪರಿನರ್ತಸೆ 


ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಮತ್ತು ಬಸಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ಮೇಲಿಂದ 
ಜೇಡಿ ಖನಿಜವು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ವರ್ಮಿಕ್ಕುಲೈಟ್‌ -» ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲೋನೈಟ್‌ - ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ 


ಇಲ್ಲೈಟ್‌ ಇಲ್ಲೈಟ್‌ 


ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಎರೆಖನಿಜಗಳ ಪರಿಣಾಮ 31 


ತೀವ್ರತರ ಬಸಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅನುಕೂಲವಿದ್ದಾಗ ಮೋಂಟ್‌ 
ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲೈಟ್‌ ಖನಿಜದಿಂದ ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ ಜೇಡಿಯು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲೈಟ್‌ ಜೇಡಿಯು ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಹೊಂದಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿ 
ಯಮ್ಮನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲೋನೈಟ್‌ ' ಜೇಡಿಯಾಗಬಹುದು. 





ಕಾಲಾಂತರ 
ನವಜೇಡಿಗಳು ಅ ಹಳೆಯ ಜೇಡಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ 8: ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಯಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ 
ಜೇಡಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. 


ಜೇಡಿಗಳ “ಯಣಚಾರ್ಜ್‌'](ಶಕ್ತಿವೂಲ 


ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಜೇಡಿಯ ಕಣಗಳಿಗೆ ಯಣಚಾರ್ಜ್‌ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬರು 
ವುದು. 


(ಅ) ಹೊರೆಚಾಚಿದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ: ಜೇಡಿಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ 
ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌ ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಚಾಚಿರುವುವು. ಈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌ ಗುಂಪುಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಲಜನಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ 
ಕೊಂಡಿರುವ ಯಣಚಾರ್ಜ್‌ ಜೇಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
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(ಆ) ವಿದ್ಕುದ್ವಾಹಿಕಣಗಳ ಅದಲುಬದಲು: ಕೆಲವು ಜೇಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಕುಮಿನಾ ಪದರಿನಲ್ಲಿ ( ಆಕ್ಟೋಹಡ್ರಾಲ್‌ ಪದರಿನಲ್ಲಿ) ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್ಮಿನ 
ಬದಲು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಒಂದುಗೂಡುವುದು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ಅದಲುಬದಲಿನಿಂದ 


ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. 
ಜೇಡಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


ವಿವಿಧ ನಿರಂದ್ರಿಯ ಎರೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ (ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ) 
ವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 








ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


(ಡು ಕ್ರಾ ಜ್‌ 
ವಲಿ ಜೇಡಿ (ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಮ್‌ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾಂಶ ತತ್ಸಮಗಳಲ್ಲಿ) 
2. ಮರ್ಮುಕ್ಳುಲೈಟ್‌ 150 
3. ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಭೋನೈಟ್‌ 100 

[2 ೯ 
4. ಇದಟ 30 
5. ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌ 10 








ದರ್ಮಿಕ್ಕುಲೈ ಟ್‌ ಮತ್ತು ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲೋನೆ 
[J ಬ ಜಾ ಜಿ 


ಟ್‌ 
ಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಧಿಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಷ ಯಣ 


ಚಾರ್ಜುಗಳ ಆಧಾರವ ಮೇಲಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿನಿ 
ಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ 
1 ಸ್ರ = 9 ಪ್ರ ಆ ೨ 


ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


t | 
3) 

ಶೆ 

ಇ 

೭ 
Kel 
(9 ಸೆ 
1.೧7 
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1. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯನ್ಮಿನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಜೇಡಿ: 
ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಜೇಡಿಗಳಲ್ಲದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್ಮುಗಳ 
ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಜೇಡಿಯೂ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಮ 
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜೇಡಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 


ಅಧಿಕ ಮಳೆಬೀಳುವ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಬಸಿದುಹೋಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ 
ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್ಮುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ 
ಹೊಂದಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ್ದರಿಂದ ಲೋಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರು 
ತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೇಡಿಯಂ ದೊಡ್ಡ 
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ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಸುರಿದು ನಿಂತೊಡನೆಯೇ ಬೇಸಾಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿ 
ಯಮ್‌ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದು. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ರಂಜಕವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯ 
ದಂತಾಗುವುದು. 

2. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಲಗಳು(ಕಲಾಯ್ಮ್ಮ್ಸ್ಸ) : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವು 
ದೊಂದು ಕಣದ ವ್ಯಾಸವು 0.5 ಮೈಕ್ರಾನಿನಿಂದ 1 ಮಿಲಿಮೈಕ್ರಾನಿನೊಳಗಿದ್ದರೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಲ (ಕಲಾಯ್ಕ್‌ ) ಎನ್ನುವರು. 

ಮಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಕಲಿಲಗಳು ನಿರವಯವ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕಣಗಳಿಂದ 
ಕೂಡಿವೆ. ನಿರವಯವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದಾಗ 
ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಂಡ ಜೇಡಿ ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಳಿಯುವಾಗ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಇಲ್ಲವೆ ಕಳಿಯದೇ ಉಳಿದ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕಲಿಲಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಕಲಿಲಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೂಕದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ "ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌' ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

1, ಮಣ್ಣಿನ ಜಿಗುಟುತನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಿಡಿಯು ಕಾರಣೀಭೂತವಾದದ್ದು? 
ಈ ಬಿಡಿಯು ಈ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಏಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ? 

2. ಬೇಸಾಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕುವುದು 
ಇವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರವು ಬದಲಾಗುವುದೇ? 

3. ಮರಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಭೂಮಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಂಗತಿಗಳಾವುವು? 

4. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಎರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಂಗತಿ 
ಗಳಾವುವು? 

5. "ಮೋಂಟ್‌ಮೊರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌' ಜೇಡಿಯು ಪ್ರಸರಣ, ಜಿಗುಟುತನ ಮತ್ತು 
ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಂವ ಗಂಣಗಳನ್ನೂ ಏಕೆ ತೋರುವುದು? 

6. `ಕೇಓಲಿನೈಟ್‌' ಜೇಡಿಯು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು? 

7. ನೂರಕ್ಕೆ 30 ರಷ್ಟು ಎರೆ, 40 ರಷ್ಟು ರೇವೆ ಮತ್ತು 30 ರಷ್ಟು ಮರಳಿರುವ 
ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ನಾಮವೇನು? 

8. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ಗಳ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳಾವುವು? 

9. ಮಣ್ಣಿನ ಕಲಿಲಗಳೆಂದರೇನು? ಅವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಂದುವುವು? 

ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಾವುವು? 


ಅಧ್ಯಾಯ 4 
ಮಕ್ಕೆನ ವರ್ಗೀಕರಣ 


ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿ ನ. 
ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ 
ಯನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುವು. ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಶದ (ಸಾಯಿಲ್‌ 
ಪ್ರೊಫೈಲ್‌) ಅಧ್ಯ ಯನವು ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ 
ವಾದುದು. 

ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಕ್ರ್ವದೃಶ್ಯ (ಸಾಯಿಲ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌) 

ಭೂನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಿಂದ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭೂಸ್ತರಗಳು ಕಂಡುಬರು 
ವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಗೆದ ಕೊಯ್ತಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವ ದೃಶ್ಯ (ಸಾಯಿಲ್‌ 
ಪೊ)ಫೆ ಫೈಲ್‌) ಎನ್ನು ವರು. ದೀರ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದ ಸವಕಳಿ. (ಕೊಚ್ಚ ಣಯ 
ಮತ್ತು ಭೂನಿರ್ಮಾಣದ ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗದಥ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆಳದಿಶೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗುತ್ತವೆಯಾದ್ರರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ತರಗಳು ನಿರ್ಮಿಶತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಈ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ತರ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರೈ ಜನ್‌ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಭೂಸ್ತರಗಳ ಸ್ವರೂಪ 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶೀವ್ರ ತೆಯು ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆ. 
ಅದು ಭೂನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅವಧಿ, ಹವಾಮಾನ. ವನಸ್ಸತಿಯ ಬಗೆ, 
ಇಳುಕಲೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳವರ್ಣನೆ ಇತ್ಕಾದಿ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ಮಣ್ಣು ವಲಯಗಳು: ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವರ್ಣನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ. 


ಭೂನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿ, ಔ ಮತ್ತು ೮ ಎಂಬ 


ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವರು (ಚಿತ್ರ 9), ಈ ಸ್ವರಗಳ ಉಪಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಉಪಭೂಸ್ತ ರ ಎನ್ನುವರು. 


ಕ್ರ, ಇಲಾ ತ್ರ ಏತಿ 
ಜಾ ಜಾ ಯು ಗಳೂ ಸಲಲ 
ಇತ ಗೇಂದ್ರಹು ತಲಾ? 
ರ” ಶಿ೪ಂಬ್ರಯ ಸ್ತಳ - ಅಧಿಕ 

ದ ಸತರ ಸೇವಿಶ್ರಾಯ ಕ್ಸ 
ಎ ದಧ ಸಃ KA ಕಸಿನ್‌ ಕ್‌ 
ಎ ಹಳ ಸಗ ಸರೆ ತ್ಲ 
ಸ ಗಿಂತ 5೬ ಯಕವನ್ನು ವಿಷ್ಟು ಮೋ ಟತ್ತಔ, 
ಅತ್ತ್ವಿಥಿಕ ಸಂಕ್ರಕ ತಿಮ್ಮಿ ಹೊಂಸುತ, ಕಷ್ಟ 
ಲಣ್ಯಸು ಸ್ರ 
ಕವ ಶ್ರೋಷ a ಸಎಂಸೊಂಡ 
ಮಖಾಲ ಕಲಾಕ್ರುಳ್ಳು 


ವೀರ್ಮೌಾ ತ 
ವರಯ 


ಅರ್ಯಾತ ಜಲಯ 


ಚಿತ್ರ 9: ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ರದೃಶ್ಯ ( ಸಾಯಿಲ್‌ ಪ್ರೊಫೆ ಲ್‌) ದ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. 
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ಮಣ್ಣಿನ ಪಂಗಡಗಳು: ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(ಅ) ವಲಯ: ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ವಲಯ ಮಣ್ಣುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ : 


(ಆ) ವಲಯಾಂತರಿಕ: ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ 
ಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಲವಣಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎದ್ರುಕಾಣುತ್ತವೆ 


(ಇ) ನಿರ್ವಲಯ (ನಲಯ ರಹಿತ) (ಎಜೋನಲ್‌) : ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ವೃ ದ್ವಿ ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೇವೆಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 
ಅತ್ಮ ಲ್ಲ ಆಳದ ಮಣ್ಣು ಗಳು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ "ೀರುತ್ತ. ದೆ ಮಣ್ಣ: ನ ಪಂಗಡ, ಉಪ ಪಪಂಗಡ 
ಮತ್ತು ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. "(ಕೋಷ್ಟಕ 5). 


ಕೋಷ್ಟಕ 5 


ಪಂಗಡ, ಉಪಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ 


ಅ.ಸಂ | ಪಂಗಡ | ಉಪಪಂಗಡ ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪು 
|... ವಲಯ (|| 


. ಶೀತವಲಯದ ಮಣ್ಣುಗಳು | ಟಂಡ್ರಾ ಮಣ್ಣುಗಳು 


ಮಣ್ಣುಗಳು 
ಗ 2. ಶುಷ್ಕವಲಯದ, ತಿಳಿಬಣ್ಣದ (ಅ) ಮರುಭೂಮಿಯ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು 


ಮಣ್ಣುಗಳು (ಆ) ಸಿರೋಜೆಮ್‌ 
(ಇ) ಕಂದು ಬಣ್ಣ ದ ಮಣ್ಣು 
(ಈ) ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು" ಮಣ್ಣು 


. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು (ಅ) ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್‌ ಮಣ್ಣು 
ಆರ್ದ್ರ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು (ಆ) ಕೆಂಪ ಬಣ್ಣ ದ ಚೆಸ್‌ ನಟ್‌ ಮಣ್ಣು 
(ಇ) ಚೆರನೋಜಿಮ್‌ ಮಣ್ಣು 
(ಈ) ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ 
ಅಥವಾ ಬ್ರೂನಿಜೆಮ್‌ ಮಣ್ಣು 
(ಉ) ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು 


ಷಿ, ಅಡವಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ| (ಅ) ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿದ ಚೆರನೋಜೆಮ್‌ 


ಮಧ್ಯಂತರ (ಆ) ಸುಣ್ಣರಹಿತ ಕಂದು ಮಣ್ಣು 


ಟು 
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ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪು 


ಅ.ಸಂ | ಪಂಗಡ | ಉಪಪಂಗಡ 





5. ಸೂಚಿಪರ್ಣಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿರುವ (ಅ) ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 
|, ಪ್ರದೇಶದ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ | (ಆ) ನರೆಬಣ್ಣದ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 
ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣಿ ನ ವಲಯ (ಇ) ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 
(ಈ) ನರೆಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ 
ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 
ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಪೀತ ಪೋಡ್‌ 


ಸೋಲ್‌ 


(ಉ 


ಇರ್ವ 


6. ಕಾನನವುಳ್ಳ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ | (ಆ) ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಲ್ಯಾಟ 

; ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ರೈಟ್‌ 

ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ (ಆ) ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೀತ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ 
(ಇ) ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ಗಳು 





ಕ 
| 
2. "ವಲಯಾಂ 


(1) ಲವಣಕ್ಷಾರಯುತ (ಆ) ಸೋಲನ್‌ಚಾಕ್‌ ಮಣ್ಣು 





: ತೆರಿಕ ಮಣ್ಣುಗಳು(ಸರಿಯಾಗಿ (ಆ) ಸೋಲೊನಿಜ್‌ ಮಣ್ಣು 
ಬಸಿಯದ, ಲವಣ ಕ್ಷಾರ| (ಇ) ಸೋಲೋಥ್‌ ಮಣ್ಣು 
ಗಳುಳ್ಳ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ 
| ಮಣ್ಣುಗಳು) 
| (2) ಜವಳು ಭೂಮಿಯ | (ಅ) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವುಳ್ಳ ನೆರೆ 
| ಮಣ್ಣುಗಳು ಮಣ್ಣುಗಳು (ಹ್ಯೂಮಿಕ್‌ ಗ್ಲೀ 
ಮಣ್ಣು ಗಳು) 
(ಆ) ಅಲ್ವಾಯಿನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಮಣ್ಣು 
1 (ಇ) ಜವಳು ಮಣ್ಣು 
| (ಈ) ಅಲ್ಬಜವಳು ಮಣ್ಣು 
(ಉ) ಅಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮಿಕ್‌ ಗ್ಲೀ ಮಣ್ಣು 
1 (ಊ) ಆಂತರಿಕ ಜಲವುಳ್ಳ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ 
(ಎ) ಆಂತರಿಕ ಜಲವುಳ್ಳ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ 
(ಐ) ಸುಣ್ಣ ವಿರುವ ಗ್ಲೀ 
(3) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಮಾರ್ಭಿಕ ಮಣ್ಣು | (ಅ) ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಅಡವಿ ಮಣ್ಣು 
( ಗಳು (ಆ) ರೆಂಡಜೀನಾ ಮಣ್ಣು 
[ 
3 ನಿರ್ವಲಯ (ಅ) ಅಥರೋಲ 
(ಆ) ರಿಗರೋಲ 
(ಇ) ರೇವೆ ಮಣ್ಣು 





ವಾವಸ ಘೂ ಪಪೂ ಘಘಾಕಾಶಪಾಣಾಕಚಣಗಾಗ/ಉಾಗ/)್ಣಉ್ಷಕಕಸಾಸಾಪರಾ ಸಾವರ ದ. 
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1960 ರ ವಿಂಗಡಣಾ ಪದ್ಧ ತಿ (7ನೆಯ ಅಂದಾಜು) : ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ 








ಭಾಷೆಗಳ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು 
ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ 
"ಸೊ ಆಲ್‌ ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
ಕೋಷ್ಟಕ 6 
ಮಣ್ಣು ಪಂಗಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ 
ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು 
ತ ತ ವರ್ಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ | ಮೂಲಧಾತುವಿನಿಂದ ರಚಿ 
ಮ ನ್ನು ರುವ ಮೂಲಧಾತು ಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು 
1 ಎಂಟಿಸೋಲ್‌ (Entisol ಎಂಟ್‌ (ent) |ಸವೀನ (Recent) 
2 'ಪರ್ಟಿಸೋಲ್‌ (Vertisol) ಎರ್ಟ್‌ (ಆ) (ಲ್ಯಾ. ತಿರುಗಿಸು (Verto) 
ತಿ. ಇನ್ನೆಪ್ಪಿಸೋಲ್‌ (11000/1501 | ಎಪ್ಪ್‌ (€p!) ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಾರಂಭ (Inceptum) 
4 ಏರಿಡಿಸೋಲ್‌ (Aeridiso | ಇಡ್‌ (id) ಲ್ಯಾ. ಶುಷ್ಕ (Aridus) 
5. |ಮೋಲಿಸೋಲ್‌ (1011501) | ಓಲ್‌ (ol) ಲ್ಯಾ. ಮೃದು (101119) 
6. |ಸ್ಪೋಡೋಸೋಲ್‌ ಒಡ್‌ (0೧6) ಗ್ರೀ. ಬೂದಿ (570409) 
| 
7 .ಆಲ್ಫಿಸೋಲ್‌ (41೧600 ಆಲ್ಫ್‌ (41೧) | ಪಿಡಾಲ್ಫರ್‌ (೧೦6೩1೧೧ 
8 ಅನ್ನಿಸ ಸೋಲ್‌ (Ultisol) ಅಲ್ಟ್‌ (ಟಿ |ಲ್ಯಾ. ಕೊನೆಯ (Ultimus) 
9  ಆಕ್ಷಿಸೋಲ್‌ (Oxisol) ಆಕ್ಸ್‌ (0x) ಫ್ರೆ. ಆಕ್ಸೈಡ್‌ (Oxide) 
10. ಹಿಸ್ಬೋಸೋಲ್‌ (11160801. | ಇಸ್ಟ್‌ (ist) ಗ್ರೀ. ಅಂಗ (Tissue) 











ಪ್ರತಿ ಉಪವರ್ಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪದವು ದರ್ಜೆಯ 
ಹೆಸರನ್ನೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡದ ಹೆಸರನ್ನೂ, ಸೂಚಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 
ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ 'ಗ್ಲೀ' ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿದ ಎಂಟಿಸೋಲ್‌ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ವೆಂಟ್‌ ಎಂದು 
ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ "ಎಕ್ವಾ' ಎಂಬ ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥ ನೀರು ಎಂದಿದ್ದು. 
ಇದನ್ನು ಉಪವರ್ಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟ್‌ 
ಎಂಬುದು 'ಎಂಟಿಸೋಲ್‌' ಎಂಬ ವರ್ಗನಾಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೂಲಧಾತು. 


ಉಪವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಮೂಲ ಶಬ್ದ 
ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಹಾನ್‌ ಗಂಂಪುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗೀಕರಣದ 
ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 7ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ : 
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ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ 


ಮತ್ತು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ವೀಕ್ಷ 
w ಗಿನಿ ನ 
ಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ 


ಕೋಷ್ಟಕ 7 
ಎಂಟಿಸೋಲ್‌ ವೆರ್ಗದ ಉಪೆನರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪುಗಳು 





ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪುಗಳ ಹೆಸರು 





ವರ್ಗ ಉಪವರ್ಗ | ಮಹಾನ್‌ ಗುಂಪುಗಳು | ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಮೂಲ 
| ಧಾತುಗಳು 
ಎಂಟಿ 11 ಎಕ್ವೆಂಟ್‌ |! .11 ಕ್ರಿಎಕ್ಕೆಂಟ್‌ "| ಕ್ರಿ (೦). ಶೀತ 
ಸೋಲ್‌ | (Cryaquent_ ; 
| 1.12 ಸಮಾಕ್ವೆಂಟ್‌ ಸಮಾ (P$anma) ಮರಳಿನ 
(Psammaquent) | ಗಾತ್ರದ ಕಣಗಳು 
| 1.13 ಹೈಡ್ರಾಕ್ವೆಂಟ್‌ ಹೈಡ್ರಾ (68೩) ನೀರಿನ 
'` (Hydraquent) ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 
| 1.14 ಹಪ್ಲಾಕ್ವೆಂಟ್‌ ಹಪ್ಲಾ (14018) ಅವನತ 
‘ (Haplaquent) ಕ್ಷಿತಿಜ 
1.2 ಸಾಮೆಂಟ್‌ | 
(Psamment) } 
1.3 ಉಪ್ಸೆಂಟ್‌ | 
(Ustent) | 
ಉಸ್‌ (ಲಾರ! 
|. ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ | 











ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳು ಭೂವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ 
ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ, ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ. ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕೃತ್ರಿಮ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂಕಂದಾಯ 
ವನ್ನು ಹೇರುವಲ್ಲಿ, ಉಪ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯು 
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು. ಭೂವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ : 


(ಆ) ಆಕಾಶದಿಂದ ನಡೆಸುವ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು. | 


(ಆ) ಹಲವಾರು ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ವರ್ಗೀಕರಿ 
ಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. 
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(ಇ) ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥಕ್ಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 

(ಈ) ಮಣ್ಣಿನ ನಕಾಶೆ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಗಡಿರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು. 

(ಉ) ವೀಕ್ಷಣೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ತರುವುದು. 

ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದ ವಿವರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಮ ಳವರ್ಣನೆ, ಸಸ್ಯ. 
ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಖನಿಜಗಳು ಮೊದಲಾದ ಇತರ ವಿವರ 
ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಭೂಛೇದದ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು 
ಅಡಕಗೊಂಡಿವೆ. 

(ಅ) ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುವ ಭೂಸ್ತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 

(ಆ) ಈ ಸ್ವರಗಳ ಬಣ್ಣ, ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಕಣಗಳ ರಚನೆ. ದಪ್ಪ ಅಥವಾ 
ಆಳ, ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ರಮ. 

(ಇ) ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸುಣ್ಣ, ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಂಟುಗಳು 
(ಕಣಗಳು). 

(ಈ) ಶೇಷ ಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಸ್ಥಿ ತಿಗತಿ-ಬಹು ವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಇರುವಿಕೆ, 
ಜಿಗುಟು ಎರೆಯ ಸ್ತರ, ಜಲಪಾತಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರ. 

(ಉ) ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. 

ವಿವರವಾದ ಭೂವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗುವುದು. 
ಮಣ್ಣಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳು 

ವೀಕ್ಷಣೆಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೂಛೇದದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ 
ಮೇಲಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಳಿದು ಯಾವು 
ದೊಂದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಛೇದದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಒಂದೇ ವಿಧದ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ 
ಸಿದ್ದವಾದ ಮತ್ತು A ಭೂಸ್ತರದ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನುಳಿದು ಭೂಸ್ತರಗಳ ಉಪ 
ಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಂಪು 
ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಭೂಸ್ತರದ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಉಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರೆಕಾರ ಎನ್ನುವರು. 
ಮಣ್ಣಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವರದಿ 

ಮೂಲ ನಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ 


ಮಣ್ಣಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ವಾಯುನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋಸಾರಿ ಮೂಲ 
ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬಳಸುವರು. ಭೂವೀಕ್ಷಣೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನಕ್ಷೆ, ಸ್ಥಳವರ್ಣನೆ, 


ಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಣನ ಚರ್ಚೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಣ್ಣಿನ 


ಹವಾಮಾನ. ಕೃಷಿ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ ಚ ಲ 
ಪ್ರಕಾರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯ 
ವಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು 


() ಮಣ್ಣುಗಳ ಕೃಷಿ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಇತರ ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಹೊರ 


1. ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ 


ಮೇಲೆ--ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌ ಮಣ್ಣು. ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಮಣ್ಣು, ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ. 


2. ಕಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರಳು. ರೇವೆ. ಜೇಡಿ. 


PR 


ಯೋಗ್ಗಾ ಯೋಗ, ವಿರುವುದರ ಮೇಲಿಂದ -- ಹತ್ತಿಯ 


ಗ Ne ಜ್‌ 
ಕಿಪ್ಟಮಿಗ್ಣು. ಜತ್ತದಿಮಿದ್ಲು. 
4. ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ 
K ಗ, 
ವ್ರ 


ನೀಸ್‌ ಭಸ್ಮಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಳವಾದ ಬಣ್ಣಬರುವುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕಬ್ಬಿಣವಿದರೆ ಕೆಂಪ್ರಬಣ್ಣವೂ. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಗಳಿದ್ದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೂ 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವುದು. 


5. ಬೇಸಾಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಳೆಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿಂದ -- 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲಿಂದ - ಶುಷ ಮಣ್ಣು, 


- ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲಿಂದ -- ಆಮ್ಲಮಣ್ಣು, ಕ್ಷಾರಮಣ್ಣು. 

8 ಮಣ್ಣಿನ ಅಳದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು, ಮಧ್ಯಮ ಆಳದ 
ಮಣ್ಣು, 

ಣಿ 

9. ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲಿಂದ -- ಕಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು. 

10. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲಿಂದ -- ಪೀಟ್‌ ಮಣ್ಣುಗಳು, 
`ಮಕ್‌' ಮಣ್ಣುಗಳು, ಖನಿಜ ಮಣ್ಣುಗಳು. 

11. ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮೇಲಿಂದ -- ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಣ್ಣು, ಮರುಭೂಮಿಯ 
ಮಣ್ಣು, ಅಡವಿ ಮಣ್ಣು. 

ಣಿ ಣ 

12. ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲಿಂದ  ಲವಣಯುತ ಭೂವಿ, ಕ್ಷಾರಯುತ 
ಭೂಮಿ, 
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13. ಸ್ಥಳವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಸ್ಥಿ ತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ-- 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು, ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು, ಜವಳು ಮಣ್ಣು. 


14. ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಕಾಯೋಗ್ಯ ಇರುವುದರ ಮೇಲಿಂದ -- ತೋಟದ 
ಭೂಮಿ, ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಭೂಮಿ. 


(1) ಭೊಪ್ಪೆಯೋಜನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಫಲವತ್ತತೆಯು 
ಕೆಡದಂತೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು 
ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯಬಬ್ಲದೆಂಬುದನ್ನು ಭೊ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂಬ ಪದವು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಹವಾಮಾನ, ಫಲದಾಯ 
ಕತೆ, ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಂಂತಾದುವುಗಳು ಭೂಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುವು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ 
ದಿಂದ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ವರ್ಗ 1 


ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣ ಪದ್ಧ ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ 
ಯನ್ನು ಕೊಡುವುವು. ಭೂಮಿಯು ಸಮಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿದು ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಳ ಹಾಗೂ 
ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯಸುಲಭ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿಯ 
ಗೊಡುವ ಮಣ್ಣಿರುವುದು. ಆದರೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ವರ್ಗ 1 

ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಭೂನಿರ್ವಹಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ, ಜಲ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮಾಡುವ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ (ಕಾಲುಗೈ) ಮೊದಲಾದ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ 
ಬೇಕಾಗುವುದು. 


ವರ್ಗ 11 

ಮಿತವ್ಯಯದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನನು 
ಸರಿಸಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮಣ್ಣು ಗಳು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವುವು. 
ಈ ವರ್ಗದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಧರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಇಳುಕಲು, ತೀವ್ರ 
ವಾದ ಭೂಸವಕಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು, ಕೆಳಮಣ್ಣಿ ನೊಳಗಿಂದ ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗುವಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರ, ಕಡಮೆ ಆಳ, ಮರಳು ಇಲ್ಲವೆ 
ಗರಸು ಮಿಶ್ರಿತ, ಕಡಮೆ ಜಲಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಕಡಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಗಳು. 


42 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ವರ್ಗ IV | 
ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುವಾದರೂ ಹುಲ್ಲು 
ಗಾವಲಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯೆನಿಸುವುದು. ಕಡಿದಾದ ಇಳುಕಲು, ಅತ್ಯಲ್ಪ ಫಲವತ್ತತೆ, 
ಮರಳಿನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲವಣದ ಮಧ್ಯಮ ಸಂಗ್ರಹ. ಇವು ಈ ಮಣ್ಣು ಗಳ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತ ತೆಯು 
ಕಡಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಶ್ವತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. 


ವರ್ಗ ೪ 
ಈ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅಡವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವುದರಿಂದ 
ಇಲ್ಲವೆ ತೀವ್ರವಾದ ಇಳುಕಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. 


(ii) ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ: ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ 
ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ 
ಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು : 


(1) ಸ ಕೃಳವರ್ಣನೆ (4) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 
(2) ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ (5) ಜಲಪಾಶಳಿ 
(3) ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ 
ವರ್ಗ ॥ 
ಮೂರು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳವುಳ್ಳ. ಕೆಳ ನಿರಂತರ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 


ಗಡೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚ ಣೆ) 
ಹೊಂದಿದ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯಗಳಿರುವ, ಸಮ 
ಪಾತಳಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು. ಲ್ಯಾಟರಿ 
ಟಿಕ್‌ ಗೋಡುಮಣ್ಣು. 


ವರ್ಗ 11 
ಮರಳಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣು, ಹಂಗಾಮಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 
ರೇವೆಯುತ ಮಣ್ಣು. 

ವರ್ಗ 1॥ 
ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ರೇವೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ 2-3 
ಯುತ ಮಣ್ಣು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ಯಥಾ 


ಕ್ರಮದ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 
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ವರ್ಗ 17 
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ 
ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ. 


ವರ್ಗ ೪ 


ತಗ್ಗು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ, ಜಲಪಾತಳಿಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ, ಅಧಿಕ ಲವಣ 
ಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕ 


ಸಂರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ 
ಕಾರಿ. 


ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರಾಸಾಯ 
ನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ, 
ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


(iv) ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಿಂದ ವರ್ಗೀಕರಿಸ 
ಬಹುದು. ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು 
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂರಚನೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ 
ಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು : 


1. ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲು 
2. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ, 
3. ಮಳೆಯ ತೀಕ್ಷತೆ 

4. ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ , 


ವರ್ಗ 1 | 0-1 ಶೇಕಡ ಇಳುಕಲು 


ವರ್ಗ 1! | 1-2 ಶೇಕಡ ಇಳುಕಲು 


ವರ್ಗ 111 2-8 ಶೇಕಡ ಇಳುಕಲು 


ವರ್ಗ ೪ 8-15 ಶೇಕಡ ಇಳುಕಲು 





ವರ್ಗ ೪ | ಶೇಕಡ 15 ಕ್ಕಿಂತಅಧಿಕ 


ಇಳಂಕಲು 





ರಚನೆ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರವೇಶಗತಿ 


ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ 
ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮತ್ತು 
ಕೃಷಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಗು 
ವಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 

ಒಡ್ಡು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಭೂಸಂರ 
ಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅವಶ್ಯ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮ 
ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ 
ಯೋಗ್ಯ. ಟೆರೇಸ್‌ (ಜಗತಿಭೂಮಿ) ಗಳನ್ನು 
ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 
ಭೂಮಿಯು ಅಡವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ. 
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ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಣೆ 


ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ 


ಓ ಲ 
ಪ್ರಯತ್ನದಾಗಿದೆಯಾದರಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ 
ಬೇಕಾಗುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಬೆಳೆ 


ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ. 


[1 
ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಯು ಆ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿನಿಷಬೇಕು. ಯಾವುದೊಂದು ಹೊಲ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು 
ವಿಭಿನ್ನವೆನಿಸಿದರೆ. ಅಥವಾ ಇಳುಕಲು, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಗುಣ. ಹಿಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿ 
ನಲ್ಲಿಯ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ 
ಪರೀಕ್ಷಣೆ, ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿಕ್ರಮ. ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಇವು 


ಣೌ ಲ 
ಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಕಬೇ ಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು 


ಲ 
ತ 
28. 


ವಿವಿಧ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳು. ಆಮ್ಲ ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಇವು 


ಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ : 


(ಆ) ಅನ್ಲ-ಕ್ಬಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಪಿ.ಎಚ್‌) 


1. ಆಮ್ಲ 6.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 

2. ಸಾಮಾನ 6.0 ರಿಂದ 8.0 

3, ಕಾರ 8.0 ಕಿಂತ ಹೆಚು. 
[vo c ಚ 


(ಆ) ಕರಗಬಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಲವಣಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ದಹನ 
(ಪ್ರತಿಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ) 
1. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
2. ಅತಿ ಮೃದು ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳು 1 ರಿಂದ 2 
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದಂತೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ 
3. ಬಹಳ ಬೆಳೆಗಳ ಬೀಜಗಳು 2 ರಿಂದ 3 
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದಂತೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುವ ಪ್ರಮಾಣ 
4. ಬಹಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
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(ಇ) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ 


1. ಅಲ್ಪ ಶೇಕಡ 0.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
2. ಮಧ್ಯಮ ಶೇಕಡ 0.5 ರಿಂದ 0.75 
3. ಅಧಿಕ ಶೇಕಡ 0.75 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 


(ಈ) ಲಭ್ಯ ರಂಜಕ 
1. ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಕಡಮೆ 
(ರಂಜಕ ಭಸ್ಮ) 
2. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ರಿಂದ 50 ಕೆ.ಜಿ. 
3. ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಗಿಂತ ಅಧಿಕ 


(ಉ) ಲಭ್ಯ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ 


1. ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 100 ಕೆ.ಜಿ. ಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
2. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 100 ರಿಂದ 250 ಕೆ.ಜಿ. 
3. ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 25 ಕೆ.ಜಿ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 


(ಊ) ಲಭ್ಯ ಸಾರಜನಕ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದಾಜಿಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಶೇಕಡ 
5 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಲಭ್ಯಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗು 
ವುದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲವನ್ನು 1.72 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 


ಎರಡರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪೃಥಕ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಪ್ಪಯೋಜಕವೆನಿಸಂತ್ತವೆ ಮತ್ತು 
ಎಷ್ಟೋಸಾರಿ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೂ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಯು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೊಂದು ಗದ್ದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ 
ನಮೂನೆ ತೆಗೆಯುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಬಾಹ್ಯಭಿನ್ನತೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಗಾಗಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಫಲದಾಯಕತೆ, ಸ್ಸ ಛವರ್ಣನೆ, ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ, ನೀರು 
ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಗುಣ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲಿನ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಗುಣಧರ್ಮ 
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ಗಳು ಹೊಲ ಇಲ್ಲವೆ ಗದ್ದೆಯ ತುಂಬ ಏಕರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಿಶ್ರ ನಮೂನೆಯು 
ಸುಮಾರು 4 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಲಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆ 
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಉಪಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಭಾಗದಿಂದ ಒಂದೊಂ 
ದರಂತೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ನಮೂನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 






೪ 3 ಮಿತ್ರ ನಮುಷಿಸ್ಲು 





ಗ 
| 
ಮಾ ಎಕರ 
ಲಕ್ಯದಧ್ವಷ್ಟ ಇಗ 
ಒಂಹೇಳಾದೆ 













೩) ಅಳಡು ಮಿತ್ರ ನೆಮೆಬಾಸೆಗ್ಯಳು 5) 2 ಮಿತ್ರ ನಮಿಬಾಸಿ ಗು 






ತುತು ಆನ್ಲ್ಬಸಭುಕಬ್ಟು' 


ಬ್ರಾ 











20ಎಳಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಜಗು ಎಲ್ಲಾ ತಡೆ 
ಸಮಿತ, ಹೆ 
; Bei pila ಚಳ ಈಾಗಿಕಿ 
ತ್ರ) ಮಾರ ಮಿತ್ರ ನಮೋಸೆಸಕ್ಯು ೪ ೩ಮಿತ್ರಿ ನೆಮೂಸಿಸಿತ್ಯ 


ಚಿತ್ರ 10: ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಗಳು. 
(ಕೃಪೆ - Cook, 1961, Soil Management) 


ಅವೆಶ್ಯವಿರುವ ಇತರ ವಿವರಗಳು: ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ಇತರ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 

1. ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರ್ಣನೆ. 

2. ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ. 

3. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು. 


ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ 47 


4. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಂಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಕ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. 


5. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ 
ವಿವರ. 


6. ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈತನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಬೆಳೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಬೆಳೆಗಳು. 


ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

1. ಆಂತರಿಕ ವಲಯ (ವಲಯಾಂತರಿಕ) ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗದ 
ಮಣ್ಣು ಗಳು ಸೇರಿವೆ? 

2. ಭೂವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧ ಶಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

3. ಹೆಲೋಮಾರ್ಥಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಮಾರ್ಫಿಕ್‌ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಂತರ 
ಹೇಳಿರಿ, 

4. ನೀರಾವರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಾಗ ಯಾವ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು? 

5. ಮಣ್ಣಿ ನ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರದ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಭೂಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ವಿವರಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವಶ್ಯ? 


ಅಧ್ಯಾಯ 5 


ಮಸ್ಕೆನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು 


£ 
[ಕ 
೬ 
2೬ 
೯ 
ಆ 
ಹ 
ತ 
J 
{1 
₹1 
ಲ 
ನ್ನ 
x 
pol 
[92 
೫ 
ಜೆ 
ಎಟ 
3 
ದ 
₹1 
ತ್ತೆ 
ಇದೆ 
aL 
cL 
© 
sl 
ಹ 
qa 
3 
pot 


ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳೆ ರಚೆನೆ 

ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು 
ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ವಿತರಣಗೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಕಣಗಳಂತಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ನೀರು ಮತ್ತು ಹವೆಗಳ 
ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಬದಲಾಯಿಸ 


ಬಲದು 
ಲದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗೂಡಿ. ಈ ಪ್ರತಿಗುಂಪೂ ಕಣದಂತೆ 
ವರ್ತಿಸತೊಡಗಿತೆಂದರೆ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ವೃದ್ದಿ ಗೊಂಡಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಈ ಕಣಗಳ 
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಣಗಳೆನ್ನ ಬಹುದು. 
ಕಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಎಲ್ಲ 
ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮತ್ತು 
ಗಾತ್ರ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇವು ವಿವಿಧ 
ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು 

ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಗಳ 
ಮೇಲಿಂದ ರಚನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗುವುದು. 
1. ರಚನೆ ನಿರಹಿತ (ರಚನಾರಹಿತ) 


(ಅ) ಏಕಕಣ ರಚನೆ: ಪ್ರತಿ ಕಣವೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
ಸಡಿಲ ಮರಳು ಇದರ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. 


(ಆ) ಮುದ್ದೆ ರಚನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಒಂದ 
ಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಯಂತಾಗಿರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಯಾವುದೇ 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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2, ರಚನಾಯುತ : 


(ಅ) ಗೋಲಾಕಾರದ ರಚನೆ: ಅರ್ಧ ಅಂಗುಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಸವಿರದ 
ಗೋಲಾಕಾರದ ಗಂಂಪುಗಳಂ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ A 
ಭೂಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

() ಕಾಳಾಕಾರದ ರಚನೆ--ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಮೆ ಛಿದ್ರವುಳ್ಳದ್ದು. 

(1) ಮುರುಕು ಕಣಗಳಾಕಾರದ ರಚನೆ--ಗುಂಪುಗಳು ಛಿದ್ರಯುತವಾ 
ಗಿರಂತ್ರವೆ. 


(ಆ) ಘನರೂಪದ ರಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ದಿಶೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ, 
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡವೆಂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಇವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಿರಬಹಂದು. 
ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಳಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


( ಘನಾಕಾರದ ರಚನೆ--ಅಂಚುಗಳು ಹದನಾಗಿರುವುವು ಮತ್ತು ಹೊರ 
ಮೈ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು. 

(1) ಉಪಕೋನ ಘನಾಕಾರದ ರಚನೆ ಭುಜಗಳು ನುಣುಪಾಗಿ ಬೀಜಾ 
ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹಂದು. 

(ಇ) ಲೋಲಕ (ಪ್ರಿಸಮ್‌) ಆಕಾರದ ರಚನೆ: ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯು 
ಲಂಬ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು. ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿರುವ ಅಲ್ಪ 
ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೆಳಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ರಚನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಂವುದಂ. 

(1) ಲೋಲಕ (ಪ್ರಿಸಮ್‌) ರಚನೆ--ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗೋಲಾಕಾರ ಹೊಂದಿರು 
ವುದಿಲ್ಲ. 

(i) ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ರಚನೆ--ಮೇಲ್ತುದಿಯು ಗೋಲಾಕಾರ ಹೊಂದಿರಂ 
ತ್ತದೆ. 

(ಈ) ತಟ್ಟಿ ಆಕಾರದ ರಚನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳು ತೆಳುವಾದ ತಗಡಿನ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುವು. ಲಂಬದಿಶೆಗಿಂತ ಅಡ್ಡ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ಬೆಳೆದಿರುವುದು. 


(0) ತಗಡಿನ ಆಕಾರ ರಚನೆ--ರಚನಾಂಗಗಳು ದಪ್ಪವಿರುತ್ತವೆ. 


(i) ಹತ್ರಾಕಾರದ ರಚನೆ--ರಚನಾಂಗಗಳು ಅತಿ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮೈಕಾ 
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಬಯೊಟೈಟ್‌ 
ಖನಿಜಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ರಚನೆಯು ಕಾಣಸಿಗುವುದು. 
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ಟೋಲಫ (ಪ್ರಥಿಕತ್ರ)ರಟತಿ 
ಚತ್ರ 11: ಮಣ್ಣಿನ ಕಣರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. 


3. ವಿನಷ್ಟ ರಚೆನಾಯುತ 

(ಅ) ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು : ಎರೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಉತ್ತರೆ 
(ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ) ಇಲ್ಲವೆ ತುಳಿದಾಡಿದರೆ ಕಣಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು 
ಕುಳಿತು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಡಿ ಎನಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಛಿದ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಅತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಣ್ಣನ ಮುದ್ದೆಗೆ ಹೆಂಟೆ ಎನ್ನುವರಂ. 
ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಮಹತ್ವ 

ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವಾದುದು : 

1. ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಭೂಮಿಯ ತಯಾರಿಕೆ 

2. ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚ ಣೆ) 

3, ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ 

4. ಜಲಸಂಗ್ರಹ 

ಬೀಜವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, 
ಕಣಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಆರ್ದ್ರವಿಡಂವಂತೆ 
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ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಣವಾಯು ದೊರೆಯಂವಂತೆ 
ಭೂವಿಂಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯಂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ 
ಜಲಪ್ರವೇಶದ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚಿ ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯಂ ಕಡವೆಂಯಾಗಂವುದಂ. 


ಬೇರಂಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಹವೆಯಖ ಚಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಬಸಿದಂ 
ಹೋಗಲಂ ಕೆಳಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯು ಮಹತ್ವವಾದುದು. 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ 


ನೀರಿನಿಂದ ಆರ್ದ್ರಗೊಂಡಾಗ ರಚನೆಯು ವಿಚ್ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಎನ್ನುವರು. ಸ್ಥಿರರಚನೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ 
ಕಣಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣ 
ಗೊಳ ಫದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಣಗಳ ಗುಂಪು 
ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


1. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ. 
2. ಈ ಕಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಬಂದು ಸೇರುವಿಕೆ. 
ತಿ. ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ ಕಣಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಿ ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿಕೆ. 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಉತ್ಪತಿ 
ಹಾಸಿ 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ರೀತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ 
ರಚನೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಕಣಗಳ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು 
ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವು ಇಂತಿವೆ: 


1. ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ಧಾಹಿ ಕಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ : ಕಾಲ್ಗಿಯಮ್ಮನ್ನು ಹೀರಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಏಕತ್ರಮಿಲನವೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂವಿಂಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಸುಣ್ಣ ದ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮಿನ ಬದಲಾಗಿ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇಲ್ಲವೆ 
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಇದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ವಿತರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕ್ಷಾರಯುತ 
ಭೂಮಿಯ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ರಚನೆಯು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಏಕತ್ರ 
ಬಂದಂಥ ಕಣಗಳು ಒಟ್ಟಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌, 
ಬಂಧನವೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತೂ 
ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್ಮಿನ ಭಸ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕಲಿಲಗಳು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ' 
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2. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಕಲಿಲಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಮತ್ತು ನಿರಂದ್ರಿಯ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಂ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳು ಬಂಧಿತಗೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುವುದು. ತಂಲನಾತ್ಮಕ 
ವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥ ರವಾದ ಕಣಗಳ ಗುಂಪು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಲು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು 
ನೆರವಾಗುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಣಗಳ 
ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದ್ವಿಧ್ರುವವುಳ್ಳವು. ಕಾಬ್ಯೋಕ್ಸಿಲ್‌ (೮೦೦) ಇರುವ ತಂದಿಯಂ 
ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಯಣ ವಿದ್ಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳಂ 
ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ತಿರಂವ ಈ ತುದಿಯೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತ ತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ನೀರು ಆರಿ 
ಹೋಗಿ ಕಣಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


3. ಕಲಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಣಾಮ: ಉತ್ತಮ ಬಗೆಯ 
ಕಣಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ ಇವು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ ಮಣ್ಣಿನ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಕಣಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ದ್ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವು ಮಣ್ಣಿನ ಣಗಳ ಒಟ್ಟಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 
ಲೋಳೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿ ಬಣದಿಂದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಣಗಳೂ 
ಬಂಧಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕು ಮಿನಿಯಮ್ಮಿನ ನ ಶುಷ್ಕ ಗೊಂಡ ಭಸ್ಮ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಬಂಧಿತವಾಗುವು ವು. 


4. ಹನಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ: ಸರದಿಯಂತೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಂ ಬರಂ 
ವುದು, ಹಸಿಯಾಗುವುದು, ಒಣಗುವುದು, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು, ಕರಗುವುದು ಮುಂತಾದ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕಣಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಎರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಅಲ್ಪವಿರುವುದರಿಂದ ವಂರುಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಅತಿ ಕಡಮೆ. ಚೆರನೋಜೆಮ್‌ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ (ಪ್ರೆಯರಿ) ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡವೆ ಇರಲು " &' ಭೂಸ್ತರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ 
ಮತ್ತೂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಭಸ್ಮಗಳೂ, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವೂ ಬಸಿದುಹೋಗು 
ವುದೇ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆರ್ದವಲಯಗಳ ಲ್ಯಾಟರಿಟಿಕ್‌ ಮಣ್ಣು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತೂ ಅಲ್ಯು 'ನಂನಿಯಮ್‌ಗಳ ಶುಷ್ಕ ಭಸ್ಮಗಳ "ಮೂಲಕ ಕಣಗಳ 
ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿರುತ್ತ ದೆ. 


5. ಬೀರುಗಳೆ ಪರಿಣಾಮ : ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಂವ ಬೇರುಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಅವುಗಳ 
ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಇತರ ಕಣಗಳೆಡೆಗೆ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ಕಣಗಳ 


ಗಂಂಪುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, 
ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಗೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಗಂಂಪುಗಳು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಲು 'ಅನುವಾಗು 
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ತ್ತದೆ. ಬೇರಂಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದ್ರಾವಣಗಳೂ ಸಹ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಳೆಯುವ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕಣಗಳಂ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿ 
ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರಲು ಬೇರುಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವೇ ಕಾರಣ. 

6. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ನರೆಹುಳುಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಬೂಷಪ್ಟಿನ 
ಅಂಗಗಳ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಣಾವಂಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಜೀವಿಗಳು ತಯಾರಿ 


ಸಿದ ಅಂಟು, ಮೇಣ, ಮತ್ತೂ ಲೋಳೆಯಂಥ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ 
ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಂತ್ರವೆ. 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು 

ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿತಿಗಳಂ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಚನೆಗೆ ಕಾರಣೇಭೂತವಾಗುವುವು. 
ಅವುಗಳೆಂದರೆ : 

1. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ 

2. ಎರೆಯ ಖನಿಜದ ಪ್ರಕಾರ 

ತಿ, ಭೂವಿಂಯಂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ 

4. ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಜಲಪಾತಳಿ 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ವಿಘಟಿನೆಯಾಗುವಿಕೆ 

ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಗೊಳ್ಳುವುದಂ. 
ಅವುಗಳೆಂದರೆ ; 

1. ಮಳೆಹನಿಗಳ ಹೊಡೆತ ವಂತ್ರು ಮಣ್ಣು ಆರ್ದ್ರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ. 

2. ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ. 

ತಿ. ಮಣ್ಣು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಗುವಳಿ 
ಮಾಡುವಿಕೆ. > 

4. ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಿಕೆ. 

5. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಾಶವಾಗುವಿಕೆ. 

6. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ಸ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ. 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಡಿ 
ಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 
ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. 

7. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಿರಂವಿಕೆ. 


54 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


1. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥವು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿತರೆ ಅದು ಮಣ್ಣನ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಂ 
ವುದು. ಅದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕಣವನ್ನೊದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ 
ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ. 
ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಕಂಬಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾ 
ಯಕವಾಗುವುವು. 


2. ಜಿಳೆಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ (ಕಾಲುಸೈ): ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಚ್ಛಾದಿಸಂವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವು ಮಳೆಹನಿಗಳ 
ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುವು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಂಳ್ಳ ಹತ್ತಿ, 
ಜೋಳ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ 
ಸುವುವು. ಕಣಗಳಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ 
ಪಸರಿಸುವ ಬೇರು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಕೇಶಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಆಚ್ಛಾದನೆ, ಮತ್ತು 
ಬೇರುಗಳು ಕಳಿಯುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ಸಮಾಣದ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ 
ರಚನೆಯು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 


3. ಸಮಯೋಚಿತ ಬೇಸಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳು : ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು 
ಮತ್ತೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕೈಕೊಂಡ ಬೇಸಾಯ 
ಕ್ರಮಗಳು ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸರದಿಯಂತೆ ಹಸಿಯಾ 
ಗುವ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತೂ ಕರಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ 
ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಣಗಳಾಕಾರದ ರಚನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರಂ 
ಬೆಳೆಯ ಕಟಾವಾದೊಡನೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋ 
ಜನಕಾರಿ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೇಸಾಯ -ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು 
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾರವುಳ್ಳ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೂವಿಂ 
ಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣಗಳಾಕಾರದ ರಚನೆಯು ನಷ್ಟವಾಗಬಹಂದು. 


4. ಕೂಳೆ (ಕೋಲಿಯ ಆಚ್ಛಾದನೆ : ಕೂಳೆಯ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಆಚ್ಛಾ 
ದನೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ (ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ) 
ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಮಳೆಹನಿಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನ 
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೂ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂ 
ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೂಳೆ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದುದು. 
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5. ಶೇಷಜಲದ ಯೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆ- ಸಮರ್ಸಕ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ಹೆಚ್ಚಾ 
ಗಿರುವ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲದ 
ವರೆಗೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿರುವುದು ತಪ್ಪುವುದು. ಸರದಿಯಂತೆ ಹಸಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು 
ಒಣಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಂ 
ವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗಲಂ ಯೋಗ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿ ಲವಣಸಂಗ್ರಹವು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು. 


6. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸದಾರ್ಥಗಳ ಮತು ಭೂಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಕಗಳ 
ಉಪಯೋಗ : ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಸಂಣ್ಣವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ 
ಕಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯವನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕಗೊಂಡು, ಕಣಗಳಂ ಒಂದುಕಡೆ 
ಬಂದು ಸೇರಲು (ಏಕತ್ರಮಿಲನಗೊಳ್ಳಲಂ, ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳ್ಳಲು) ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕ್ರಿಲಿಯಮ್‌, ಇದೊಂದು ಭೂಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಕವು. ಇದಂ ಸಜಲಗೊಂಡ ಪೋಲಿ 
ಎಕ್ರಿಲೋನೈಟ್ರೈಲಿನ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಲವಣ. ಈ ಸಂಯಂಕ್ತವೇ ಎರೆಕಣಗಳನ್ನು 
ಜಲಜನಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂಧಿಸಂವುದು. ಭೂಸ್ಮಿ ತಿ ಸುಧಾರಕಗಳಾದ ಈ ರಾಸಾ 
ಯನಿಕಗಳು ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟಂ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೂ ಸಹ ದೀರ್ಫಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಲ್ಲುದು- 
ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುವುು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 
ಅಧಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 
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ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ತೆರತೆರನಾದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


1. ಮರಳುಭೂನಿ : ಮರಳುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪ. 
ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಬಹಂಬೇಗನೆ ನಷ್ಟಹೊಂದುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ (ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, 
ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ 
ರಚನೆಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂ ಜಲಸಂಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


2. ಎರೆ (ಜೇಡಿ) ಮಣ್ಣು: ಜಲಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ 
ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರೆಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಕಣಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೇವವಿರುವಾಗ ಬೇಸಾಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ರಾಡಿಯಾಗುವುದು. ಒಣಗಿದಾಗ ನಡೆಸಿದ 
ಬೇಸಾಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಟೆಗಳೇಳುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನೂ 
ಅತಿ ಮಂಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. : 
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ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ರಾಡಿಯಾಗಂವುದು ಅನಿಷ್ಟ. 
ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಲೂ ವಿಪುಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರ ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಉಳಂಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ 
ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗೊಪ್ಪುವಂತೆ, ಕ್ಷಣಗಳ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಬೆಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಹಸುರಂ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳಂಥ "ೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು, "ಕಳೆಗಳ ಆಚ್ಛಾ ದನೆ 
ಯನ್ನೊದಗಿಸುವುದು ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹಂದಾದ ಇನ್ನಿತರ 
ಕ್ರಮಗಳು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಶೇಷಜಲವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೋಡು 
ವುದು, ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳಂ ಉತ್ತವಂ 
ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 

3. ಭತ್ತದ ಭೂಮಿ: ಭತ್ತದ ನಾಟಿಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಲು ಭೂವಿಂಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವರು. ಆದರೆ ಭತ್ತದ ನಂತರ 
ನೀರಿನಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಂವ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂವಿಂ 
ಯನ್ನು ಉತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂವುದಂ. 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಹಸಂರು ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಪುಡಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಬೇಸಾಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಪೊರೆ 

ಮಳೆಹನಿಗಳ ಹೊಡೆತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ 
ಮಣ್ಣು ಅನಂತರ ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ ಫೊರೆಯುಂಟಾಗುವುದು- 
ಮರಳುಭೂಮಿಯನ್ನು ಳಿದು ಇತರ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾರದ" ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲೂ 
ಈ ರೀತಿಯ ಪೊರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಇರುವ ಎರೆ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ (ಕಠಿಣವಾದ) ಪೊರೆ ನಿರ್ಮಾತವಾಗಿ. 
ಮೊಳಕೆಯು ಮೇಲ್ಬರಲು ಆತಂಕವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೊರೆಯು ಜಲ 
ಪ್ರವೇಶ ಗತಿಯನ್ನೂ. ಹವೆಯ ಚಲನವಲನದ ವೇಗವನ್ನೂ ಮಂದಗೊಳಿಸಬಹಂದು. 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಆಚ್ಛಾದನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆ 
ಸುವುದು, ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಲವಣಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 
ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು -ಇವು ಮೇಲ್ಮೆ ಲಯ ಪೊರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಂತೆ 
ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು. 
ಕಠಿಣ ಪದರುಗಳು 

ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಥವಾ ಗಾರೆಯಂಥ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಕಣಗಳಿರಂವ 
ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪದರು ಎನ್ನುವರು. 
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ಗಾರೆಯಂಥ ವಸ್ತುವು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ನಿರಿಂದ್ರಿಯವಿರಬಹುದಂ. ಎರೆಯ 
ಪದರಂ, ಜಲಪಾತಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತೂ ಕರಗಿದ 
ಅಥವಾ ತೇಲಾಡುವ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಲನೆಯು, ಮಂದವಾಗುವ ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳು 
ವಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಿರಂವ ಪದರುಗಳ ಸಂದುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪದರಂಗಳು ಕಂಡುಬರುವುವು. 


(ಅ) ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಗಾರುಗಟ್ಟಿದ (ಗಟ ಯಾದ) ಪದರುಗಳು : ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಜಲಯುತ ಭಸ್ಮವು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಪದರುಗಳು ಸಿದ್ದ ವಾಗುತ್ತವೆ. 


(ಆ) ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಗಾರುಗೊಂಡ 
ಪದರುಗಳು : ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಓರ್ಬ್‌ ಸ್ಟೀನ್‌ (೦151617) ಎನ್ನುವರಂ. 
ಇವು ಮರಳಂ ವಿಶ್ರಿತ ಪೋಡ್‌ಸೋಲ್‌ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಬರುವುವು. 


(ಇ) ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಭಸ್ಮದಿಂದ ಗಾರುಗೊಂಡ ಪದರುಗಳು. 


(ಈ) ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಗಾರುಹೊಂದಿದ ಪದರಗಳು: ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಿಚೆ 
(Caliche) ಎನ್ನುವರು. ಅಲ್ಪರುಕ್ಷ ಮತ್ತು ರುಕ್ಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ 
ಕಂಡಂಬರುವುವು. 


(ಉ) ಎರೆಯ ಪದರುಗಳು ; ಎಷ್ಟೋ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಹೆಚ್ಚಿ ರುವ 5,  ಭೂಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಎರೆಯ ಪದರು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 
ಕಠಿಣ ಪದರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ನೀರಿಗೂ, ಹವೆಯ ಚಲನವಲನಕ್ಕೂ ಆತಂಕ 
ವನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಠಿಣ ಪದರು 
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೇರಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಆಕುಂಚನಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಊರ್ಧ್ವ 
ಸ್ಥಿತ ಜಲಪಾತಳಿಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು. 


ಕಠಿಣ ಪದರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ (ನಿವಾರಿಸುವಿಕೆ) ; ಕೆಳ 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಉಳುವೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಳಬೇರಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಗಳಿಂದ 
ಕಠಿಣ ಪದರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದಂ ತೆಗೆಯಬಹುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಸಚ್ಛಿದ್ರತೆ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 
ವೆನ್ನುವರು. ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಇವುಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸ್ಕೂ ಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) 
ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ಮೇಲಿಂದ ರಂಧ್ರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. 


\ 
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ಸ್ಫೂಲದಾರ್ಡ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) : ಒಣಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘನಫಲದ ತೂಕಕ್ಕೆ 
ಸ್ಸೊ ಲದಾಢ್ಯ ೯ವೆನ್ನುವರು. ಈ ಘನಫಲದಲ್ಲಿ ಘನವಸ್ತು ಮತ್ತು ರಂದ್ರ 
ಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನಷ್ಟಮಾಡದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘನಫಲದೊಳಗಿನ 
ದಾರ್ಥ್ಯವೇ ಸ್ಮ ಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ವೆನಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯಲು, ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಘನಮಾನದ ಚೂಪಾದ ಅಲಗಿನ ಕೊಳವೆಯೊಂದನ್ನು 
ಮಣ್ಣಿ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೊಳವೆಯೊಳಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೆ (ಕಿಸಿ 
ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಈ ತೂಕವನ್ನು ಆ ಕೊಳವೆಯ ಘನಮಾನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ 
(ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ಸ ಸ್ಫೂ ಲದಾಢ ವನ್ನು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಂವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ (ಗ್ರಾಮುಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸ್ನೂಲಧಾರ್ಡ = ಸಂ ಗೌ _್ರೃ್ಣತಾ್ತ್ರಾಪಲ್ಲು ಸೃೈ ಡಿ 
ಸಿಲಧಾಧ್ಯ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಘನಮಾನ (ಘನಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಲ್ಲಿ) 





ಸ್ಫೂಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿ 
ಗಳು: ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಡ್ಯವು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎರೆಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯವು 1.0 ರಿಂದ 1.3 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮರಳುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 1.2 ರಿಂದ 1.6 ರಷ್ಟಿರಬಹಂದು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳಂ 
ನಯವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಒಟ್ಟುರಂಧ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗು 
ತ್ತದೆ; ಅರ್ಥಾತ್‌ ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತೃಸಾಂದ್ರತೆ) ವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಡೆ 
ಯುತ್ತದೆ. ಕಣಗಳ ರೂಪದ ರಚನೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಸಚ್ಛಿದ್ರವೂ, 
ಆಗಿ ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ 
ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯವು (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ 2.0 ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟಾಗ 
ಬಹಂದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟಗೊಂಡರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕವು ಹೆಚ್ಚುವುದಂ 
ಮತ್ತು ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಕಡವೆಂಯಾಗುವುದು. 


ಮಣಿ ನ ತೂಕ: ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ವು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೊಂದಂ 
ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹಂದು. 

ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಇ ಸ್ಕೂ ಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) * ಘನಮಾನ 

1 ಘನಅಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ ಇ ಸ್ಕೂ ಲದಾರ್ಥ್ಯ x 62.4 


ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವು ಸುಮಾರು 2 ದಶಲಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ. 
ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 
10 ಭಾಗದಷ್ಟು ರಂಜಕವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 22.4 ಕೆ.ಜಿ. ರಂಜಕವಿದ್ದಂತಾಯಿತಂ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು 59 


ಕಣಗಳ ದಾರ್ಡ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) : ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 
ಘನಮಾನದ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ವೆನ್ನುವರು. 

ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ (ಗ್ರಾಮುಗಳಲ್ಲಿ) 
ಘನ ಕಣಗಳ ಘನಮಾನ (ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ) " 


ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕವನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಂಗಿ 
ಸಿದರೆ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ನೀರಿನ ಘನಮಾನದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಶಿಷ್ಠ ದಾರ್ಥ್ಯ 
(ಸಾಂದ್ರತೆ) ವು ದೊರೆಯುವುದು. ಒಂದು ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ನೀರಿನ ತೂಕವು 
ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾರ್ಥ್ಯ 
(ಸಾಂದ್ರತೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂತರವಿರುವುದಂ. 


ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಕಣಗಳ ದಾರ್ಡ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ದ ಮೇಲೆ 
ಆಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಾಗಿರಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಡ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) 
ವು ಬದಲಾಗದು. ಖನಿಜಯುತ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ವು 2.60 
ರಿಂದ 2.75 ರಷ್ಟು ಇರುವುದು. ಖನಿಜಯುತ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬಹ್ವಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಣಚು, 
ಫೆಲ್‌ಸ್ಟಾರ್‌, ಮತ್ತು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ವು ಮೇಲ್ಮಾ 
ಣಿಸಿದ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ 
(ಸಾಂದ್ರತೆ) ವು 2.4 ರಷ್ಟು ಕಡಮೆ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ 
(ಸಾಂದ್ರತೆ) ವನ್ನು 2.65 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಶೇಕಡ ರಂದ್ರೃಪ್ರದೇಶ: ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. 


1. ಘನ ಕಣಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ _ ಸ್ಮೂಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ) 


ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರದೇಶ. "ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) 
2. ಶೇಕಡ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 4- ಪ್ರತಿಶತ ಘನಕಣಗಳ ಪ್ರದೇಶ = 100 


ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) = 





x 100 





ಸ್ಕೂ ಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) 
ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) 





3, ಶೇಕಡ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - 100-- | x 100 

ಯಾವುದೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ದಾರ್ಡ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) 2.60 ಮತ್ತು 
ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಡ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) 1.30 ಇದ್ದರೆ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ನೂರಕ್ಕೆ 50 
. ರಷ್ಟಾಗುವುದಂ. ಸ್ಥೂಲದಾರ್ಥ್ಯವು (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ಕಡವೆಂಯಾದಂತೆ, ರಂಧ್ರ 
ಪ್ರದೇಶವು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು. 

ವಿವಿಧ ಕಣ ಗಾತ್ರಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಕೂ ಲದಾರ್ಥ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ), ರಂಧ್ರ 
ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿಯ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 
8 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಕೋಷ್ಟಕ 8 


ವಿವಿಧ ಕಣಸ್ವರೂಸವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಮೂಲಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಂಥ್ರಪ್ರೆದೇಶ 











ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗ ಆತ. | ಸಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ:- 
1 | ಮರಳು ಕ 446 40 
2 | ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು 15 43 
3 | ಗೋಡು ೬.10 a 
4 | ರೇವೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡಂ | 1.3 50 
5 ! ಎರೆ ವಿಂಶ್ರಿತ ಗೋಡಂ 1.2 55 
6 ಜೇಡಿ ] 1.1 58 





ES ವಯಾ RE 


ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಕಡಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ರಹದ್ರಂಧ್ರ 
ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹವೆಯ ಚಲನವಲನವು ತೀವ್ರಗತಿ 
ಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎರೆಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದಾದರೂ 
ಬಹ್ವಂಶ ರಂಧ್ರಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇಶಾಕರ್ಷಕಜಲದ ಪೊರೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ 
ದೊಡ್ಡವಿರಲಾರವು. ಅಶಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹವೆಯ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತರ 
ಆತಂಕವುಂಟಾಗುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ 
ಗಳು ಎರೆಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆಯ ಚಲನವಲನವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುವು. 
ಬೆಳೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು-ಬೇರುಗಂಟು ಬೇಳೆಕಾಳು (ಲೆಗ್ಯೂಮ್‌) ಗಳ ಬೆಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹವೆಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಂವ ರಂಧ್ರ 
ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು 
ಸಡಿಲಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ 
ಅಧಿಕ ಬೇಸಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ, ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಕುಗ್ಗಿ ಗಾಳಿ 
ಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗಂವುವು. ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡರೆ ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ 
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ವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಂ. ನಿರಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಲತಃ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥವಿದ್ದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಬೃಹದ್ರಂಧ್ರಗಳು ಕಡವೆಂಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 

1. ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ (ಸ್ವರೂಪ) ಮತ್ತು ಕಣಗಳ ರಚನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೇದವನ್ನು 
ಹೇಳಿರಿ. 

2. ಕಾಳುಗಳಾಕಾರದ (ಕಣಗಳಾಕಾರ) ಮತ್ತು ಲೋಲಕ (ಪ್ರಿಸಮ್‌) ರೂಪದ 
ರಚನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. 

3. ಸ್ಥಿರ ರಚನೆಗಳೆಂದರೇನು? 

4. ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿ ಕಣಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ 
ಮೇಲೆ ಯಾವರೀತಿ ಆಗುವುದು? 

5. ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಉತ್ತಮ 
ವಿರದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನಂ? ಇಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಯಾವ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 

6. ಮಣ್ಣಿನ ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವೆಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು? 

7. ಒಂದು ಮಣ್ಣಿ ನ ಸ್ಮೂಲದಾರ್ಡ್ಯ (ಗಾತ್ರಸಾಂದ್ರತೆ) ವು 1.5. ಕಣಗಳ 
ದಾರ್ಡ್ಯ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ವು 2.5 ಇದ್ದು ರಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೇವಲ 1/3 ಭಾಗವು ನೀರಿ 
ನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ 1 ಮೀಟರ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಂ ಹಿಡಿಯುವುದಂ? 


8. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಭೂಮಿಯ 17-0 ಸೆ.ಮಾ. ಆಳದ ಮಣ್ಣಿ. ನ ಅಂದಾಜಂ 
ತೂಕವೆಷ್ಟು ? 


ಅಧ್ಯಾಯ 6 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪರಾರ್ಥ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಳಿತ ಮತ್ತು ಕಳಿಯದ ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವ 
ಶೇಷವು ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 
ಬಹುಭಾಗ ಕಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡ 
ದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶೇಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನೊಳ 
ಗೊಂಡ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂತಾದಂವುಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 
ವಾಗುವುದು. ಹುಳ, ಕೀಟಕ, ಅಣಬೆ, ಬೂಸ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರಗಳೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲು 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮಣ್ಣಿ ನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅಧಿಕಾಂಶವು ಸಸ್ಯಗಳ 
ಅವಶೇಷದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನು 
ಕೂಲವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಅಧಿಕವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. 


ಅ.ಸಂ | ಪ್ರದೇಶ | ಸರಾಸರಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ 
1. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

2. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶ 5 ರಿಂದ 12% 

3. ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿ 5% ಕೈಂತ ಕಡಮೆ 





ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಶೇಕಡ 3 ರಿಂದ 4ರಪ್ಪಿದ್ದರೆ. ಇಚ್ಛಿತ 
ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದು. 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕಳಿಯುನ ಕಾರ್ಯ 


ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ರಚನೆಯು ಅತೀವ ಕ್ಲಿ ಷ್ಟವಿರುವುದು 
(ಕೋಷ್ಟಕ 9). ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಗಿದಂತೆ ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಡೆದು 
ಸರಳ ಸ್ವರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. 


1. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಪಿಷ್ಟ, ಶರ್ಕರ ಮತ್ತು 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಸಸಾರಜನಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
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2. ಕಚ್ಚಾ ಸಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಹೆಮಿಸೆಲ್ಕುಲೋಸ್‌ ಇವು ಅದರ ಅನಂತರ 
ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. 
3, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿರೋಧಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 


4. ಕೊಬ್ಬು, ಮೇಣ, ರೆರಿಜುನ್‌ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ನಿನ್‌ ಇವು ಬಹು ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಕಳಿಯುತ್ತವೆ. 


ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮುನ್ನಡೆದಂತೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರಂ 
ಶೇಕಡ 65 ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವು, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 9 


ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ 
ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 


| ವಣ್ಣನ 











ಅ.ಸಂ | ಸೇಂದ್ರಿಯ ಘಟಕಗಳು | Ne ಸಂದಿಯ 
1. | ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ 20-50 | 2-10 
2. | ಹೆವಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ 10-20 |! 0-2 
3. | ಲಿಗ್ನಿನ್‌ | 10-30 35-50 
4. ಕೊಬ್ಬು, ಟ್ಯಾನಿನ್‌, ಮೇಣ 1-8 1-8 
5. ಸಸಾರಜನಕ (ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕ ತತ್ಸಮ) | 1-15 28-35 











ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರೆಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಕಳಿಯುವ 
ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀವಿರಾಸಾಯನಿಕ (Bio- 
chemical) ಕಾರ್ಯ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌, ನೀರು, ನೈಟ್ರೇಟ್‌, ಸಲ್ಫೇಟ್‌, ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌, 
ಸುಣ್ಣ,/ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌, ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ಗಳ ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು 
ಹ್ಯೂಮಸ್‌ - ಇವೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಂ 


(ಚಿತ್ರ 13). ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


64 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಳಿಯಂವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಹೊರಬಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಾದರೂ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಈ ಶಕ್ತಿಯಂ ಉಷ್ಣ ತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ 


ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗತಿಯ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳು: ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ 
ನಡೆಯುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾವಂ 
ಬೀರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಕಳಿಯಂವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ 
ಪರಿಣಾವಂವನ್ನೂಂಟಂವರಾಡುತ್ತವೆ. ಕಳಿಯಂವ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿ 
ಗಳೆಂದರೆ : 


1. ಸಸ್ತ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವರೂಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯದ ಆಯು, 
ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಇವೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ. 

2. ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಹ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ 

3. ಸಾರಜನಕ, ಸುಣ್ಣ. ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ ವಂತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ 
ಲಭ್ಮಾಲಭ್ಯತೆ. 

4. ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ 

5, ಆರ್ದ್ರತೆ. 

6. ಉಷ್ಣತಾಮಾನ 


ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹ್ಯೂಮಸ್‌. ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ. ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು, ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥವು ತೀವ್ರತರ ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ - ತುತ್ತಾ ಗಿದೆಯೆಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕ. 
ಹ್ಯೂಮಸ್‌, ಏಕರೂಪವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ರಚನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಜೀವ 
ಕೋಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ. ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವೊಡ್ಡುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ, ಕಪ್ಪ ಎಬಣ್ಣದ, ವಿವಿಧ ಘಟಕಯುತ ವಸ್ತು. 
ಅದು ಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮ ಕವಾದುದು.. ಅದಂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ 
ಯಂನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತ ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಲಿಗ್ನಿನ್‌ ಮತ್ತು ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವ ಸಂಯೋಜಕ 
ಗಳು ಸಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರಜನಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಡನೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ 
ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಸಿದ್ಧ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಗ್ನಿನ್‌ ಮತ್ತೂ 
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ನೈ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳ ಅವಳೇಷಗಲು 





ಶುಣ್ಣ, ಹ್‌ ರಂಇಶಕಾಖಯ್ಲ ಸಸಾರ ಸತು ಎಷ್ಟು ಮಯಂ ಗಲ ಕಳಯ 
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ಸಸಾರಜನಕ ಸಂಯೋಜನೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪೋಲಿಫಿನಾಲ್‌ ನಮೂನೆಯ 
ಆರೋಮೆಟಿಕ್‌ ವರ್ಗದ ವಸ್ತುವು ಅಮಿನೋಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪಾಯಿಡ್‌ ನಮೂ 
ನೆಯ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಘನೀಕೃತವಾಗುವುದೇ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್‌ ದ್ರವೃ್ಮನಿರ್ಮಾಣದ 
ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ 


ಹ್ಯೂಮಸ್‌, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದದು. ಇದರ ಕ್ಷಾರವಿನಿ 
ಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎರೆಯೊಡನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿ 
ಎರೆಸಂಯುಕ್ತವು ಸಿದ್ದ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್‌, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ಧಾತುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆಯ 
ಚಲನೆ, ಜಲಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸ 


ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ 


ಮಣ್ಣಿ ನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದೊಳಗಿನ ಶೇಕಡ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ 
ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿಗೆ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವರು. ಈ ಪ್ರಮಾ 
ಣವು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ 
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ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡ 52 ರಿಂದ 58 ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವಿರುವುದು. 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲಾಂಶವನ್ನು ಪೃಥಕ್ಕ ರಿಸುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭ 
ವಾದ್ದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟಿ ದೆಯೆಂಬು 
ದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು 
1.724 (100/58) ದಿಂದ ಗುಣಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 


ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ 4 ರಿಂದ 6 ರಷ್ಟು 
ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವು 52 ಮತ್ತು ಸಾರ 
ಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು 5 ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ. ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 10.4:1 
ಆದಂತಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 
8-12:1 ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾರಜನಕದ ಶೇಕಡವನ್ನು 20 ರಿಂದ 
ಗುಣಿಸಿದರೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣವು ದೊರೆಯುವುದು. 


ಕಳಿಯದ ಸದ್ರಿ ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 
200: 1 ರಷ್ಟು ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದ 
ತರುವಾಯ, ಯುವ ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಗಿದಂತೆ ' ಇಂಗಾಲದ, ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾಯು 
ವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡು ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ಆಕುಂಚನ 
ಗೊಳ್ಳುವುದು. ತೀವ್ರತರ ಕಳೆಯುವ] ಯಗೊಳಪ ಟ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 
ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: 


ಕಾಣ್‌ 
ಅರಿವ 


© 

೨ ಆ 
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CL 
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1. ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ. 


2. ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತ. 


ಕಚ್ಚಾ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಇಂಗಾಲ - ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವೇನೇ ಇರಲಿ, 
ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೊನೆಗೆ 10: 1ಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮಸ್‌ 
ಸಂಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಅತಿ ಮಹತ್ವವಾದುದು. 


ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದೊಡನೆ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಭಿಸಿಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅವುಗಳ ಅಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸಾರಜನಕ 
ತಯಾರಿಸಲು, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜೆ ೈವಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗೂ, ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ 
ವಾದ ಜ್ವಲನಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇಂಗಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾ 
ಣವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಾಕದ ವಿನಃ ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ 67 


ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 12:1 ರಿಂದ 
8:1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ 
ಗಳ ಅಂಗಾಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಗಿನ್‌ಯುತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ 
ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅಂದಾಜು ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಪ್ರಮಾ 
ಣವು 5:1 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮೇಲ ಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10-11; 1ರಪ್ಟಿ ದ್ದರೆ, ಲಿಗ್ನಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಕಡಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲ- ಸಾರದ ನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 6-8 : 1 


ರ್ಬದೆ. 
ಇಂಗಾಲ--ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಹತ್ವ 


1. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರ 
ಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹುಲು ಇಲ್ಲವ ಇಂಗಾಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಸ್ತು 
ಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 
ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಲಿಗ್ನಿನ್‌ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಲಿಗ್ನಿನ್‌ ಬಾಹುಳ್ತ 
ವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. 
ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಹುಲು ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ 
ಬೆಳೆ "ಇವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲ 
ಮತ್ತು 0.5 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುವ 1816 ಕೆ.ಜಿ. ಹುಲ್ಲನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ 
726 ಕೆ.ಜಿ. ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು 9.08 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಂತಾ 
ಯಿತು. ಇದರೊಳಗಿನ ಶೇಕಡ 65 ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲವು ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ 
ನಷ್ಟವಾಗಿ 254.2 ಕೆ.ಜಿ. ಇಂಗಾಲ ಉಳಿಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲ- 
ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 10:1 ರಷ್ಟಾಗಲು 25.4 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕ ಅವಶ್ಯವೆಂದಾ 
ಯಿತು. ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9.08 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕವಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನುಳಿದ 
16.4 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕವನ್ನೊದಗಿಸಿದ ವಿನಃ 254.2 ಕೆ.ಜಿ. ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಅವಶೇಷ 
ದಲ್ಲಿಯ ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು 30:1 ಇದ್ದರೆ, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು 
ಪೂರ್ಣ ಕಳಿಯಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿ ಸಾರ 
ಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾಗದು. 


2. ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು 
ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳು ವುವು. ಹೀಗಾಗಿ. ಸಾರಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಅಧಿಕ 
ಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂಥ ” ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾರಜನಕಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ 
ಸಸ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ ಒಜೀವಿಗಳದೇ ಮೇಲ್ಸೆ ಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ 
ವಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ "ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಈ "ತಿ ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೀಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ತಗ್ಗು ವುದರಿಂದ ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ 
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ಚ ಜಾ 
[0 


ಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಗ್ರಹವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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೪ 
ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಬಲುದು ಎಂಬುದು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲಾ- 


ಸಷ ಠೃ ಇ ಡಿ - WS ದು ಕ್ಷ —— 
ಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ, 
; 


2. ಮಣಿ ನ ಸಕಾರ: ಸಸ ವರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಣ ಒಂ v px ಸ ತ ಬ 


ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಮಾಹಾರ ಪೂರೈಕೆ - ಇವು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ 
ದಾದುವು. ಕ್ಷಾರ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವ ಜಿನುಗು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಿರು 
ವುದು. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣತೆಯು ಜಿನುಗು ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು 
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆಯಾದರಿಂದ. ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ತೀವ್ರ 
ಗತಿಯಿಂದ ನಡೆದು, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 


R ಪ್ರ 
ಸ "ಅಆ" 
ಜನಿ ಹೂಂದಿ 


ಎರೆಯು ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳೊಡನೆ ಸಂಯೋ , ಎರೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಗಳಾಗಿ ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 


ಪದಾರ್ಥವು ಅಧಿಕವಾಗಿರಲು ಶಕ್ಕವಾಗುವುದು. 
3. ಮೇಲ್ಮೈನರ್ಣನೆ: ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ 


ಮೇಲ್ಮೆ, ಸ್ವಳವರ್ಣನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಬಹುಮಟಿ ಗೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ನವರ್ಗ 
ಅಲಿ ಢಿ fs ಬ ಸ) ಬಂ ೨ 


ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕಡಮೆ ಆಳದ್ದೂ. 


ಉರುಟು ಕಣಗಳುಳ ದೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಆಸ್ಪದವಿರುವಂಥದೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
"ಉಷ್ಟಯುತವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಸಸ್ತಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಲ್ಲ 
ಣಿ ಣಂ ದ್ರ ಣ್‌ 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಕಳಿಯುವುವು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 


ಗ ಖೆ mm pe ಷ್ಟ ಕಾಣಾ ದಾಲ, ಅಲಿ ಖ್‌ pe ನೌ pe 
ಸಮಪಾತಳಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಇಳುಕಲಿನ ಮೇಲಿರುವ 


ಬಟ 


ಲಿ 
ದಾ ಎ 
pe ಕಾ ಗ ಹ ಹಾ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆ ಇರುವುದು. 


ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆರನೋಜೆಮ್‌ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ. ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ 


ಇರುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟರಿಟಿಕ್‌ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಷ್ಟವು ಅಧಿಕವಿರುವುದ 


ಚ 


pu 


ರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆ ಇರುವುದು. ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗಿಂತ 
ಎಂದೂ ಕೃಷಿಯಾಗದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಅಧಿಕವಿರುತ್ತದೆ 
(ಚಿತ್ರ 13). 

ಕೆಳಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರ 
ವಾಗಿರುವುದು. ಜೈವಿಕ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿ 
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ. 
ಮಚ್ಚಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಣಾನು 

ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ : 

1, ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಪ್ಪು 
ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು. 
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ಚಿತ್ರ 13: ಅಮೇರಿಕದ ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು 


ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ. 
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ಶ್ಶಿ 


ಶೆಂಪು ಮುತ್ರಿತ ಡವ ಚೆರ ನೋಕಿರ್‌ ಪೋಡ್‌ಮೋಲ್‌ 
ಬಣ್ಣದ ಅರಣ್ಯಭಾಮಾ " 


ಚಿತ್ರ 14: ವಿವಿಧ ಮಹಾ ಮಣ್ಣು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಂಚಿಕೆ. 


2. ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: 
(ಅ) ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 


(ಆ) ಮುದ್ರೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದಂ. 
(ಇ) ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. 


ತಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕ್ಷಾರ ವಿನಿ 
ಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳ್ಳುವುದು. ಜೈವಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಕ್ಷಾರ ವಿನಿಮಯ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಖನಿಜಜನ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2-3 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಕೇಟಿನ ಎರೆಯಂತೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಣವು ಸಂಯುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ 
ಕಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಣವು ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ 
ಎರೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್‌, ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಅಲ್ಯುವಿಂನಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ 
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ಸುಳ್ಳ” ಜಲಜನಕ * 


ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರದೆ ಇಂಗಾಲ. ಜಲಜನಕ, ಪ್ರಾಣವಾಯು. ಸಾರಜನಕ, ಗಂಧಕ, ರಂಜಕ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾತುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಎರೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ 
ಕೇಂದ್ರ ಕಣವೂ ಸಹ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣಗಳ ಜಂಗುಳಿಯನ್ನೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೊಯಂ್ಯ 
ತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಾಹ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ (ಹೊರಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವೇ ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ 
ಗಳಿದ್ದು, ಧನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ ವಿನಿಮಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಎರೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎರೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಣವು ಸ್ಪಟಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಗಣನೀಯ 
ವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಣವು ಸ್ಪಟಿಕರಹಿತವೂ ನಿರಾಕಾರ 
ವಾದುದೂ ಇದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 

. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿರುವುದು - ಧನ 
ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ 
ವಿಮೋಚನೆ. 

. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕವನ್ನು 
ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. 

. ಅಮ್ಲಗುಣವಿರುವ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ದ್ರವಣ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಜಲಜನಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಮ್ಲದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಖನಿಜದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಭಸ್ಮಮೂಲ 
ವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದುದು. 
ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿನಿಮಯವಾಯಿತೆಂದರೆ ಭಸ್ಮಮೂಲಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ 
ಸಡಿಲಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ. ಉಚ್ಚವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆ 
ಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿ 
ವರ್ತಿಸುವ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ. ಆಮ್ಲ ಹ್ಯೂಮಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 


₹೨ 


Ko) 


1೭415೦, + H | Humus | AISij0, + K | Humus | 


ಮೈಕ್ರೋಕ್ಸೈನ್‌ * ಆಮ್ಲ [ಹ್ಯೂಮಸ್‌ _.. ಆಮ್ಲ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ + ಮೆಲ್ಮೈ ಮಂದ 
ಗಟ್ಟಿದ ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ 
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ಸ್ಯ ಇಷ 0 ಕ pd ಕಾ ಕ 
ರ್‌ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮ್ಲಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇ 


ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಷ್ಟ 
ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) ಯಿಂದ: ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಹಗುರಿರು 

ವುದರಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನೊಡನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

. ಕಹಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ: ಉಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೇಸಾಯ 


ಹ 
ಕಾರ್ಯಗಳಿಂ ದ ಭೂಮಿಯು ಪೊಳ್ಳಾಗುವುದರಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹವೆಯಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಶೀ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಕಳಿಯುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗತೊಡಗುವುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು 


ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತು, ಬೇಸಾಯಮಾಡಿ, ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 
ಸುವುದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟವು ಇಳಿಮುಖ ವಾಗುವುದು ಉದಾ 


ದಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇದುದರ 1/3 ರಿಂದ 1/2 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಂದ್ರಿಯ ಪಡಾಥ! 
ಉಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಅಂದಾಜುಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
3. ಬೆಳೆಗಳ ಅನಶೇಷಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ : ಬಿತ್ತಲು ನೆಲವನ್ನು 
ಬೇಗನೇ ಸಿದ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸನುಮಾಡುವುದ 
ಬ್ಯ 
ಕ 


ಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮನ ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಕೂಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶೇಷ 


ಮಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದ ಸೇಂದ್ರಿಯ 


1 


£ 
pe 
pa 
Cr 
ತೆ 
(ಕಃ 
tl 
J 
ಆ 
2) 
fal 
q 
XH 
ತ 
[4 
ಣ 
O 
ತ್ತ 
£1 


ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನರ್ಧನೆ 
ಕೃಷಿಮಾಡದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆಳೆದೊಡನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ತಿಯಿಂದ ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು. ಭೂವಿಂಯಲ್ಲಿ 
ತ ನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಸ್ಸಾಧ 
ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ. ಆದುದರಿಂದ ರೈತ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಶ 
ಮಾತ್ರ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು 
ಜಾಣತನ. ಸ್ನಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಮತ್ತು “ಹವಾಗುಣದ 
ಮೇಲೆ ಈ ವಟ ವ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಅಶಿ ಕೆಳಮಟ್ಟ 
ಮೊದಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವುದು, ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು 
ಅತಿ ನಿಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಅದುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿಡು 
ವುದು ಆಶಿ ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಗೆ 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅತಿ ಮಹತ್ಸವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸ 
ಲಾಗುವುದು. 
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1. ಬೆಳೆಯ ಅನಶೇಷಗಳನ್ನು ಮರಳಿಸುವಿಕೆ: ಬೆಳೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು 
ಉಳುಮೆಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಉನ್ನತ 
ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳೆ ಲು ಸಾಧ ವಾಗಬಹುದು. 


ಸ 


2. ಚಿಳೆಗಳೆ ಯೋಗ್ಯಸರದಿ(ಕಾಲುಗೈ) ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆ: ಹುಲು ಮತ್ತು 
ರುಗಂಟುಬೇಳೆಕಾಳಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಅಧಿಕ ಅವಶೇಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಡಮೆ ಅಂತರದ 
ಅಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪೈರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ರಿನಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 


ವನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ಅವಶೇಷಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಂದ 
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ದೊರೆಯುವುದೇ ಈ ಪ್ರವರ್ಥನೆಯ ಮುಖ್ಯಕಾರಣ. ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಸಾರ 
ಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟುಬೇಳೆ 


ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆಯಂಥ ಇತರ ಬೇರುಗಂಟಂಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ 
ಬೆಳೆಗಳು, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 


f ಕ್ಯಾ ಹಾ ಏಕೆ ಖ್ಯ ಸಾ) ಲ, ಹ 
ತಂಬಾಕು. ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಗಳಂಥ ಹೆಚ್ಚು 
ಜೆ 
ಹೆ 


ಅಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ೭ 
[we] 
pl 


ಸ 
ಯೋಗ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥದ ಶೀವ್ರನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಕುಗ್ಗಿಸುವ 
ದ ಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕುಗ್ಗದ ರೀತಿ 
ಲ ಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳೆಯ ಯೋಗ್ಯ ಸರದಿ 
ಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂ ತೆ ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಗಳಿಂದ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ. 
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3. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ: ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ. ಕಸಕಡ್ಡಿ 
ಗೊಬ್ಬರ, ಕುರಿಕಟ್ಟುವುದು, ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ, ಮುಂತಾದ ಸ್ಥೂಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತೀವ ಸಹಾಯವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದರ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಣಾಮವು ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ 
ಬಂದು ಅಧಿಕ ಅವಶೇಷವು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


4. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಿ, 
ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೆ 
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ನಿ 2 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ 
ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾ ಯಕವಾಗುವುವು. ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 


ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಂಟು ಬೇಳಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಹೆಚ್ಚೆ ಅವುಗಳ ಸಾರಜನಕದ ಸ್ಟ ರೀಕರಣ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದು . ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ ಗ್ಗ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ವದ 
ವುದ 


ಎ 
ಸ್ಥೂಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. 


ಯ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳು ಏಕಪ್ರಕಾರವಿದ್ದಾಗ, ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಖನಿಜ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯು 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕವಿರುವುದು. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕಳಿ 
ಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದರ ಘಟಕಗಳು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಅದರ 
ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು 
ಕಳಿತು ಅದರೊಳಗಿನ ಸಸ್ಯಾ ಹಾರಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ "ಡೂರೆತರೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು 
ಫಲದಾಯಕವೆಂದು ಎಜೆಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಹ 
ತ್ವವು ಅದರ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಡಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದುದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಏಕ 
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಥೋಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ 
ಹಾಕುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ರೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. 


ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟಿ 


ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕಡಮೆ. ಹಲವೆಡೆಯ' ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ ುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ಕೋಷ್ಟಕ 10 ರಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಿನ 
ನಮೂನೆಗಳ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು 
ಕೋಷ್ಟಕ-11 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿ ಬನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕಡಮೆ ಇರುವುದರ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರಣಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ 

1. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಕಟಿಬಂಧದ ಹವಾಮಾನ 
ವಿರುವುದರಿಂದ. 

2. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಿರತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ. 
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ಕೋಷ್ಟಕ 10 


ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಗಳ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ ಹಾಗೂ ಸಾರಜನಕಾಂಶ 
ಗಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು (20.3 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು )* 





ಸರಾಸರಿ | ಸರಾಸರಿ |ಅಮ್ಲ ಸೇಂದ್ರಿಯ|ಸಾರಜನಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 

ವಾರ್ಷಿಕ | ವಾರ್ಷಿಕ | ಕ್ಷಾರ ಇಂಗಾಲ ಕರಗುವ 
ಅ.ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಷ್ಣತಾ | ಮಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಜಕ 
/ ಮಾನ | : | ಭಸ್ಮದ 

| | ಪ್ರಮಾಣ 





| ಭಿಗಿ) (ಸಂ, ಮಾ) (ಪ ಪಿ.ಎಚ್‌)! ( ಶೇಕಡ) | (ಶೇಕಡ) (ದಶಲಕ್ಷ) 
| ಡೆಹರಾಡೂನ್‌ 222 (216 59 |149 10.106 045 
2 | ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ 250 ‘66 161 0461 10082 043 
3 ಜಯಪುರ 255 61 70 081 0.084 033 
4 ಬಾರೇಲ್ಲಿ 245 107 73 058 10056 043 
5 ' ನಾಗಪುರ '272 "124 81 0.77 0.068 015 
6 :ಕೂಚಬಿಹಾರ 23.8 1328 50. 053 0.068 ' 
7 ಬೆಳಗಾವಿ. 23.3 129 54 099 ;0061 0.04 
ಟಿ | 
9 














'ಬಳ್ಳಾರಿ ;277 :51 74 054 10055 

| ಬೆಂಗಳೂರು 2.3 {79 152 10.085 [0.077 0.09 
10 ಮೈಸೂರು 245 79 68 1055 10046 [0.7 
11 / ಮಡಕೇರಿ .177 361 55 288 10.178 (009 
12 . ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ,272 | 61,68 017 0018 (0.18 
13 ಮಂಗಳೂರು 27.2 356 51 177 [0101 011 














ಉಗಮ---ಜೆನ್ನಿ, ಎಚ್‌, ಹಾಗೂ ರಾಯ್‌ಚೌಧುರಿ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಇಫೆಕ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಕ್ಲೈಮೇಟ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ಕಲ್ಲಿವೇಶನ್‌ ಆನ್‌ ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆರ್ಗಾನಿಕ್‌ ಮಾಟ್ಕರ್‌ ರಿಸರ್‌ವ್ಸ್‌ ಇನ್‌ 
ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸಾಯಿಲ್ಸ್‌, ಆಯ್‌, ಸಿ. ಎ, ಆರ್‌ (1960), 
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ಕೋಷ್ಟಕ 11 


ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪಿ. ಎಚ್‌, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ, ಒಟ್ಟು 


ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ-ಸಾರೆಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ 








ಸೇಂದ್ರಿಯ ' ಒಟ್ಟು : ಇಂಗಾಲ 

ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎ.ಎಚ್‌. ಇಂಗಾಲ 'ಸಾರಜನಕ | ಸಾರಜನಕ 

ಶೇಕಡ) (ಶೇಕಡ) | ಪ್ರಮಾಣ 
1 |ಹರಿಜದ ಕಪ್ಪ 8.2 0.443 0.056 i 7.9] 

| ಎರಮಣ್ಣು | 
2 |ಕೋಟಗಿರದ ಕಪ್ಪ, 7. 0.252 0.027 9.30 

RON ಭು 

| ಜರಿಮಿಉಿಟ್ಲು ಿ 

3 |ನಾಭಾದ ರೇವದುಣ್ಣು' 78... 10.513 0.045 11.22 


6 








ಲ 
ಜಂಬಿಟಿ ಗೆ ಮುಣ್ಣು | 


3 
4 


| 
ಪಟ್ಟಾಂಬಿಯ 54 1160 10120 966 
| 
| 


'ಕರ್ನಾಲದರೇವೆ 72 10653 10.083 7.86 


| 
| 
| 


'ಪೂಸಾದಸುಣ್ಣಯುಕ್ತ 81 0449 10038 11.81 


! 
| 


ೂಇಯಮತ್ತೂರಿನ 62 0408 0052 OO 7.84 





ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 7.4 1.570 0.093 16.88 
ಕ ದ | 





| 





. ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ. 


. ಮೇವ: 


ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟುಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳಗಳನ್ನು 


ಶಿ 
ಲಿ 
5 
el 
U 
303 
[a 


tl 


ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ. 
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5. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಮಲವನ್ನು 
ಯೋಗಿಸದಿರಂವುದರಿಂದ. 


ಲ 
4 
ಬ 
Cle 
2 
ತ್ತ] 
(9 
2 
ಛಿ 
೮ 
4 
(9 
dl 
a 
J 
ಹ 
ಪ 
[2 


6. ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕದಿರು 
ಓಟ ೪ [x ಬಿ ಸ್ಮ 


7. ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಕದಿರುವುದರಿಂದ. 


ರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಶೇಕಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಫಲದಾಯಕ 
ಶೇಕಡ ಒಂದೂವರೆಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಶ. 


[3 
೫ 
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ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ ಶೈವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ 
ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು: ಕ್ಸ ಮಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಲವೆ ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ಮಟ್ಕ 
ವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನವಶ್ಯ, ಅನಪೇಕ್ಷಿತವು ೧ ಹೌದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪ ನರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತಿ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದೇ 
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯೋಗ.ಮಟಿ ವೆಷೆಂಬುದನು ಹೇಳುವುದು ಕಠಿಣವಾದರೂ. ಉತ್ತಮ 
ಫಸಲು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ 
ಅರಿತು ಕಾಯು ಸಾದು Ms ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯೋಗ್ಯಮಟ್ಟ 
ಕಾ 


ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಗಂಣವಿರುವ ಬೇರೆಬೇರೆ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಭೂಪ್ರಯೋಜನ 


ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 


ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. 


5. ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು. 
ಭ್ರ MN) ೧೨ 


6. ಮಿಶ್ರಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಪೈರನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆ ದನಕರು, 
ಕುರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು. 
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7. ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರುಗಂಟುಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು 
ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕವನ್ನೊದಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಭೂಮಿಯ 
ಸಾರಜನಕದ ಪೂರ್ಲೆಕೆ ಶಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸುವುದು. 


ಲ 


8. ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕು 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು 
೦ ಟುಮಾಡುವಂಥ ಸರಿಯಾದ 


ತ 
[ಈ 
©l 
a0 
© 


10. ಬಿತ್ತಲು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿ 
ಸಲು ಅತ್ಮವಶೃವಿದ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು. 


11. ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನೊದಗಿಸುವುದು. 


12. ಯೋಗ್ಯ ಬೆಳೆಸರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. 


ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು 
ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು. ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮೇವಿನಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು 
ಬೇರುಗಂಟುಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 


ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


1. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಕಳೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ? 

2. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಕಳಿಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ 
ಸಂಗತಿಗಳಾವುವು? 

3. ಇಂಗಾಲ-ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೇನು? ಭೂನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಮಹತ್ವವೇನು? 

4. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಾಗ, ಜೈವಿಕ 
ಇಂಗಾಲದ ಶೇಕಡವನ್ನು 1.742 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ಶೇಕಡವನ್ನು 20 ರಿಂದ 
ಏಕೆ ಗುಣಿಸಂವರು? 

5. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರವೇನು? 

6. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ನಷ್ಟಹೊಂದಲು ಯಾವಯಾವ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತವೆ? 
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7. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ 


ಣೌ ಪ್ರತ “೬ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? 


8. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಬಹುತೇಕ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೀಳು 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. 


fal 


9, ಮಣ್ಣಿನ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ಸರದಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು 
ಬ ks ಬ ಲ 

ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 7 
ಮುಜ್ಜಿನ ಆರ್ರ್ಯಕಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 


ನ ದೆ ಎ ಮ ಸಿಸನ್‌ pe 
ಮಣ್ಣಿನ ಅರ್ದ್ರತೆಯು ಸಸ್ಮಬಿಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ 


ಮಣ್ಣು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೆ ಎಂಡ ನೀರಿಗೆ ಭೂಜಲ ಇಲ್ಲವ ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ 
ನ 


ಮಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು 
೪೦ ಒಂ) 


. ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ವತೆಯ ವಿನಿಧ ರೂಪೆಗಳು 


1. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ನೀರು: ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಲಿಮೊ 
ನೈಟ್‌ (2 ೯,೦-ಗ,೦) ಎಂಬ ಖನಿಜದಲ್ಲಿಯ ಜಲವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ 
ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉಷ್ಣತಾ 
ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಸಿದರೆ ಈ ಬೇರನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಬಹುದು. 


2. ಆರ್ದ್ರ್ವತಾದರ್ಶಕ (ಹೈ ಗ್ರೊ ೇಸ್ಟೊ ನಿಕ್‌) ನೀರು: ಈ ನೀರು ಮಣ್ಣಿನ 


೮ 


ಕಣಗಳ ಹೊರ ರಥಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೌರಬ್‌ (ಪರದೆ) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಅತಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬುಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯ ರಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಾರದು, 
ಅಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಮಗಳ ಬೇರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ 
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(11) ಕಣಗಳ ರಚನೆ: ಕಾಳಿನರೂ 


ಅರರ ಘ 


ಇತ್‌: 
ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ಜಲದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು 


ಕೇ 


82 ಮಣ ತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
(೪) ಉಷ್ಣತಾಮಾನ: ಉಪ್ಣತಾಮಾನವು ಸ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ (Cohesive 
Force) ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆಯು ಕಡಮೆ 
ಇರುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ 


ಸಾ 
ಕ ಕ pe ಡಾ 
ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ಜಲವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಕ್ಕ ಚಲಿಸಬಲದು. ಸಸ 


ಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳಿ ಬ ಲವು, ಈ ಈ ನೀರು ಕೆ ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಡಿಯ 


ತ್ರೆ 

ಎದು ಲ 
ಗ RIS pS ಹ ತ್‌ ಛಿ yy PR 

ುಲಭವಾಗಿ ದೊ ರೆಯಲಾರದು. ನೀರಿನ ಪರದೆಯು ದ ವಾಗುತ್ತಾ ನಡೆದಂತೆ ನೀರು 


4. ಗುರುತ್ಕಾಕರ್ಷಕ ಜಲ: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಮಿ 
ಯೊಳಗೆ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ನೀರಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಕ ನೀರು ನಿಲ್ಲವೆ ಸ್ವ ತಂತ್ರ 
ನೀರು ಎನ್ನುವರು. ಈ ನೀರು ದೊಡ್ಡರಂಧ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಳಗೆ ಬಸಿದು ಹೋಸ 
ವುದು. ಈ ರೀತಿ ₹ ಬಸಿದು ಗುವ ಸಸ್ತಗಳು ಈ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲವು. ನೀರಿನ 
ಸ್ತರ ಇಲ್ಲವೆ ಬಸಿಯ ಸನ ಸ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ವವರೆ | ಬಸಿದು 
ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸುರುತ್ವಾಕರ್ಷಕ ನಿ: ರು ಕಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ಜಲದ ರೂಪವನ್ನು 


ಧಾರಣ ವ ಮಾಡಬಹುದು. ಗು ರುತ್ವಾ ಕರ್ಷಕ ಜಲದ ಬಸಿಯುವ ವೇಗವು ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ 


ದ ನೊ 
ಗಳನ್ನು ಪಲಂಬಿಸಿದೆ: 


ಚ 


2 
ಟಿ 
€ ತ 
© 
ಸ Ps 


1) ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿನ್ಯಾಸ: ಚಿಕ್ಕ ಕಣಸ್ತರೂಪವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ನೀರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸಿಯುದದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾದೊಡನೆ ಇಂಥ ಭೂಮಿ 


ಗಳು ಜವಳಾ (ಜೌಗು) ಗುವುವು. 


(i) ಕಣಗಳ ರಚನೆ: ಕಾಳಿನ ರೂಪದ ಕಣ ರಚನೆಯಿಂದ ಎರೆ (ಜೇಡಿ) 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಯದು. 
ಣಾ ೧೨ 


(ii) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ: ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಜಿಗುಟು 


ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸಚ್ಚಿದ್ರವಾಗುವುದು. 


(iv) ಉಷ್ಣ ತಾಮಾನೆ : ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಜಿಡ್ಡು ಕಡಮೆ 
ಯಾಗಿ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯು ಆ ಅಧಿಕಗೊಳು ವುದು. ಕಾರಣ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಿಂತ 
ನೀರು ಮೇ ಗದಾಗಿ ಬಸಿಯುವುದು. 


(೪) ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ಬಿರುಕುಗಳು: ಕೊಳೆಯುವ ಬೇರು, ಕೀಟಗಳು 
ಮತ್ತು ಇತರ ಪ ಪ್ರೀ ಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಹೊದರು (ಬಿಲ)ಗಳು ನೀರು ಬಸಿಯಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುವು. 
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ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನಾವರಿಸುವುದಾದ್ದರಿಂದ, ಅದು 
ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಹವೆಯನ್ನು ಹೊರದೂಡಿ. ಸಸ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ, 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 
ತದ್ದ ರಿಂದ ಅವಶೃಮಾಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇ ನ್ನು ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರ 
ದೆಗೆಯಬೇಕು 
ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಗಳು 

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಣ್ಣು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು 
ನಿರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ 


ಮೊದಲನೆಯದು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇರುವ 
ತಕರ್ಷಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 


ಎರಡನೆಯದು, ನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕ್ವಕೀಯಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಉಷ್ಣತಾಮಾನವು ಸ್ವಕೀಯಾಕರ್ಷಣ 
ಸಕ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ ಂಟುಮಾಡುವುದು. ಸಯ ಕೀಯಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ 
ಹೂಲಕ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನೀರು ಹೆಚ ಸ್ಲತೆಯಿರುವಾಗ ಕಡಮೆ 
ಮಿರುವುದು. 
ನುಣ್ಣಿನ ಜಲಸ್ಥಿ ರಗಳು 

ಜಲತೃಪ್ತಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯ 
ಸಲ್ಲಿರುವ ರಂಪ್ರಗಳೆಲಿವನ ಸು ತುಂಬಲ "ಬಾಗುವ ನೀರನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಲತೃಸ್ತಿ 
ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಜಲಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಜಲ 
ಹಣ ಶಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಕರಯುವುದುಂಟು. 


tl te 


ಭೂಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಜಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಸುಲಭ 
ಸಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗೊಳಪಡದಂತೆ 
ಸುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಭೂಸಾಮರ್ಥ್ಯ್ಯ 
ನನ್ನುವರು. ಮಣ್ಣಿ? ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನತ್ತ, 
£ರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಂತಿರುವುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು 
ಸೋಗುವಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಇಲ್ಲವೆ ನೀರಾವರಿಯ ನಂತರ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ೇೀರು ಭೂಜಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಒಣ 
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ಎ Aga ೫] a 3 ಗ್‌ ವಣೆ 
AAS OT Air ನೆ ಹ ಲಲ 0 ಹ ಬ ಘಾ ದೊರೆ ಕೃ pS 

TID ARETE ಎನಗ ನರರ SLIT ಘು? ಅವರಿ BUN AY 

ಪರ ತಾಜ್ಯ ದತ ಕುಚ ಸಪರ ದದಾಹ ಕುಳ RAE ಗ ಹರರ RN ಕರು ದರ ದಷ್ಟ ಶಿ ದ್‌ 

WT, ಅಳ ಒಟ್ಟ ಬಾಲ ಗಳಯ ಅಚಲ ಟೆ ಬಂ ಟಿ ue ITE ಪಟದ TV ನ ಟಿಯು ಅಟ್ಟಿ ಎಡಳ Wad 








ಪಾಸ ಕಾಲ FP ಖಾ ಲ ರ್ಟ ್ಯ್ಮ ೀ6್‌ ಟಟ ಲಾ ಇರ ರೂ ಕೈ 
Ud ಸಲಲ, RON SONY) TUNIS We ದಮ ಲ್ಕ 
2 ದ ವಶ 7 
ಡಾಗಿ ೧4 ವ ಹ ಣರ ದಾರ್‌ ತು ಗರಯ ದ em 
ಲಖನ ದ್ನ ಜಲಸಾದು A ನಾಲಿ ಬದ್ಧ ಶೂ ನ ಸರಯ ಹಲಿ 
ಲ [ee ರ ಗಿ ೧ ಗ್ರಾ ಎ ಅ ಇ ಟ್ರಾ, ಗ್‌ (ದಾಟ ತ್ನ ಮಾಲ್‌ 
ಹಾ AS ಶಕ್ತಿ? ಜು TS CU Cul ಲಿ Dew 
PN po 
pe ರಾ CT |೦ಥೇಲೀ್ಠ್ಥ ಗ್ರ ಕರ್‌ ಕ್‌ ಗಾ ಬ್ರಾ ಜಾ ಸಣ ಟ್‌ 
EU TU TO Tey Sy TDD 
oe 
[oS 0 


ಮಂ ಹೇರ್‌ ಖಲ ಗ ರ್‌ ಬ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಜಲಿಸಾಮರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
} ದ್ಯ 


(1) ಮೃ ದ್ವಲಕರ್ಷಣ ಅಥವಾ ೨ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ (ನೀರಿನ 
ಸಲುವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ "ರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಃ 


ತಾಲ PS] ನಿ pT 
ಸಹ ಮೀರಲು oS 


ಸ ಕಡಮೆ ಇರುವಾಗಲೂ 





LN ದು. 





(2) ಉಷ್ಣತಾಮಾನ: ಉತ್ತತೆಯು ದೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಧಿಕ 


pe 
(4) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 
ಮಣ್ಣಿನಕ್ಷಿಯ ಲವಣದ ಪ್ರವ We ಕ ಗೂಂಡಂತಿ ಜಲಸಾದುರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಮೆ 


ಣ 


ಹಾ ಆ ಗ 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಕಷ್ಟಿರದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ 

ದು ಮ ಟ್‌ ಈ ಗ ಜ್‌ ಹುಡು ಮ 

ವನ್ನು ಬೀಜದ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಜಲಸಾಮರ್ಥವು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದ 
ಹ 


ಹ ಇಂ ಜದ ಣದ ಪ ಹ ಬ್‌ 
ರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಾ — ಹ ಡದ ಬಾ ಬ ಅಪಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮುತ್ತು ಖಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 89 
ಶ್ರ ಗಡು 


ಸ 
ಬೈರಾ ಕಾರ್‌ ಲ ವರ್ಣ ಬಿ ಸ ತಾಲ ಕದ 2 | ಅ ನ 
ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುಮುಂಟು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಮೃದ್ದಲ 
ತಾರ ಕರ್‌ ಧ್‌ಧಾರ್ಯ pe [3 ಎಮಿ ಇ ಸ ತಾ ತ ೨ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಮದಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಮೆ 
ಸ 
pe 
ತ 


ಅತ್ರಿ) ED ಎ ಯುನ ವ. ಎಲ್ಲು ಪ ಹ 
ಡೆದಂತೆ ಸಸ್ನಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ನೀರೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗು 


ಛ್‌ 


ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಕೆಲವುಸಾರಿ ಪೂರ್ಣಮೃದ್ಧಲ ಭಾರವೆಂಬ 
ಜ 


ಡು 
ಗಾಲ 
We eC 
ಪಾ ನ್ಮ 
ಲ 


ಜಿ 





ಮಳ್ಳುವಲ್ಲಂಯು ನೀನ ಅಂಕ ——— 


ತಳ ಇಡ ದನ Ped nda ಯ್ರು 
ಮತ್ತು ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ. 
೨ ಧ್‌ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳಿಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು 
(1) ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಗ್ರಾನಿಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪದ್ಧತಿ): ಹಸಿ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ತೂಕಮಾಡಿ. ಕುಲುಮೆಯವಿಟ್ಟು 105-110 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ ಉಷ್ಣತಾ 
ಜ್ರ 
೦ 


i} ಬಾ, pe fed ped 
ನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಿ ತೂಕ ದೊರೆತೊಡನೆ ಆ ಮಣ್ಣನ 
ಥಿ ಣ್‌ 
pe 


100 


ಕ 


೨ 
ಶೇತೂ - ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡ ನೀರು 
ತೂಹ « ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ 
ತೂಮ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನ ತೂಕ 
(2) ಗಾತ್ರದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಗೊತ್ತಿರುವ ಗಾತ್ರವಿರುವ ನಳಿಕೆಯ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ನಮೂನೆಯನ್ನು (ಮಾದರಿಯನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸಿ, 
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. 
ಶೇಗಾ ಶೇತೂ » ಸ್ಟೂಲ ಸಾಂದ್ರತೆ. 
ಶೇಗಾ ಇ ಶೇಕಡ ಗಾತ್ರ. 
ಶೇತೂ= ಶೇಕಡ ತೂಕ. 


90 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಸ 


(3) ಮೃದ್ಧಲಕರ್ಷಣ ಮಾಪಕ : ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 
ಹಡಿಯಲ್ರಟ್ಟಿದೆ” "ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 
ಮೃ ದ್ದ ಲಕರ್ಷಣ ಮಾಪಕ ವೆಂಬ ಸರಳ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸು ವರು. ಇಂಥ 
ಎರೆಡು ನಮೂನೆಯ ಮಾಪಕವನ್ನು ಚಿತ್ರ 17 ಮತ್ತು 18 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 





ಅ. 'ವೆ ಚ್ಛಿದ್ರ ಎ೦ಗಾಣುಂ೦ದು ಮು 
ಆ. ಸೇಲಿತುವ ನುತ 

ಇ. ಹಾಠರಸದಲ್ಲ ಮುಳ್ಳುಗಿಸಿದ ನಕ 
ಈ. ಪಾಡರಳು ತ೨ಂಬದ ಷಾತ್ರೆ 


ಚಿತ್ರ 17: ಮ್ಹದಲಕರ್ಷಣ ಮಾಪಕ, 


ಸಚ್ಛಿದ್ರ ವಿಂಗಾಣಿ ಖಂಡವನ್ನು (ಅ) ನಳಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ (ಆ) ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾದರಸದಲ್ಲಿ (ಈ) ಮುಳುಗಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ನಳಿಕೆಯನ್ನು ನ "ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 
ನಳಿಕೆಗೆ (ಆ) ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ ನ್ನ್ನ ತುಂಬಿ, ಒಳಗಿರುವ 
ಹವೆಯು ಹೊರ ಬರುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ (ಆ) ನಳಿಕೆಯ ವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದರೆ ಬಂಧಿತ ರಚನೆಯೊಂದು ಸಿದ್ಧ ವಾದಂತಾಗುವುದು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ 
ಸಚ್ಛಿದ್ರ ಪಿಂಗಾಣಿ ಖಂಡದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊರಗೆ 
ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಚ್ಚಿದ್ರ ಕಿದ್ರ ಪಿಂಗಾಣಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು 
ಪಿಂಗಾಣಿ ಖಂಡದೊಳಗೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ "ಚೆಲಿಸತೊಡಗುವುದು. ಮಣ್ಣು ಶುಷ್ಕ 
ವಿದ್ದರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಹೊರಗೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗಿನ 


ಗ ಹಾಕ ಹಾಗ ಟ್‌ 
ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ. 


ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 91 


ಹ 
ಆ 
ತಾನಿ 





ಭೂಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ಜಲತತ್ಸಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮಾರು 
0.33 ವಾಯುಭಾರದಷ್ಟು ಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಆದನ್ರ ಮತ್ತು ಲವಣ ವಿರಹಿತ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯ ಜಲಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು 
ಈ ಮೃದ್ವಲಕರ್ಷಣ ಮಾಪಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಜಲಕರ್ಷಣೆಯು 0.85 
ವಾಯುಭಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಪಕಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡವು. 

(4) ವಿದ್ಯುತ್‌ಪ್ರತಿರೋಧ ಪದ್ಧತಿ: ಮಿಚಿಗನ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 
ದಲ್ಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬೊಯೋಕೋಸ್‌ ಎಂಬುವರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. 
ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿದನ್ರವ ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಷಚಾಲಿತ, ವಹನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾಪಕ 
ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್‌, ನೈಲಾನ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ನಾರು ಗಾಜಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಚ್ಚನ್ನು 


ಜೋಡಿಸುವ ಎರಡು ತಂತುಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತುಗಳ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು 


4 










ಬಾ 


kd Dv 

















ಅ 
ಕಬ ಪೂ a ಗ ದ ಗಾದ್‌ ww ಎ ನಿದೆ ಇಂ ಲನ 
ಟನ. ಶಿ TAR ರ್‌ ಸೃ ಒ್ಪೂ ಒಮ ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಸರೂ ಭಂಟ 
ಲ್‌ 361 ತ 

ny AB ANN Ye ಭ್ರ ಕಾಹೂ ಶಾ ಗ್ರಿಲ್‌ ಇರಿದ. 

TUTTE ETT TET COC ಮರೀನ TET TOW) UNDA. 
2 ಎ ಬಜ 

pe ದಾ eT A ವೂ ತವೆ 

Ce ಅ UU LS Ud ಬ್‌ ಬಾಜ 
FP RA ಲ್ಯ ಯಾರೂ ೪ ಮ ಗೆ ವಾ 
Tig ಗು ೫೪೪182 ೫ TAT ಪ್ರ ಎಪಿ ಟಿವಿ LL ಅಲಿ 
ಲೆ ಲ ವಾ ಯ ಟೀ A 
ಒಪ ಎ ಬಟ್ಟಿ dvd AO LST ey ಅತತ ಲ್ಲ WU 













ಎಂ ದಿ ಜ್‌ ನ ಶ್ಶಿ ರಾರಾ ಎಂ . (ನ ಷಾ! ಹಾಗ ಸ ರ್‌ 
ಪಾಗುತ್ತದ ನ ( Roading j DANTON 
_ Ce OE ೦ 
ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂದುಮಿದಿಯಲಾಗುವುದು (ಚಿತ್ರ 19). 


ವಎಿದ್ಟುಖ್ನಾ ೫ ಚಾಅತ 


ತಿರೋಥ ಮಾಪಕ 


ಹಾ ಜಿಪ್ರಮ್‌ ಅಬ್ಬು 


ಅ K ಹ ಸ ಟ್‌ ಷಿ ಸ 2 ತ ಸತ 
ಚಿತ್ರ 19: ದ್ಹುದ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದಿದ ವ್‌ಶ್ರತಿರೊ 


/ " ಇ 


ತಾತಾ 73 1 ಜಲ 
ರ ಬಮ 









ಬೆಹಮ್‌ ಆ 





(5) ಸ್ಮೂಜಾ,ನ್‌ ಸದ್ಧತಿ ವನ ಯೋಗ ಇ ಉಪಕರಣ 
ಎನೆ 
we Md 





ಸುವ ಮುಲ ಮುತ್ತು ಮಂದ ಗತಿಯ 
೨ ಹಚ್ಚುವ) ಸಾಧನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ು 
ಕೊರೆದು ಕಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯವಮ್ಮಿವಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನಳಿಕೆಯನ್ನು 
ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪ್ರೋಬನ್ನು ಈ ನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಿತ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿ ನ 


ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು. ಪ್ಯೋಬಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ ತೀವ್ರಗತಿಯ 
ದ ಅಜ 
ನ್ಯೂಟ್ರಾನುಗಳು ಮಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಜನಕದೊಡನೆ ಸ ದ 


ನ್ಕೂಟ್ರಾನುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಂದಗತಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಾನನ್ನು ಗೊತ್ತು 
pe 
ಬ 


ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ 
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ರೆ ನೀರು ಬೇರುಗಳ 
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(3) ಬೇರಿನ ಸತ್ತ (ಕಸುವು ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುವ 
ಸಂಗತಿಗಳು. 

ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಹಬ್ಬುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು 'ಮೃದ್ದಲ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹತ್ವವಾದವು. 


ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಆತಂಕವೊದಗಿದರೆ. ಜಲಶೋಷಣೆಯ 
ಮೇಲೆ ತೀವ್ರಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಥ, ನಿಬಿಡ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆ 
ಯುವ ಬೇರುಳ್ಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಿಲ್ಲದ, ವಿರಳ ಮತ್ತು ಗತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ 
ಬೇರುಳ್ಲ ಸಸ್ಮಗಳು A 
ಹೋ ಗುವ ಬೇರುಳ್ಳ ಸಸ್ನಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವುದು ಇಷ್ಟಕರ- 

ಸ್ಥ ಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೊ ದಗಿಸುವುದು 
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ಲ 
ಆಳ ಮತ್ತು ದಟ್ಟ `'ಬೇರಿರುವ ಸಸ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೆ: 


ನ 
ಗಲು 
+ 


ನೀರಿನ ಮೂಲ 


ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಅನಂತವಾದ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಜಲಚಕ್ರ ವನ್ನು 
ವರು. ಈ ಭೀಮಾಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ಭಾಗ, ನಾಗರ 
ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭೂವಿ ಯನ್ನಾವರಿಸಿದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. 
ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭಾವಿಯ ಲ್ಪಾಗದಿಂದ ನ 
ಮಂಡಲವನ್ನು ಸೇರುವುದಲ್ಲದೆ. “ಸ್ಯ ಗಳ 


1 


೨ 
ಸರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಯು 
ಏಲೆಗಳಿಂದಲೂ, ನೀರು ಆವಿಯ ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ 
ನೀರು ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು, ದ್ರವರೂಪ ತಾಳಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲೆ 
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಆಲಿಕಲ್ಲು, ಹಿಮ, ಮಂಜು, ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರ ನೀರಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಮೃದ್ವಲದ ಮೂಲವಾಗುವುದು. ಈ ಮೃದ್ವಲದ 
ಕೆಲವು ಅಂಶವು ಸಸ್ಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವೆನಿಸುವುದು. 


J: 


ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೆರಣ 


ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 
(1) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ. 

(2) ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ. 

(3) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ. 

(4) ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ. 
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ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ 
[ne u [ee ಣಾ 
ಯಾಗುವ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಆಂದಾಜು. 
ಮಳೆ ನೀರು 
(100°) 
i 
ಮೇಲ್ರಾದಳ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ 
ಹರಿದುಹೋಗುವ ಇಂಗಿದ್ದರು. ದಲ್ಲಿಯೇ ಆವಿಯ 
ನೀರು (10-20%) (80-90 °,) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 
1 ಪ ಸ ಸಂಸ ಎಲ್ಲ 
ಹ್‌ ಆ ಶ್ರೀ ಒಪ ದಿ 
ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಮದ್ದನಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 
ನೀರು (1 “) ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರು ಅವಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
(10-205) ನಷ್ಟ (605) 
ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಲಭ್ಯ ನೀರು ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 
(5% ದೊರೆಯುವ ನೀರು 
೭ [ys 
(5-15 %) 

(1) ) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ: ಮಳಿ ನೀರಿನ 
ಗಣನೀಯ ಭ ವ್ರ ಮಣಿದ ಣ್ಯ ಇಂದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾ ಗದ್ಲ” ಹರಿದ ದುಹೋಗು 
ತ್ತದೆ. ದುಳೆಯಾಗುವಾಗ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಂಗಲಾಗದ ನೀ "ರು ಈ ರೀತಿ ಹರಿದು 
ಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿಮುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ 


(1) ಮಳೆಯ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು, 


(11) ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಪಿಶಿಗತಿ, 


ಮಳೆಯ ತೀದ್ರತೆಯು (ಉಗ್ರತೆಯು) ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ತವಾದ ಸಂಗತಿ. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಅಧಿಕವಿದ್ದಾಗ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಒಳಸೇರುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ. ಹೆಚ್ಚಾರ 
ನೀರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡವೆ 
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ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು. ಕಡಮೆ ಯಾಗುವುದು. 
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1.27 ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರು ಒಳಸೇರುವ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನ 
ಮೇಲೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಮೀ, ಮಳೆ ಬಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 50 ರಷ್ಯ 
ನೀರು ಮೇಲಾ ಗದ ಮೇಲೆ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. ಅತಿ ತೀ 
ಹನಿಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗು 
ಮಂದವಾಗುವುದು. ಹಂದುಖೋಗುತ್ತಿ 
ಕ್ಲೆ 


ಆ 


ರುವ ನೀರಿನ ಘರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ನೀರಿನೊಡನೆ ಮಣ್ಣಿ 
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ತವೆ ಆ ಭಾಗದ ಆರ್ಶ್ರತೆಯು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಕೆಳ 
ಟದ 


ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟನನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ: ಕೆಳಗಿನ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೈ ಕೊಂಡು ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. 


¢ 


(1) ಯೋಗ | ಬದು ಮುಂತಾದುವು ನ್ನ 
(2) ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಡಿಲು 
ಮತ್ತು ಹುರಬರಕ (ಒರಟು) ಸ ತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ 
ಂಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಸೀಳು ನೇಗಿಲು 


ಟ್ರ 


ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಅಧಿಕಾಂಶ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 

(3) ತೀವ್ರಗತಿಯ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಳೆಯ ಆಚ್ಛಾದನೆ, 
ಆಚ್ಛಾದನೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಗುಂಜರು ಬೇರಿರುವ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, 
ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವುದು. 

(4) ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಸರಿಸುವಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಪಾತಳಿ ಮಾಡುವುದು. 


98 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
(5) ಇಳುಕಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು. 


(6) ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಹಾಕದಿರಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿಗುಂಟ ಸಾಗುವಳಿ 


ಸ್ನ ರಾ 
ಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. 


(7) ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಾರದ 


ಟ್ನ್‌ by 
ಜೋಳ, ಹತ್ತಿ "ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳೂಡನೆ ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊತ ಸಣ) ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆ 
ಗಳಾದ ನೆಲಗಡಲೆ. ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸರದಿಯಂತೆ ಪಟ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ 
ಯಿಸುವುದು. 


ಕೋಷ್ಟಕ 13 


ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಮಾಡಿದ ಒಡ್ಡುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರ 





ಚ. ಶೇಕಡ ಇಳುಕಲ | ಜಿ (,. ನಡುವಣ 
ಕ್ಷತ್ರ A wu 
ಭು ಥೆ ಅಂತರ 


ರಾರಾ ಕವದ. 


ಮಿಯ 


ಲಭ ರಾಮ 











] | 0-1 1.0 ಮೀಟ 106.7 ಮೀಟರ್‌ 
ತ 1-1, | 1.22 ಮೀಟರ್‌ 97.5 ಮೀಟರ್‌ 
3 14-2 : 1.37 ಮೀಟರ್‌ 76.2 ಮೀಟರ್‌ 
ಹ ಶನಿ | 1.52 ಮೀಟರ್‌ 61.0 ಮೀಟರ್‌ 
1.67 ಮೀಟರ್‌ 51.8 ಮೀಟರ್‌ 


1.83 ಮೀಟರ್‌ 39.6 ಮೀಟರ್‌ 


1.98 ಮೀಟರ್‌ 36.6 ಮೀಟರ್‌ 








ಮಣ್ಣಿನ ಅರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 99 
ಕೋಷ್ಟಕ 14 


ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ 
ಒಡ್ಡ್ಮುಗಳ ನಿವರೆ 





ಜು ಭಾಗ | ಔಟ ! 
ಹಟ "ಮೇಲಾ ಗದ | ಕೆಳಭಾಗದ : ಪಕ್ಕದ 
ಬ EE ವದ ಆದ್ಯ 
ಣ ಆಗಲ ಆಗಲ ಇಳುಕಲು 
1 | ಪೂರ್ತಿಗರಸು ಅಥವಾ '. 45.72 198.1 | 76.2 1:1 
(7.62 ಸೆಂಮೀ.ನಷ್ಟು ಸೆಂ.ಮೀ. ! ಸೆಂ.ಮೀ. : ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಮಣ್ಣು | 
I ಫ್‌ | 
2 7.62 ಸೆಂಮೀ. ನಿಂದ 4572 2591 : 83.8 Ed! 
2226 ಮಾ ಸಮಾ ಸಂದಿ ಸೊರ 
| 





[ಮಣ್ಣು i i 


3 'ಪೂರ್ತಿಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲವ 53.34 , 3048 838 1.50:1 





i ಬ್‌ | | 
|22.86-45.72 ಸೆಂಮೀ. | ಸೆಂಮೀ. | ಸೆಂಮೀ 
'ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದದರೆಗೆ | 
'ಮಣ್ಣು 
ತ ಣಿ | 
| | 
4 [ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣು 6096 | 4267 | 914 0 211 
45.72-91.44 ಸೆಂಮೀ. | ಸೆಂ.ಮೀ. | ಸೆಂ.ಮೀ 


ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳ 








(2) ಆನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಒಣಗಿಸುವ ಗುಣಧರ್ಮವು ಹವೆಯಲ್ಲಿ 
ರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಅವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ 


ದ ೪ ಬ) 
ನಷ್ಟವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 
ಲ ಸ 
( ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ; 
(ಅ) ಹವೆಯಲ್ಲಿಯ ಆರ್ದ್ರಾಂಶ 
(ಆ) ಉಷ್ಣ ತಾಮಾನ 


(ಇ) ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 
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ಇಡಿದರೆ ಬಿರ 


ನೀರು ಮಾ 


ರನ 


ುಕುಗಳ 


73 


ಜಾ 
ಸ 


ತ 
ಧು 


ೇೀರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲಿ 


೧೨ 
ಗದಲಿ ಮಳೆಯ ಶೇಕಡ 60 ರ 


[a 


ಜಾ 


ವಾಗುವುದು. 


i) 


pe 
ಬ್ರ 


ನ ಕಾದಿಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಬಿರುಕು 


ಗ 


ಗಿಂತ ಹೆಚು ಆಳದಿಂದ 


2 
© 
Ne 


2 


ಒದೆ 
ಗಾ 


ಹಾಕ 
ಗಿದೆ. ಸೊಲಾ 


ು ಮುಚಿ 
60 ಸೆಂ 


ರು ಆವಿಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ ನ 


ಡ್‌ 
ed 


ಣಿ 


pu ಜ್‌ ಪಾರ ಜ್‌ ಇ ಮ ಜ್‌ 
ಮಣ್ಣಿನ ಅರ್ದುತಠ NN ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವ 3; 101 
ಸಾಗ | pe ಕಾಗ ಸೌ ಕಾಳ್‌ ಕಾ PS _ ಗ ed ಹ 
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು 
ಹ ಹ ಶ್ರ ನ್‌ 
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜೀವಾಳದ ವಿಷಯ. ಆವಿಯ 
ಹಾ ಹಡ ಇ್ಟ( — ನ ಕ ಪ | 
ರೂಪದಲ್ಲಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು 
ಡ್‌ ಸ್ರಿ ಹತ ಡೊ 
ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 


(i) ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಯು ಬಿತ್ತಲು ಯೋಗ್ಯ 


ವಾಗುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ನ ರುಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆವಶ್ರವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಸಾಯ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯವು ನೀರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮಾಡು 
ವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯವನಿಸುವುದು. ಉತ್ತು-ಬಿತ್ತುವುದು ಎಂದರೆ ಒಂದೇವೇಳೆಗೆ 
ಉತ್ತು-ಬಿತ್ತುವ ಪದೃತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾ ರೆ 


ಗ [a Hh ಮ ಹ ಣಾ ತ್‌ ತಾ 
ನವ್‌ ನ ಒಂ ಧರ್ಯ ಯ ಓಜ ೧ RR ಅಂತು 
ಗೇಲಿ ಉಕ್ತ ಉದ SBN ಆರಿ nT NINN 


ನಟ ಎ 


(1) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚ್ಛ್ರಾದನೆಯನ್ನೊದಗಿಸುವಿಕೆ 


ಒಆ 3ಟಾ . 


೧ { 
ತಾರಾ ಲ ದಾರರ ಮಾ ಗಿ ಇ 
ಆಚ್ಛಾದನವೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನಗೆ ಭೊ ಆಚಾ ದನೆ ಎನ 
೩ - ೪ 


ವರು. ಒಣಹುಲ್ಲು. ತರಗೆಲೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸಕಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು 
ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಎಂದು ಯಶಸ್ವೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಆಚ್ಮಾದನೆ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದ 
ಸ 
ರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಾನಸ್‌ 
ಎನಿ ವ ವತಿ 


ಫಿ P| ನ್ಯ ಷ್ಣ ೧ pe ಕ್ರ ಗ 
ಮತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭೂಆಚ್ಚಾದನೆಗಳು ಅತೀವ ಪ್ರಯೋ 
ಳೆ 


ಜನಕಾರಿಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಕೂಳೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡು 


ಗಟ 
ವುದಕ್ಕೆ ಕೂಳೆಯ ಆಚ್ಚಾದನೆ ಎನ್ನುವರು. ಯೋಗ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಳೆ ಮತ್ತು 


ಗಗ ೪ ೨ 
> R ತ ಮ ಫಿ 
ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚ್ಛಾದನವೆಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಗೊಟ್ಟು 
ಬ ಲೆ 
೨ ಆ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬೇಸಾಯಮಾಡಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತ 
b 


ಮಣ್ಣಿನ ಆಚ್ಛಾದನೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ 
ಏಳು ಸೆಂ.ಮೀ. ದಪ್ಪದ ಒಣಮಣ್ಣಿನ ಪದರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕೇಷಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಈ 
ಶುಷ್ಕಮಣ್ಣಿನ ಪದರು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಕೆಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಆವಿಯ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಕಡಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


ಕಳೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಉಪಾಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಮಣ್ಣಿನ 


ಹಾ 
ಟು) 
ಸಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ಮಣ್ಣೇರಿಸುವಿಕೆ 
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(3) ಭೂಮಿಯಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ: ಗುರುತಾ 


ಕತಾ 
ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು. ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಣ್ಣಿನ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಮೀರಿದೊಡನೆ ಬಸಿದು ನೀರು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಈ ನಷ್ಟವು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, 
ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಳು 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡು 
ಪುದು ಅವಶ್ಶ. ಬಸಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಸಿಗಬಲ್ಲ ಆಹಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಸುಣ್ಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌, 


ಎನಿ ಹ್‌ ಉದ ಲೆ 
ಪೊಟಾ.ಶ್‌ ಇವು ನಷ ವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಡೆ ತ 


(4) ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ನೀರು: ಸಸ್ಯ 


ಗಳು ನೀರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆವಿಯ ರೂಪ 
ನ 


ದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸುಕಿನಜೋಳದ ಸಸ್ಯಗಳು 
[ed pe ರಿ 
ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.300 ಟನ್‌ (11 ಎಕರೆ ಇಂಚು) ನೀರನ್ನು 


ಅ ಹ ನಾ ಮ ಹ್‌ ಲ ಪು ಣ್‌ ಜ್‌ ೫. 
ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಕಳೆಗಳನ್ನು 


ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಸಪ್ಟೀೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೂಕದ ಶುಷ್ಕ ದ್ರವ್ಯವನ 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೊರಬಿಟ್ಟ ನೀರಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಸ 


ಬಾಷೀೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನುವರು. ಸಸ್ಕಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಧಿ 


A) 


2 ಕ ಶಿ ಆಈ 
ಗ ೩ ರ pe ಕಾ 
ಯಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀರಿನ ತೂಕವನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸಸ್ಕ 


ಗಳ ಶುಷ್ಕದ್ರವ್ಯದ ತೂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಷ್ಟೀ 
ಭವನ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲುಳಿದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಅತ್ಯಲ್ಪ. 

ಕರು 


ಇ ಶರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ; ಳ್‌ ಬೆಳವಣಿಗೆ 103 


ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಷ್ಟೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ: ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ ರೌಗುವುದು. ಈ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ 
ತೂಕಮಾಡಿ ಸಸ್ಯ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಷ್ಟವಾ ವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ ಬಾಗುವುದು. ಸಸ್ಮಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸತ್ತ 
ಅ 


ಶುಷ ದ್ರವ್ಯ ದ ತೂಕವನ್ನು 


ಲೆಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


(1) ಹೆವಾಗುಣಗಳು: ಗಾಳಿಯು ಶಂಪ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಇದ್ರಗಿನದಕ್ಕಿಂತ 
ಓವಿ 
ಡಿ ಎ ಹ ಗ ಸ 
ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಷ್ಕವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಸ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ತ ಶೆ 


ನಷ ವಾ] ಗುವುದು. 

(2) ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಜಲದ ಪೂರೈಕೆಯು 
ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಮದ ಕೋಶಿಕೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದು ಸಸ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು 
ನೀರು ಆದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 


(3) ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ 


] 


ಬಾಷ್ಪ ಅನುಪಾತ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದು. 
(4) ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಬಾಧೆ: ರೋಗ ಮತ್ತು ಪೀಡೆಗಳಿಂದ 


ಕ್ರ 


ಹ n [KS pe — ತಿ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಬಾಪ್ಟೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳ 
ಲ ಟ್‌ 


ಬಿ ಬ 


ವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 


ವೆ: ಆದರೆ ಆ ಲೂಗಡೈೆ. 
ಮಾಡಲಾರವು. 


ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ವೃಯಮಾಡು 
ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಯ 


ಛ್‌ 


et 


ಒಣ ಬೇಸಾಯ 


ತ್ರ 


ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯಿಲ್ಲದೆ 
ಭೂ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಎನ್ನುವರು. 
ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಪಡೆಯಲು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. 
ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 
ಮತ್ತು ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ 


ದ 


ee 


4dr 


ಸೋಹಾ ದಧ ಗಂ 
ಹಲಲಲ ಪಟಟ 


dw ಒಂ ಅಲ್ಲ 
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(4) ಪಂಜಾಬು ರಾ 


ಕೇತ್ರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ 
pe [a 


ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ 


ಓತಿ 
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ಚಿತ್ರ 21: ಶುಷ 


ಸ ಹಾಗೂ ಆರ್ದ್ರ ವಲಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಷೆ. 


(ಅ ಆಗ್ನೇಯ ಪಟ್ಟೆ: 
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು. ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿವೆ. 


(1) ಮಳೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ 50 ಸೆಂ.ಮೀ. ಈ ಮಳೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತ 
ವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದು. 

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ: (ಏಪ್ರಿಲ್‌-ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) 7.5-10 ಸೆಂ.ಮೀ. 

ಮುಂಗಾರು: (ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ) 25.0-30.0 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಹಿಂಗಾರು: (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ) 25.0-30.0 ಸೆಂ.ಮೀ. 


106 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಎರೆ. ಆಳವು 45 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಿಂದ 150 


— ಹಾ ನಾ ನ ಮ, 
ಭಾಗದ ಮೃದಾನದ ಮದನ ಆಳವು 





ಹ ಹ pK ಆ ಗ — 
ಹೆ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳು ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನ 
ಸ 
೪ ತಾನೆ [a ಸಾ pa] [a ಮ pe pe 
ವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರವೆಯಾದರಿಂದ ಬಹುಪಾಲು ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾ ಗದ 
pel ಆ 
— ಹ ಕಾ ಹಾ ಹ ಹ PE ಹ ಬಾನ್‌ ಸಿ ಆ ಇಗ ತ್‌ ಕಾ 
ಮೇಲೆ ಹರಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ ದಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು 
ಫು 
ದ 
ಪು 


ಕಡಮೆ. ಆಮ್ಲಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು (ಪಿ.ಎಚ್‌.) ಹೆಚ್ಚು (8-9) ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ 
I 


(i) ಬೆಳೆಗಳು: ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ 

ಲ 
ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳ. ಹತ್ತಿ, ನೆಲಗಡಲೆ. ಗೋಧಿ. ಸಜೆ. ಮತ್ತು ನವಣೆ. 
(೪) ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ: ಇಲ್ಲಿಯ 
ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


30 ಎಕರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನವಸತಿ ವಿರಳ. 
[es 


(೪) ನೀರಾವರಿಗೆ ಅನಕಾಶ: ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯ ಶೇಕಡ 4 ರಿಂದ 
ಭಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ 
ಗಳೆಲದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರೂ ಶೇಕಡ 15 ರಿಂದ 20 ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
[3 Bela ಇಂಗ ಸೌ ಸ್‌ 
ಸಿಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಶಸ್ವೀ ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲದೆ ವನ 
ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನ ನಿವೇಚನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಇವೇ ಈ ಭಾಗದ 


ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. 


ಕಪ್ಪು ಎರೆಭೂಮಿಯ ಪ್ರತ್ಕಾಮ್ಲ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ 100 ಗ್ರಾಮ್‌ ವ 

ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವುಸಾರಿ ಕೆಳಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಸೃಟಿಕಗಳೂ 
ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಿಪ್ಪಮ್‌ ಸ್ಫಟಿಕಗಳಿದ್ದರೆ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಳಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಲವಣಗಳು ಏರಿ 
ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಎರೆಯ ಖನಿಜವು ಮೋಂಟ್‌ 


ಣಿ 











ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣೆಗೆ 107 
ಕೋಷ್ಟ ಕ 15 
ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದ ಎರೆಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಪೃಥಕ್ಕರಣ 
| ಸಂಯೋಜನೆ | 
ಅ.ಸ ಘಟಕಗಳು ಕಿ ಕರಾ... 
| ಹಗರಿ ರಾಯಚೂರು ; ವಿಜಾಪುರ 
1 |ಉರಟು ಮರಳು (ಶೇಕಡ) 36.56 18.90 1: 3.10 
2 ಜಿನುಗು ಮರಳು (ಶೇಕಡ) 36.56 1350 | 5.46 
3 ರೇವೆ (ಶೇಕಡ) ' 19.49 16.05 | 16.20 
4 ಎರೆ (ಶೇಕಡ) | 43.95 47140 | 5405 
5 ಎ.ಎಚ್‌. 8.75 800 | 803 
6 ಸಾರಜನಕ (ಶಕ) ' 0.047 0.019 ' 0.034 











ಉಗಮ: ಗೋಪಾಲರಾವ್‌. ಎಚ್‌.ಜಿ, 
ಸಾಯಿಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಸಾಯಿಲ್‌ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್‌ ಮೈಸೂರ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌, 


ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಪರಲ್‌ ಇನ್‌ಫಾರ್ಮೆಶನ್‌ ಸೀರೀಸ್‌ 6. 


ಮೊರಿಜ್ಲೋನೈಟ್‌ ಬೀಡಲ್ಲಾಯಿಟ್‌ ಗುಂಪಿನದು. ಇದರ ಜ ನ 
ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು (ಶೇಕಡ 60 ರಿಂದ 75) ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾ ಸೆಸ್‌ಕ್ಲೀ ಆಕ್ಸೈಡಿನ 
ಅನುಪಾತ 3.0 ಯಿಂದ 3.5 ಇರುತ್ತದೆ. 


ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ : ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು 
ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಗರಿ (ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ). ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ನರಗುಂದ 
(ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ) ಮೆತ್ತು ಸೌಂದತ್ತಿ (ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ) ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋ 
ಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


(1) ಒಡ್ಡು (ಬದು) ಹಾಕುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ 
ಹರಿದುಹೋಗುವ” ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು. ಭೂಸವಕಳಿ 


ಪ ಟ್‌  , 
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ಇ ಇ ಮುಟಿ ಇದದ ಪ್ರಮ ಇದ 
ಯನ್ನು (ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು) ತಡೆಗಟ ಲು ಸಮಪಾತಳಿಯ ಅಥವಾ ತತ್ನಮ ಒಡ್ಡು 
KC KO 
ಹ ರಾವಾ. ಎ ಇಷಾ 
ಳು ಇಕುವ್ರದು. 





(2) ಜೇಸಾಯ: ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಸಲ್ಪ ವಿರೆಯುಳ, ಭೂಮಿ 
ರಾ 


೮ 
a 
| 


ಠಾ pn A ನೂಲ 


ಣ್ಣು ಪ್ರಅವರ್ಷಿ ಪೂ ಎರೆ ಭೂಮಿಯ: ರಿಗ ಇಮ್ಮುಂ ಏಳುವುದು: 
ce pp) bd ಸಕರ್ಮಕ K ಅ mp 
ಕರಿಕೆ ಜೇಕು ಮೊದಲಾದ ನಿರಂತರ ಕಳೆಗಳ ನ್ನು ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯಖಯಿಂದ ಇವ 


ಡು ತ್ರಯ ಬರಾ ಅ ಯಂ ರ ತ್ಮ ಎರು ಹ? ವಯ ದತ ಪಾರಾ 
ಅಗೆದು ತೆಗೆದು ನಾಶಮಾಡು ವದು: ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮ 
» 


A A ಶಿ ವಿ ಕ್‌ 
ಸಾತಯಲ್ಲು ಉಳುಮು ಮಾಡುವುದು ಕಉಂಗಾರು ಓಸಿ ಯನ್ನು ಕೂರ ದಿವಿ ಉಳುಮೆ 








ಧು 

ಮಿ is ಟು 
ಹ ಗಾ ರ. 2 ದಜ ಪ ಧರಾ ತ ರಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಜಥ ಎನನ ಮದದ 
ಮಾಡುವುದು ಮುತ್ತು ೮ ಇಮುಮಯ್ಟ್ಲ್ಲ ನಿಲವು ಗಟಿ ! ಯಾಗಿದರೆ ಮಳೆಯ ಸಂತರ 

ಅ ಅತ ಟ್‌ 
RRNA ಹ nS ತಲೆ pe ದ್‌ TA ಇಲ್ಲಿದ 
ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಳೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಮಣ, ಸ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ 
he [aa KN he 
ಗಡಾ, ದಿಸಿ ಹ್‌ ಆ ಜ್‌ ಹಂ ರ ್‌ ಅಜ ದು ತರಲ್ಲ ಷಡ ತ್‌ 
ಬಿತ್ತಲು ಭೂಮುಖಯಿನ್ನು ಸದಿ ಮಾಡಲು ಹೀಳ ಸಿಯಾ 
ಸ 

ಇತ್ತಾ ದಿ. 


ಅಂಕಣವಾಗುವಂತೆ ಬದು ಹಾಕುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಯನ 
ಳಾಗುವಂತೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದರೆ. ಶೇಕಡ 11 ಭಾಗಗಳಷ 
ಹ PR ಬಿಜಾಪರದಲ್ಲಿ ಹ “ದುನೆಯಿ 


ಮೂ ಸ್‌ He Das pS 
ಬಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ನಿಜನಿದಿ ಸಂಶೆ ನೀಧನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಗರಿ ಸಂಶೋಧನ 


ಡ್‌ ; ವ್‌ ಜ್ಯ ನೆ ಗ ತಾ 

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳಾಗುವಂತೆ ಬದು ಹಾಕುವುದ 
ಕ ಕಾ), 

೦ 


ಚ RY 
t 


್ರ ನ 
ರಿಂದ ಜೋಳದ ಇಳುವರಿಯು ಶೇಕಡ 16 ಭಾಗಗಳಷ ತೆ 
ಪಕರಣದಿಂದ 30 ಮೀಟರ್‌ ಉದ. 30 ಮೀಟರ್‌ ಆಗಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಏರ್ಪಡು 


ವಂತೆ ಬದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜೂ 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಕೆ 
WU 
ತ್ವ 
[42 
ಆ 
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೦ಗಾರು ಜೋಳದ 


ಒಟು ಸ ಎಟ ವ | ) 
a 
ಟು 
ಸ್ನ 


ಪ 


Pat ಗಲ ಪ್ಪ ತೆ 
ಅಂತರವನ್ನು. 


ಸುಸು 


ಎರು 


ಹ 
ವಿ 


ಬರೆ ಹಾಕುವಿಕೆ: 


ಇ 


(4) ಗೊ 


(5) ಚಿತ್ತುವಿಕೆ: 


ಕಾ ಕ 
ಹತ್ತಿಯ 


8-10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 


ನ 
RBI 


[Ne 
ಇ 


೧೫೧ಎ ದ್‌್‌ 
NN 


ಹ 


ಛೆ 


೧3 
MANOR 


ಮೂಗ 


ಹ 
[oN 


He 


ಎಸ 


35-1 


ಜಾ ತಾಲ ಕಾ 
ಎಟಿ ಎ 


ಕೆ 


ಕು. 


ಇ ತ್ತಿ 


c 
N 


ಗಿಸಬೆ 
ಎಲ್ಲಿ Wut 


(6) ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ: 


ns 
ಷ್ಟ ಗಾ 
ಜಯಧಥರ 


೮ 


ಸ 


ಥೇ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳು 
ರಂಜಕಾಮ 


೪ 
ತ 
¥33 F 
ಖ್‌ 
ಇ 
po] 2 
Be 
13 ೧೬ 


ದೂರ 
ರಿತ 


ದ 4-5 
fe 
ನ 


೯0 ಬು 
೩) ೧ 
ಗ | 

೧ 
ಸ 
3 1) 
೪ 0 
3B 


ಹ | 
ಮ್ಮಯಂತೆ 


[We 


— 
wr 


ಎ ಭಜ ಕಾ ಸ 
ಲರು ಮೂರು 
ಹ್‌ 


ರ. 


ತ್ತ 


ಶಾ 


ed 
Ned 


ವಬುಖನ್ನು 


pS ದರ್‌ 
ಗು 


ಫೀ 
AN, 
GG 
#೫ 80 30 
ಗ 1 
3 
ಗಟ ಟಿ 
ಬ ಟು Ww 
೫೦ #2 
ಜಟ 
ಬಿ re ke 
Wu 13 (3 
Key ಸಿದ್ದಿ 
KR Pe “ 
INR 
nl, 
Wy ಣ್ಯ ಹ 
HH, 
» 12 py’ 
ಇ. 3 
ಹಜಜ 4 
ಏಜ ಬ್ಯ 
fg 4 
D ಧಿ ಇ 
ಸ 
3 
oe (0 
ಇಬ್ರು ಚ tp 
ಜಡ 
ಬ 
ಊರ ಸ ನ 
72 1 13 
Pon 3 
eB 
2 ದೆ 
(೨ ಇ 
ಫೆ 
13 ke 


ತರ 
ತ 


ಫ್‌ 
Td 


ದರ 


5) 


p gn 
ಲ ತ 
a ಸ 
pe) 
|e) B oe 
[2 ಈಸು 
1 ಕ 
13231 
ಟಿ 
ಬ್ರಿ RY 
pe: BW 
ಎ KG 
33 ಔ (2 
ಡ್‌ x 2 
ಜಿ B 
3 Ha | Ny; 
ಬ? p ಚಿ 


Ba 2 

4 ಔನ 

3 

3 ps) ಲ್ಲ ೧ PR 

ಈ B ಪಿ 

೧% ಛು B 

ಇ 

[a ps 

vp 

Bu EE Pe 
Cy 8 ಕ್‌ 

7 ತೆ ಎ ಇ a 

ಗಾ c> ಗಿ 

HB 4 ಡಿ 

ಸ ಬ 8 

6 ೧ ©) 

ಜಳ ಜೆ B 


[ae] 


ಮೆ ಸೂರು ಜಿಲೆಗಳು 


ತುಮಕೂರು, 


ಮತ್ತು ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೂರ್ವಭಾಗಗಳು ಸೇರಿವೆ. 


ಳೂರು, 


೯ 


ಲಾರ, ಬೆಂಗ 


[AY 


ಯಲ್ಲಿ ಕೋ 


ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 
(ಆ) ನೈರುತ್ಯಸಟ್ಟೆ 
ಈ ಪಟ್ಟೆ 
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() ಮಳೆ: 


ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 60 ರಿಂದ 80 ಸೆಂ.ಮೀ. ಸಾಮಾನ್ಕವಾಗಿ ಈ 
ಮಳೆಯು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದು. 
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ: (ಏಪ್ರಿಲ್‌-ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) 15 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ: (ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) 28 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ: (ಸೆಪ್ಫೆಂಬರ್‌-ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) 35 ಸೆಂ.ಮೀ. 


pS ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು. ಮಣ್ಣಿನ 
ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ನೀಸ್‌ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ವಾದುದು. ಒರಟು, ಗರಸು ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲುಗಳ 
ತುಂಡುಗಳು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಮರಳುಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡುಮಣ್ಣಿನ ಪೃಥ 
ಕ್ಯರಣವನ್ನು ಕೋಪ್ಪಕ 16ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ` 


ಕೋಷ್ಟಕ 16 
ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಂಪು ಮರಳುಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡುನುಣ್ಣಿನ 











ವಿಕೆ ಷಣೆ 
[ed 
ಆ.ಸಂ | ಘಟಕಗಳು | ಸಂಯೋಜನೆ 
| ಮರಳು % | 44.92 
2 ಜಿನುಗು ಮರಳು ಇ ; 29.60 
3 :ರೇವೆ ಇ% 200 
4 ಎರೆ ' 16.12 
5  'ಸೇಂದ್ರಿಯ ಇಂಗಾಲ % i 0.29 
6 ಸುಣ್ಣದ ಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌ ಇ | 0.60 
7 ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪ್ರತಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್‌ ಮಣ್ಣಿಗೆ | 9.5 
ಸಹಸ್ರ ತತ್ಸಮ) 
8 ವಿನಿಮಯ ಸುಣ್ಣ (ಪ್ರತಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್‌ ಮಣ್ಣಿಗೆ (1.42 
ಸಹಸ್ರ ತತ್ಸಮ) | 
9 (ವಿನಿಮಯ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ (ಪ್ರತಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್‌ | 3.34 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ತತ್ಸಮ) 
10. ವಿನಿಮಯ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ (ಪ್ರತಿ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್‌ 3.53 
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ತತ್ಸಮ) 
11 ಆಮ್ಲ -ಕ್ಷಾರ (ಪಿ.ಎಚ್‌.) ನಿರ್ದೇಶಕ | 5.3 


12 ಸಾರಜನಕ ಇ | 0049 
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ರಿಂದ 7.5 ಮತ್ತು 

ತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟಿರು 
ವುದು. ಆದರೆ ಲಭ್ಯಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 100-200 ಕಿಲೋ 
ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟಿರುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕಾಮ್ಲದ 


( 2F6, 0೦, 3ಗೈ ) ಗಳಂಥ ಜಲಯುತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳಿರುವುದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿರುವುದು. ಏರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಓಲಿನೈಟ್‌ ಗುಂಪಿನ ಖನಿಜದ 
ಬಾಹುಲ್ಕವಿರುವುದು. ಕೆಲವುಸಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು 
ಮ್ಮಾಂಗನೀಸಿನ ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 
2.0 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ (1.33 ಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಮೆ) ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ಯ ರೆ ಪ್ರಶಿ ಸೂರುಗ್ರಾಮ್‌ 


ಹ — ಈ ಎಷ) ಪಾ ಸ್ಸದ್‌ ಛಾ ಹ ೨ 
ಪ್ರತಾಮ ವಿನಿಮಯ ಸಾಮರ್ಥ ಕಡಮೆ ಆಂದ 
1 ಗ ; ಠಿ 

೨ 

pi 


(3) ಜೋಳವನ್ನು ರಾಗಿಯೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. 

(4) ರಾಗಿಯೊಡನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇತರ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಅಲಸಂದೆ (ಹಲ 
ಸಂದೆ). ತೊಗರಿ. ಮತ್ತು ಗುರೆಳ್ಳು. (ಹುಚ್ಚೆ ಳ್ಸು). 

(5) ರಾಗಿಯೊಡನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಇತರ ಸಾಮಾನೃ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 
ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ. 


(ii) ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳು: 


ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಸಮ 
ಪಾತಳಿಯ ಒಡ್ಡುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು. ಬದುಪಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 
ಮಟ್ಟಮಾಡಬಹುದು. ರಾಗಿಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ 22 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರದ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ 22 x 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಮಾಡು 
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"ರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 
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(3) ದರ್ಷಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು 


ದೀರ್ಫಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು. 
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ಶಿ 


ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹದ, ಭೂಸವಕಳಿಯ ಮತ್ತು 


(1) ಭೂಮಿ ಜವುಳಾಗುವ, 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರ 


ವಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು. 


ಣದಲಿರು 
ಗಿ 


114 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


(2) ಹಳೆಯ ನೀರಾವರಿ ವೃವಸ್ಥೆಯನ 
ತಾ ತ 


30 


bd ಜ್‌ ಮೆ A Fm 
ಜೀರಾವರಿ ಯೋಜನಿಯನ್ನು ಜಾಟಯಿ 


ಸಂಸೆ. 
ಟಿ 


ನೀರಾವರಿಯ ಮಹತ್ವ: ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯ 
8 ವಿ Ms 
ಆ 


ಲಾಗದ ಮತ್ತು ಆನ . ಉತ್ಪಾ 
ತ್ರ ೧ RRS pI) ವ್ರ ಷಿ ದ್‌ 
ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಶಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕವೇಳೆ 
೦ 
ಡ್‌ ೯ K ಶಿ 
ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗುವುದಿಲ 


ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ: 


(1) ಭೂಮಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಆಳವುಳ್ಳ ಧೂ. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವಂಥದೂ 


ಷಿ 
ಇರಬೇಕು. 
pe ೧ pe ಬಾಗ ಗೆ 
(2) ಮಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮಥ 
ಣು ಸ - ಪ 
pS ಷಿ ಕ್‌ 
ಆದಾಗ್ಗೂ ಸ ಇಕಷ್ಟು ಹವೆಯ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ಆಭಿ 
ಗಿ 
ರಾ ನ ಷಿ 
ವಾಗುವಷ್ಟು ಪೊಳಿ ರಬೇಕು. 
ಫಿ 


(3) ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ ವಾದ ಭೂಸ್ನರೂಪವಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಳಮಣ್ಣು 


ಟು 
ಮೇಲ್ಕಾಣದಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟಮಾಡಲು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು. 
ಶ 


ರ್ರ 
ಸ 
ಇ ತಾವೆ -- ಲ ಡು ಹಾ ಕಾರ್‌ ಷಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿಗೆ ಆತಂಕವೊದಗದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವಿರಬೇಕು. 


[a 
(5) ಮಣ್ಣು. ಲವಣ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಿರಬೇಕು 


ಅಥವಾ ಈ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು. 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಗುಣಧರ್ಮ: 


ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗತಿಯಿಂದ ಒಳಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ 
ಯುವ ಮಾಪನವೇ ಜಲಪ್ರವೇಶಗತಿಯು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ಚೌರ 
ಮೀಟರ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಒಳಸರಿ 
ತೆಂಬುದನ್ನು ಅಳೆದು ಜಲಪ್ರವೇಶಗಶಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಗತಿಯನ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಧಾತುವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಗಲ ವ್ಯಾಸದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಉ 


ಯೋಗಿಸುವರು. 


2ಕ್ಕೆ 
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[NS 


ಗಂಟೆಗೆ 0.25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಕಡಮೆ ಜಲಪ್ರವೇಶಗತಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣು, ನೀರಾವರಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದ (ಮಣ್ಣು ಪೊ ಫೈಟ್‌) ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಿ, 
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ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡು 
ವರು. ಭೂಮಾಪನ ಪದ್ರ ತಿಯಿಂದ ಎರೆ ಅಧಿಕವಿರುವ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿ 
ರುವ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವರು. ಇಂಥ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮಣ್ಣು 
ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುವು. ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿ 
ಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೂ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಗುಣವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ಲವಣಾಂಶದ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಳೆ 
ಯುವಿಕೆ : 

ಭೂಮಿಯು ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿಯ ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಕಡ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇವೆರಡು ಲಕ್ಷ, 
ದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು. 


ಕಾ ನಾತ ಟಾ ಅ 
೦ದ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀ 


(ಗಿ 


ಭೂಮಾಪನ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಲವಣಾಂಶದ ಮೇ 


ಕರಣ ಮಾಡಿರುವರು. 


]. ಲವಣಮುಕ್ತ ಭೂಮಿ ಎ 0-0.2% 
2. ಅಲ್ಪ ಲವಣವುಳ್ಳ ಭೂಮಿ °° 0.2-035% 
3. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲವಣವಿರುವ ಭೂಮಿ ... 0.35-0.65%, 
4. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲವಣವಿರುವ ಭೂಮಿ ... 0.65 ಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚು 
. 


ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರದ ನಿದ್ಯುದ್ಧಹನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ: ಲವಣದ್ರಾವಣ 

ಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನ ಮತ್ತು ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡ ಇವೆರಡೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘನಮಾನದ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರದ 

ವಿದ್ಯುದ್ವಹನದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಾಂಶದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 
ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡ ಎ ದೌ ಸವಾ ಉ 

ಇ 

ದ್ರಾ ಇ ದ್ರಾವ್ಯದ (ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೀಯ) ಅಣುತೂಕ 

ವಾ. ವಾಯುವಿನ ಭೇದರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ -0.08204 

ಉ = ಪೂರ್ಣ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ ಅಂಶ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ + 273 

ಘ ಇ ಅಣುತೂಕ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನೀರಿನ ಘನಮಾನ ( ಲೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ ) 


ವಾ ಸ್ಯಾ ವು ಸ್ಥಿರಸಂಖ್ಯೆ (ಭೇದರಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆ) ಇದ್ದಾಗ (ಶೂನ್ಯ ಅಂಶ 





ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್‌ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 22.1969) ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜ 
ನೀಯ ದ್ರಾವಕದ ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡವು ಅಣುತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. 


ಬ 
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DT ಆಧರೆ ಲಲ ಲೋಕ 
೨ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವ ಹಣೆ 
ದ 


ಕ 
ಸಾಧಾರ 


12.06 A. 


ಆಅ ಎ 


= (12.06 x 0.5)— (0.21 x 0.25) 


ಶುದ ನೀರು ಹೆಪ್ಪು 


ಇಂಥ ದ್ರಾವಕವು 
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ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ : ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದ 
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ಮಾಡಲು ವಿದಿಮಯ ಸೋಡಿಯವ್ಮಿನ ಶೇಕಡದ ಅರಿ 


ಬಿಂದುವಿನ ಸಾರವನ್ನು 
ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಗುಣಧ 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣ. 


ಗಿದ 
[32 


ನತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನದಿಂದ 
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[oN 


[a 
ಣ 


ಸುಣ 


ಣ 


ರೇವೆಯ ಪ್ರಮಾ 


'ರಿನಲ್ಲಿರುವ 


(5) ನಿ 


118 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 

(1) ಕರಗುವ ಲವಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ : ನೀರಾವರಿ ಜಲದಲ್ಲಿರುವ 
ಕರಗುವ ಲವಣಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಹನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. 
ವಿದ್ದು ದ್ರಹನವ್ಪ. 250 ಮಾಯ್ಕೊ ೀಮೋಹ್ಪ/ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವ 
ಜಲವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ ವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಧಿಕ ಲವಣಯುತ ಜಲವನ್ನು 


ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯು ಲವಣಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. 


(2) ಇತರೆ ನಿದ್ಯದ್ಧಾಹಿಕಣ ಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ 
ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಮಾಣ (ಸೋಡಿಯೆಮ್‌ ಮೇಲ್ಮೈ ಮಂದಗಟ್ಟುವ 


+ ಬ 
ಪ್ರಮಾಣ): ನೀರಾವರಿ ಜಲದಲ್ಲಿರುವ ಕರಗಬಲ್ಲ ಖನಿಜ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌. ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಕಾಸಿ 


ತ್‌ 
[ov] 
ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಧುದ್ದಾಹಿಕಣಗಳು ಸೋಡಿಯಮ್ಲಿ ನಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿ 


ಪ ಸಗಳ ಆ 








| 
- ಣ್‌ ತು ಹಾ ಪ್ಪ ವಾಲ ವಾಡೆ ಣಾ ಜಾಲ 
ದರೆ. ಇಂಥ ಜಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕ್ಷಾರಯುತವಪಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚು. ತದ್ದಿರುದ 
ಟು ಟಃ [a] pe 
ವಾಗಿ. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ಗೀಸಿಯಮ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಮವಿದರೆ ಇಂಥ ಅಪಾಯವು ಕಡಮೆ 
ಆ ww 
pS ಕಾ ಗಾ ಕ ಕಾ ಹ ವಿ ಫಿ 
ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಕ್ಷಾರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮೇಲ್ಮೈ 
p ಹ ದಾಜ್ಯ್ಯ ಸ್ಸ ೨ 
ಮಂದಗಟ್ಟುವ ( ಶೋಷಣ) ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಲಂಬಿಸಲರ್ಹವಾದುದೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ 
| ೨ ಮಿ © ಫಿ ೧ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಲವಣ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ 
ಛು 
ಇ ಷ್ಟ pe ತಾವ ಪಿ | 
ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಮಂದಗಟ್ಟುವ (ಕೋಷಣ) ಜ — ರಾದರು ದಾರ 
ತ 
ಪ್ರಮಾಣ ಸುಣ್ಣ 4 ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 


ವಿದ್ಧುದ್ವಾಹಿಕಣ ವಿನಿಮಯ ಸಮೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಈ 

ಗುಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಆಕೃತಿ: ವಿದ್ದುದ್ದಹನ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯವ 
ಮೇಲ್ಮೈ, ಮಂದಗಟ್ಟುವ (ಶೆ ವೆ 

ಆಗು ಲ 
ಜಲದ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ 

(3) ಜೋರಾ ಮಾಣ: ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್‌ 
ಇದು. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಮಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಗದಷ್ಟು 
ಇರುವುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ 


ಬ್ರ 


ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆನಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ. ಯಾವ ಸಸ್ಯವೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ 


ಲಾರದು. ಅವರೆಯಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಬೋರಾನಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ತಡೆದು 


ಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೀಟ್‌ ಬೆಳೆಯು ಬೋರಾನನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳು 
ವುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಶಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋರಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ 
ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯತಟ್ಟುವುದು. 

ಬೆಳೆಗಳು ಬೋರಾನಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುವೆಂಬು 
ದನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 17 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
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ವಣ PNT 

ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತೆ 

ಇ ಎಡಿ ಠೌ er 

ಗ್ಲೊಸಿಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಥಾಲಿನ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಲ್ಲರಿ ಸೋಯಿಲ್‌- 
ಪಿ 


ಮಿ.ಎಸ್‌.ಎ.ಐ.ಡಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಲರ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬುಕ್‌-60) 
ಅದೆ 


(ಅ) ನಿದ್ಯುದ್ವಹನದ ವರ್ಗಗಳು : 
ವ್ಶಿ- ಅಲ್ಪ ಲವಣಯುತ ಜಲ (ಶೂನ್ಯದಿಂದ 250 ಮಾಯ್ಕ್ಯೋಮೋಹ್ನ/ಸೆಂ.ಮೀ.) : 
ಈ ಜಲವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಧಧ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಬಿಳೆಗಳಿಗೆ 


ಕಾತ್‌ ಆ ಇವ ಭ್ರ ಕರ್‌, ವಾ್‌ pe ಲ ಇ ತಿ ಓ ಇಚ! ದ 
ೂ.ುಯುನ್ನು ಲವಣಯುತವನ್ನಾಗಿಸುವ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ವ್ವಿ-ಮಧ್ಯಮ ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿ (250-750 ಮಾಯ್ಕ್ಯೋಮೋಹ್ನ(/ಸೆಂ.ಮೀ.) : 
ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಧ್ಯಮವಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಲವಣದ ಅಪಾಯವನ್ನೆದುರಿಸುವ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ 
ವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಇದ್ದೇ 
ಇರುವುದು. 
ವ್ಕಿ-ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಲವಣಯುಶ ಜಲ (750-2,250 ಮಾಯ್ಕೋೋಮೋಹ್ಸ/ 
ಸೆಂ.ಮೀ): 
ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಉತ್ತಮವಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಈ ಜಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅಪಾಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲವಣವು ಸಂಗ್ರಹ 
ವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತೆಗೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯ. 


120 ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


pd 


ದ್ವಿ -ಅಧಿಕ ಅವಣಯುತ ಜಲ (2.250-4.000 ದಮಾಯ್ಕೋಮೋಹಷ್ಸ/ಸೆಂ.ಮೀ.) : 


ಅ ಸಾ ಜಾರು ಎ ದು ರು ಸಟ್ರಾ ಮೋ ಎ 
ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉತ್ತಮವಿರುವ ಮತ್ತು ಹಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು 
ಎ PRR K ಬ್‌ ಗಳ ಸ್‌ ಸಜ ಂ ಹಗಸ 
ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪ 
ತಲೆಯ 


ಮು us R ಮಮ A oR 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಲಪಣದ ಮಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆ 


ಬೇಕು. 


- ಅತ್ಯಧಿಕ ಲವಣಯುಶ ಜಲ (4.000-6.00೧ ಮಾಬ್ಕೊ ಮೋದ ೃ/ಸೆಂ.ಮೀ.) : 


ಐ 


8 


ದಕ ಲ ನಿ 
Wy A AY 


« 


ಕ್‌ ರ ೬ ಈ df ತಾವ | 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯ. ಆತ್ಮಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ 
( 
ಎಡಿ K ಗ ಅಸ ಪಸ ದತತ ಬರಾ ತಶಿ ಸಕಾ ಸೂರ SI ಪಣದ ದೂ ಎಡ 
ಹೋಗುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಲವಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು. ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣುಮ 


ಆ  ( ಆ nD ಟಾ ಚ ಎದ್‌ ಪದ್‌ — AAAS RO 
ಎನ್ನು ಖದುಖಸುದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಇಂಥ ಜಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ವಿ” ನಿತಿಮಾರಿ ಲವಣವಿರುವ ಜಲ (6.000 ಮಾಯ್ಕೊ )ಮೋದ್ಸ!/ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) : 


po « ರ ಕ ಲ್ನ PN ns pe ~ 
ಈ ಜಲವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 


(ಆ) ಸೋಡಿಯನ್ಮಿನ ವರ್ಗಗಳು: 


ಸೋ, - ಅಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇರುವ ಜಲ: 


PN pT [A 


Ae ೯ ಗ ಕಾ Re ಗಾ ಪಾ 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 


ಹ ಕಿ ಹ ನ ಛಲಿಯೂ ಉಪಮೆ ತಾವೂ 
ಹಿರಿದ ಈ ಜಲವನ್ನು ಎಇ ಪ್ರಕಾರದ ಮುದ್ದು ಸಗಳ ಯೂ ಉಹರೋಗಿಸ್ಫಬಹುದು. 


ಸ್ಮ -ಮಧ್ಯಮ ಸೋಡಿಯವಂ ಇರುವ ಜಲ: 


3 ನು ಗ PRR ಹಾದು, ಹಾ ಭಾಬ ರ ಹಾ 
ಜಿಪ್ಪಮ್‌ ಇಲ್ಲು ಬದಿದ ರೆ ಅಧಿಕ ಎರೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಸೇಂದ್ರಿಂ ರು ಪದಾರ್ಥವಿರುವ ಭೂಮಿ 
ವಿ REN ಎಫ ಉಡ ದಾದಾ ಎ SN ಹ್‌ 
ಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಈ "ಜಲವನ್ನು ಉಪಯಖೆ ಕೋಗಿಸಿದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್‌ನ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ 
pO SE a ಗಿ ಷ್‌ ಹ ದ್‌ ದ ಟ್‌ 
ಸಂಭವ ಹೆಚ. ಚೆನ್ನು ಗಿ ನೀರು ಬನಿಮುಹೋಗುವ ಉರುಟು ಮುಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಈಜ ವನ್ನು ನಿರ್ಭಯ 


ಚ 
ರ್ಟ ಾಲಿ Cn ದ್ಯರಕ ರಲ ಹ 
ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಸ್ಕೋೂ- ಅಧಿಕ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇರುವ ಜಲ: 


ಈ ಜಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಜಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಾದರೆ, 
ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯ 
ವುದು ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿ 


ಯಮ್ಮನ್ನು ಹೊರದೂಡಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕದೇ ಕಾಗುವುದು. 


ಸ್ಕೂ - ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇರುವ ಜಲ: 

ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಲವಣಾಂಶ 
ವನ್ನು ದೊಡ್ಡ. ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆದ ಹೊರತು ಇಂಥ ಜಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ 
ಅಯೋಗ, 


ಪ 


pi 


ನೀರಾವರಿ 121 
ಕೋಷ್ಟಕ 17 


ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾನರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಬೋರಾನ್‌ ಮಿತಿ 
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ಬೋರಾನ್‌ ಸೈರಣೆಯುಳ್ಳ ! ಬೋರಾನ್‌ ಮಧ್ಯಮ ಬೋರಾನ್‌ ಸೈರಣೆ ಇಲ್ಲದ 
ಕ AS ಹಿ ಡೆ ಮು 
ಮಶಿ ನ ನಾ ಹ ಹ ಕಾನ ಸ್‌ 
ಬೆಳೆ | ಸೈರಣೆಯುಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ 


ಲ ಇ 





ಹ ಕಸದ ಹ ಜು ಮು ಕ್‌ 
ಸಿಕ್ಕರ ಒಟ ಆಲೂಗಿದ. ಮುರ: 
ಒತಿ 
ಎ ದಷ್ಟ ದೆ ಅದ್ಯ ಹ 
ಕುಮರೆ ಮೆಂತೆ ಚಲ್ಲು ನಖ 
ರ ತ pee 
BU ಬೋ ದ್ಕು 
ಹ 
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ve 
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ನಿಗಿ 


ಹ 

ಆಟ 
ಹಿ 
ಜ್‌ 


ಕಳೆದರೆ 
ಬ 


ಡ್ಯ 
- ಬೆ ಕಾಬೊ 


ಗಿ ಆ 


ಗಳ ಪ್ರ 


ಕಾ ಡಾ 
ರಾಣ ವನ್ನು 


ಬ 

ನಿಯಾ 
ದ್‌್‌ 
ರಪ 


ಯು 


ಕಡವೆ 
[eS 


° 


Sep: 


[3 
N 


yy 
ಗಾರ್‌ 
ಆಲ್ಲಿ 
ನುಗ್ಗಿ 
ಖಗಳ ಪ್ರವ 
ಣು 
Kk 


ರಾ 
ಪ್ರಮ 
ಮೆ. 
೯ನೀಟ 


ರ್‌ 


(5) ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ರೇವೆಯ 


ನತ್ತು ಮೆಗ್ನೀ 


ಹೌ 
೦: 


ದಾಹರಣೆಗೆ: 
ಡೆಗೆ ರೆ 


ು (ಉದ 


12 


5) ಆ 


[YA 
B ps 
0 
B 2 
> 1 


ಆ ಮಿಶ್ರಜಲವನ್ನು 
ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ 
ಈ ಎರಡೂ 


ರಿಯ 


pe 


ಲವಣಯುತವಿದರೆ, 


ರಾ 


೪ 
N 


₹ 


ಕಡೆ 


ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾವಿಯ ನೀರೊಂದರಲಿ ಅ 


ಸುವುದು. 
ಕೆರೆಯನೀರು ಅಲ್ಪ 


ರ 


ಬಹಳಷ್ಟು, 


ಬದ 
ಇಲ್ಲವೆ 
೧೧ 


™ 


ನದಿ 


(1) ಅಧಿಕ ಲವಣಯುತ ನೀರನ್ನು ತರುವ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗೆ 
ಆ 


ಹೋಗುವಂತೆ ದಿಕ್ಕು 
(2) ಅಲ್ಪ ಲವಣವುಳ್ಳ ನೀರಿನೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ 


ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವು 


ಗುಣ ಸುಧಾರಣೆ: 
ಲವಣವಿದು 


ವಾಗಿ ನೀರಾ 


ಪ್ರಕಾರದ ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ 
ಬಸಿಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕ ಲವಣಯುತ ನೀರನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನೊಡನೆ ಮಿಶ್ರ 
ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


(3) ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಜಿಪ್ಪ ಮ್ಮನ್ನು ನೀರಿನೊಡನೆ ಬೆ 


ಸುವುದು. ಶೇಕಡ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿದು. ಒಟ್ಟು ಲವಣದ 


ದ್‌ 


ಣ 


ಗ 


ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆ ಇರುವ ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಇಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯ ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಗುಣವು 


ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಜಿಪ್ಪಮ್ಮನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿ ಗೆ 
ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂತತವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಪಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಯಂತ್ರವೊಂದರ ಸಹಾಯ 


ದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡುವರು. ಅಧಿಕ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಇರುವ ನೀರಾವರಿ 
ಜಲದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಭೂಮಿಯು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿ 


ಮಾಡಿದ ಜಲದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಜಿಪ್ಪಮ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೃಪ್ತದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟರ್‌ 

ಕೆ.ಜಿ. ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಕರಗುವುದು. ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ 
ಕಣಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ 
1/2540 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಕಣಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಕರಗುತ್ತವೆ. 


ಮಾಪನ: ನೀರನ್ನು ಎರಡು ಸಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 


ದಾಗ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥಿ ರವಿರುವ ಜಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಶಯಗಳು. ಹೊಂಡಗಳು, 
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಗ್ಯಾಲನ್‌, ಘನ ಅಡಿ. ಎಕರೆ ಆಡಿ. ಎಕರೆ 
ಅಂಗುಲ, ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌, ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಮೀಟರ್‌ ಮುಂತಾದ ಫನಮಾಪನ 


ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರು. ಚಲಿಸುವ ನೀರನ್ನು ಅಂದರೆ ನದಿ. ನಾಲೆ, ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ 
ಯುವ ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಂಡಿಗೆ 
ಹರಿಯುವ ಘನ ಅಡಿಗಳು ಎಂದು ವೇಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು. ನೀರನ್ನು ಅಳೆಯು 
ವುದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 


ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಘನ ಅಡಿ (ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌) : ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು 
ಘ್‌ ಅಡಿಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಜಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ಕೂ ಸೆಕ್‌ ಎನ್ನುವರು. 
ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ ನೀರಿನ ಅಂದಾಜು ತೂಕವು 28.4 ಕೆ.ಜಿ. $624 ಪ ಪೌಂಡು) 
ಒಂದು ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಹರಿದ ನೀರಿನ ತೂಕದ ಅಂದಾಜು 100 ಟನ್ನಿನಷ್ಟಾಗುವುದು 
ಅಥವಾ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಸಮವಾಗುವುದು. ನಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕೂಸೆಕ್‌ ಮಾಪನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. 


೧ 
ದಿ 


ಕಾ ದಾಗ 
ಸಾಮಾ 


ಬ 
ವಾಗಿ ನೀರು ಧುಮುಕು 


ಲ 


“ತಿ 


ಪೂರ ಕೆಯನು 
ಅಡ 


ನ್‌ ಜ್ರ 
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ರಿ 


೯ 
ಸ 
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ಪ್ರ 
ಸಗ ಕರ್‌ ಕಾಕ್‌ ಚಯ 
ಉಪಯೋಗಿ 


ಲು 


(1) ತೂಬುಗಳು : 


ವಾಗಿ ಆಳೆಯ 


ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು: 
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ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಂಠ ಎಂಬ 
ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರದೆಡೆಗೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವ ವಿಭಾಗದ ಅಂದರೆ 


ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲಾ ಗದೆಡೆಯಿರುವ ನೆಲವು ಸಮಮಟ್ಟದಿ ರುವುದು. 
ಬ್‌ ಯು 


(3) ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕಗಳು: ನೀರಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಛೇದದೆಡೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 


A 
ವನ್ನು ಅಳೆದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 


ಲ 
ಅರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕವು ನೀರಿನ ವೇಗವನ್ನಳೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ. 
ಇದು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಸುತ್ತಿರುಗುವ ವೇಗಮಾಪನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಸಾಧನ. ವೇಗವನ್ನಳೆಯುವ ಸ್ಪ ಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸತಕ್ಕದು. 

ಪ ವೇಗವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು 


ಎ ದು ಸ್‌ ಕ್ರ ಎ  ಾ — J) 
ತೆಪದ ಪಡ ಶಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಷಾಹದ 
ನ ಸಿ k 
ಇ: 


ಇಲಿದ ಪೊತೆ, ೨. ಹ್ಮ ಹ 
ಹಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳ ಬು ಸಾಧ್ಯವಿಬದಾಗ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು 
ಟು ಇ ನ 
Phim ಫಾ ಶಾ ಜರಾ ಮ್‌ ದಾಗ, ಹಾಗ್‌ ಮು ವಾ ಶ್ರ ಯತ ಇ 
ಸರಿಯಾದ ಪೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅವಶ ಕತೆ ಇಲ್ಲದಾಗ. ಈ ಪದ ಶಿಯನ್ನು 
ಸ > | ಆ ಕ 
ಚ್‌ 
ಅನುಸರಿಸುವರು 


ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರಿನ ಮಾಪನ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅದರ ಘನಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯ 
ಬೇಕು. ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಪ್ರವಾಹ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು 


ಮಿ - pe 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಹುದು. 


ನ . ಯ 
ಪಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತುಂಡು. ಇಲ್ಲವ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು 
ಭೂಮಾಪನ ನಡೆಸಿ, ಸಮಪಾತಳಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಪಟ್ಟೆ 
ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳ ಉದಗಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ 
ಇಳುಕಲ್ನು ಮಣ್ಣಿ ನ ಆಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು 


ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟಮಾಡುವುದು ಖರ್ಚಿನ ಕೆಲಸ. 
ಅಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಳಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ 
ಮಾಡುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಆದರಿಂದ ಪಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಯೋಗ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಪಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಶಕ್ಯವಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀರು ಎಲ್ಲ 
ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು (ಕೊಚ್ಚಣೆಯನ್ನು) ತಡೆ 
ಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯ ಗುಣಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ವ 
ಹಿಸಲಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಳುಕಲೆಪ್ಟಿರಬೇಕೆಂಬುದು 


126 ಮಣು ಮತ್ತು ವೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಣಿ 


ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟೆಯ ಉದದಗುಂಟ ಶೇಕಡ 0.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇಳುಕಲಿರು 

ವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತ. ಪಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಚ್ಛಿತ ಇಳುಕಲಿರುವಂತೆ 

ಮಾಡಲು ಮಟ್ಟಮಾಡುವುದು ಅವಶ. ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 

ಪಟ್ಟೆಯ ಬದುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. 

ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿ 
ಇದ ಸಲೆ ₹೯ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ 

ದೊರೆಯುವುದು. ನೀರಿನ ಆಳಿನ, ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು. 





ನೀರಾವರಿಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು 
ರೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪದ್ಧ ತಿಗಳು 
ಇ ಕೆಳಗಿನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ: 


(1) ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಿ ಕ ದ್ಯ ತಿಗಳು : 


(2) ಸಾಲು ಮಾಡುವಿಕೆ ಪದ್ಧ ತಿಗಳು : 
(ಐ ಸಾಲು-ಬೋದು (ದಿಂಡು) ಪದ್ದತಿ 
(i) ವಿಶಾಲ ಬೋದು (ದಿಂಡುಗಳು) ಪದ್ದ ತ್ರಿ 


ನೀರಾವರಿ 127 


(3) ಬಟ್ಟಿ ಲಾಕಾರ (ಮಡಿ-ಪಾತಿಯಾಕಾರ) ಪದ್ಧತಿಗಳು : 
(1) ಉಂಗುರ ಪದ್ರ ತ್ರಿ 
(ii) ಬಟ್ಟಲಾಕಾರ ಮಡಿಪದ್ರತಿ 


(4) ಅಂತರ್ಗತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು 
(5) ಜಲಪ್ರೋಕ್ಷಣ (ಚಿಮುಕು) ಪದ್ಧತಿ ಅಥನಾ ಸೇಚಕ ನೀರಾವರಿ 


ಪದ್ದತಿ 
ಛು 
ಪ್ರತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಹಾಗೂ ಅನನುಕೂಲಕತೆಗಳು : 
(1) ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ: ಈ 
ವ ಯಿಂ 


ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ (ಸಮಕೋನ) ವನ್ನಾಗಿಸುವ ಸ್ಪಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುಃ 
ಟು 
ೀರನ್ನು ತಿಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪಸರಿಸಲು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 


ತೆ 


ಅನುಕೂಲತೆಗಳು : 
(1) ಎಲ ಪದ್ದತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನದು. 
೧ ತ್ತ 
(2) ಒಂದೆರಡು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಪದ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
ಲ್ಯ 
(3) ಬಿತ್ತಲು, ಮಧ ಂತರ ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಎತ್ತು ಎಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ 


ಗಳನ್ನು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ನೀರು ಗಾ 


ನ 
ನ್ಮ 
ಬ 


G9 





ಸ್‌ 


ಲ 
¥ 
| 


\ 


oS 


ಚಿತ್ರ 27: ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ ಪದ ತಿ. 
ಎ 
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೨. 


ನೆಲಗಡಲೆ. 





(2) ಬದುಪಟ್ಟೆ ಪದ ತಿ: ಈ ಪದತಿಯಲಕ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿರಿದಾದ. ಉದ 
_ 


[a] ಲ ಜಾ 
ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಗಾಗ ಸುಡದ ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯು 1.5 ರಿಂದ ಮೀಟರ್‌ 
ಅಗಲ ಮತ್ತು 6 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್‌ ಉದ ಇರುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ 
15-30 ಸೆಂವ ಎತ್ತರದ ಬದು ಇರುವುದು. ಪಟೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶೇಕಡ 0.2 ರಿಂದ 
0.5 ರಷ್ಯ ಕಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯು ಮಟ್ಟವಾಗಿ 


£್‌ 


೧ 7೫ ಇಜ. ಇ? 


ಕು ಎನ್ನುತ್ತ ಜಡ en ಇಗೂ 
OUDTNIIAT. ಭೂಮಿಯು ಇರು 


LU  (Y 


ಒಪ ಬ 





ಮ ಹಟ್‌ OSS 
ಶಾರಿದರೆ ಸಮಪಾತಳಿ ಲೀಖಿಯೂಂದಿಗೂ. ಶತಾರಿಸಲಾಗುವುುದು. 


ಕುಂಟೆಯ ಅಲಗು (ಕುಡ) ಮತ್ತು ಅದರ ಆಧಾರಗೋಲ (ಕುಳ) ವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಮರದ ತುಂಡನ್ನುಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಈ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಒಂದು 
ಕಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಳಿಸಿ. ಒಜ್ಜೆ ಬೀಳಲೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು 
ಓೊಳ್ಳು ವರು ಇಲ್ಲವೆ ಬದು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಬದುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. 























ಜೈಲು ನೀರುಧೋಗಲೂ ಫ್ರಾ ಅ 


ಚಿತ್ರ 280): ಬದುಪಟ್ಟೆಯ ನೀರಾವರಿ ಪದಶಿ. 
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ಚತ್ರ 28 (೧): ಈ ಹದತಿಯಫಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ 
ಸ 
ಇ ಪ್ರ ದಾಲ ಕ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ಕ್‌ ಗ) ದ ಇ 1 ನಲ ಆರೆ ಹ ಇವಾಗ ರಾ ಎಣ ಆಹವ 
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರು ಕಟ್ಟುವ ಪದತಿಗಿಂತ ಇದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವೇ 
-. ಪಿ ಎ ಲ್ವ ತಾತ ಬ ೂಣಪಿ ದ್‌ 
ನೀರಾವರಿಗಳನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಪದ ತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಒಣ- 
ಮ W ದ್‌ 
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pS 


ಬಾ ಈ 3 © 3 ped ೧೩ 
ಹಸಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ ಶಿಯಿಂದ ಜೋಳ. ಗೋಧಿ. ಸೆಜ್ಜೆ. ನೆಲಗಡಲೆ. ಬಟಾಣಿ, 
ಮ 
CN ೨ ಇ _ , 
ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಈ ಪದ್ರತಿಯು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ 
ಆ 


ಸ 
ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಭೂಮಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ವಾಗಿರಬೇಕು. 


೯3 


(3) ಮಡಿ ಅಥವಾ ಸಪಾಟುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ. ಅನು 
ಕೂಲಕರ ಅಂಕಣ ಅಥವಾ ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಭೂಮಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನ 
ಮೇಲಿಂದ ಈ ಮಡಿಗಳ ಉದ್ದ. ಅಗಲಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1.2 x 1.8. 
18x18 18x36, 3x3 ಮೀಟರ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದಗಲ ಇರುವ 
ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಮಡಿಯ ಉದ್ದವು ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲಿ 
ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಟಕೋನ (ಸಮಕೋನ) ವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. 


ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ: 


(1) 3.6 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದವಿರುವ ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 7.2 ಮೀಟರ್‌ 
ಅಂದರೆ ಉದದ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು 


₹ 








KEES 


ಹ 


ಜ್ಯ 


ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 


(1) ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು 
(2) ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು 

(3) ನೀರು ಸಮನಾಗಿ ಪಸರಿಸುವುದು 

(4) ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಈ ಪದ್ದತಿಯು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳು ಳಿ, ಎಲೆ, ತರಕಾರಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್‌-ಕಾಲೀಫ್ಲವರ್‌ 
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ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು : 


(1) ಮಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

(2) ಬದು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಭೂಮಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

(3) ಎತ್ತಿನಿಂದೆಳೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡ 
ಲಾಗುವುದಿಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. 


(4) ಸಾಲುಬೋದು ಪದ್ಧತಿ: ಬೋದು ಮಾಡುವ ನೇಗಿಲು ಇಲ್ಲವೆ 
ಸಾಲುಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಬೇಕಾದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ತೆಗೆಯುವರು. 
ಕಬ್ಬು. ಹತ್ತಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ 
ತಯಾರಿಸುವರು. ಲೆಟ್ಯೂಸ್‌. ಗಜ್ಜರಿ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಜೋಡಿ ಸಾಲು 
ಗಳಿಗೊಂದರಂತೆ ಕಾಲುವೆ ಬರುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಟೊಮೆಟೋ. 
ಮುಸುಕಿನಜೋಳಗಳ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುವೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 


ನಂತಿವೆ 
ತಿಂಗಳವರೆ ..೬. 30 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಗಡ್ಡೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿ. ಗಜ್ಜರಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ೬. 65 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಗೆಣಸು, ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿ ... 60-75 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಟೊಮೆಟೋ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಬದನೆ. ಹತ್ತಿ ... 90 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ಕಬ್ಬು ೬... 90-120 ಸೆಂ.ಮೀ. 


ಬೋದು (ದಿಂಡು) ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾಲುಮಾಡುವ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ 
ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಸಾಲನ್ನು (ಕಾಲುವೆಯನ್ನು) ತಯಾರಿಸುವರು. ಭೂಮಿಯ 
ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಲಿನ ಉದ್ರಳತೆಯು ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಯಾಗುವುದು. ಯೋಗ್ಯ 
ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಅಡ್ಡಸಾಲನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಶೇಕಡ 1 ಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಇಳುಕಲು ಇರುವಂತೆ ಸಾಲಿನ ಉದ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು. 


ಸಾಲಿನಗುಂಟ ಇರುವ ಇಳುಕಲು ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗುವ ನೀರಿನ 
ಗತಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿಂತಿರುವ ಬೋದಿನಲ್ಲಿ (ದಿಂಡು) ಪಸರಿಸುವ 
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು, ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಳುಕಲು ಏಕ 
ಪ್ರಕಾರವಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಳುಕಲನ್ನು ಏಕಪ್ರಕಾರವಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 
ಶೇಕಡ ಇಳಿಜಾರು 2 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅನು 
ಸರಿಸಬೇಕು. 
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ಸಸ್ಮಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲುಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಆಳವಾದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು 
ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಯದು. ಸಾಲಿನ ಆಳವನ್ನು 20-30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ 
ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಬ್ಲದೆ. ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಕಡಮ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. ನೀರು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಆನ್ನಿತರ 
ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲನ್ನು 8-12 ಸೆಂಮೀ. ಆಳವಾಗಿಡಬಹುದು. ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ 
ಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ತರಲು ಬಾಗಿದ ಕೊಳವೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕೊಳದೆ 
ಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಾಲು ನೇರ 


ಡ್‌ 


ನಿರ್‌ ಸ್ಯ KN ಮ TR Nd ಡ್‌ ರ ಹ್‌ ಸೊಮ 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲಿನ 


ಸದು ತು 


ಪೂ ಗ ಕರಗ ಇದಾರ ೨ — OSL ತಾಸ 
ಹಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲು ಸಮಪಾತಳಿಯ ಮೇಲಿರಬಹುದು. 


(ಅ) ಬೆಲೆಯ ಪ್ರತಿಪಾಲಗೋೊಂದು ಸಾಲು 


{AAAS 


(ಆ) ಬೆಳೆಯ ಪ್ರತಿಸಾಲಣಿ ಎರಡು ಸಾಲು 


(ಇ) ಬೆಳೆಯ ಮೀ ಸಾಲಗೊಂಕು ಪಾಲು 
ಚಿತ್ರ 30: ಬೆಳೆಯ ಸಾಲಿಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಾಲಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 
(1) ಸಾಲು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ 
ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹವೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ 
ರಚನೆಯು ಹಾಳಾಗದು. 
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ಚಿತ್ರ 31: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಅಥಾವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊಳದೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ಸಾಗಿಸುವಿಕೆ. 


ಆಅನನುಕೂಲತೆಗಳು ; 
(1) ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬೆ 
(2) ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಭೂಸವಕಳಿ 


ಈ ತಾ ಹ ಗ 
ಯೊದಗಬಹುದು. 


3 


(5) ವಿಶಾಲ ಬೋದು ಪದ್ಧತಿ: ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮೀಟರ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 


ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು. ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ 


ಹಾಕಿ, ಏರಿಸಿ ಸಪಾಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅರಿಸಿನ, ಶುಂಠಿ, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ 


ದ್‌ 


ಮೊದಲಾದ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಗಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು 
ಒಟ 
ಅನುಸರಿಸುವರು. 


A 


ಚಿತ್ರ 32: ವಿಶಾಲ ದಿಂಡು ಪದ್ಧ ತಿ. 


134 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಣಿ 


ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
(1) ಹವೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಮತ್ತು 
ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪದ ತಿಯು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬ 
(2) ಜಿಗುಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗೆ 
ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಪದ ತಿಯು ಉತ್ತಮ. 
hd 


(3) ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿಯದ ಮತ್ತು ಜವಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 


ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು : 

(1) ದಿಂಡನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೂಲಿಯಾಳು ಬೇಕಾದುದರಿಂದ 
ಇದು ಖರ್ಚಿನದು. 

(2) ದಿಂಡಿನ ತುಂಬ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸುವುದಿಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿಂಡಿನ 
ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ರೆಯಾಗದು. 


BS ಮಧ್ಯ ರತರ ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಮತ 


(6) ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಿ ಲಾಕಾರದ ಮಡಿಸದ್ಧತಿ: ಸ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ 
ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವ ಅಧಿಕ 
ಅಂತರವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯು ಯೋಗ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ತು ಲಾಕಾರದ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗು 


ಪುಮ. ಈ ಪದಶಿಯು ಸೌತೆ. ಕುಂಬಳ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಯ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮಡಿಗಳ ಅಂತರವು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 

(1) ಸೌತೆ ಮತ್ತು ಹೀರೆ: 1.2 x 1.2, 1.2 x 1.8 ಅಥವಾ 1.8 x 1.8 
ಮೀಟರ್‌. 
(2) ಹೀರೆ ಮತ್ತ ಕುಂಬಳದ ಮಿಶ್ರಣ: 3 x 1.8 ಮೀಟರ್‌ 
(3) ಕುಂಬಳ ಮತ್ತು ಹಾಲುಗುಂಬಳ: 3 »« 3 ಅಥವಾ 3 * 3.6 ಮೀಟರ್‌ 


ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ: ಎರಡು ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತರದ ಎರಡ 
ಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ಯೋಗ್ಯ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ 
ಗೂಟಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣೇರಿಸಿ, ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ 
ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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O O ಲ 


J ಮುಖ್ಯ ನೀರಿವೆ ಹಾಲುಷಿ ನ 
ಚಿತ್ರ 33: ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಿಲಾಕಾರದ (3% 3 ಮೀಟರ್‌) ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ 
ಕಾ 


ತ್ರ 


ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
ದಾ ಹ ಗಾ ಗಸ ಗಣ್‌ ನೀರಲ್ಲಿ K ಷಿ 
) ಸೌತೆ ಮೊದಲಾದ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ ತಿಯು ಯೋಗ. 
ಎ ೨ po) ಹಾ ಷಾ ಹ ಕ ಎ 
(2) ಮೇಲೇರಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹದೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು 


೯೯ ವಿ ಪಿ PE ತ ಸಷ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತ 


ಕ 4 
ಅನುಕೂಲತೆಗಳು : 


(1) ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮಧ ಂತರ ಬೇಸಾಯ 
ಕ್‌ [¥3 


ಮಾಡಬಾರದು. 
(2) ತಯಾರಿಸಲು ಹಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಎ 


ಛ 
ಕೊಳವೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ತಂದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಭೂಮಿ 
ಯೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಒಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟು, ಚೀನೀಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೆ 
ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುವುದು. 
ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಛಿದ್ರಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬಂದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಒದ್ದೆಮಾಡುವುದು. 
ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಯ ಬದಲು ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಅಗೆಯುವರು. 


ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : 
(1) ನೀರಿನ ಮಿತವ್ಯಯವಾಗುವುದು. 
(2) ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹವೆಯಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯು 


ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು: 

(1) ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. 

(2) ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸಲು ಗಾ 

(3) ಆಳ ಬೇರುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. 

(4) ಎರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ನಂತರ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನೆ 
ದಾಯಕ. § 

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ 

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 
ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ: 

(1) ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ. 

(2) ನೀರಾವರಿಯ ಎರಡು ಸರದಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿ. 

(3) ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿ 
ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ : 

(1) ಮಣ್ಣು 

(2) ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮು 

(3) ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ 

(4) ನೀರಾವರಿಯ ಪದತಿ 

(5) ನೀರಾವರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 


ee ಚ 


ಅಧಿಕ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುನೀರು ಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನೀರಾವರಿಯ ಎರಡು ಸರದಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಆ ಅವಧಿಯು" ದೀರ್ಫ್ಥವಾಗಿರು 
ವುದು. ಅಲ್ಪ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ ಮಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ 
ಕಡಮೆ ನೀರಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುಸಾರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ತಂಪು ಇರುವಾಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ 

ಹೆಚ್ಚುಸಾರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ಶ್ರದೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 

ಕಡವೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ 
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಾನರಿ ಜಲದ ಅನಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಿಕೆ 

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ 
ಕೊಟ್ಟ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕುಂಡ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ 
ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ನೀರಾವರಿಯ ಅವಶ್ಯ 
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"ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು !ವಾಗಿರುವುದು "ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಮೆ 
'ಖಚಿತವಾದುದು. ಆದರೆ 
| [ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾ 
i | ಧಾನಕರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿ 
ಸುವುದು 
11 ಆಳತೆಯ ವೇಗ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಭೂಜಲದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯದ 
| ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ |ನಂತರ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ 
/ಸಮಯಹಾರಿ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು 
(ಕಷ್ಟ ದಾಯಕವಾಗು | 
ವುದು | 
| 
12 :ಆನ್ನಯ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೂ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋ 





ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸು 
ವುದು 





ಜನಕಾರಿ 
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ಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಾವರಿಯ ಒಟು ಸಂಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ 


(3) ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹವುಮಾನ 

(4) ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಹಂಗಾಮು 

(5) ನೀರಾವರಿ ಕೊಡುವ ಪದ ತಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡುವಾಗ ವಹಿಸಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಯ ಅವಶ ಕತೆ ಮತ್ತು 5 
ನೀರು ಕೊಡುವ ಸ 


2 


Vy ದ್‌ ನಯ ಷಾ ಹ ಹಳಿ ಪ 
ಡೆಕ್ಕನ್‌ ಕಾಲುವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸರಾಸರಿ 
ಎ 


1. ಕಬ್ಬು ಪ್ರತಿವರುಷ 30-35 ನೀರಾವರಿಗಳು 

2. ಮುಂಗಾರು ಜೋಳ, ಸೆಜ್ಜೆ. ರಾಗಿ. 2-3 ನೀರಾವರಿಗಳು 
ನೆಲಗಡಲೆ ಇತರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು 

3. ಗೋಧಿ. ಕಡಲೆ, ಇತರ ಹಿಂಗಾರು 10-12 ನೀರಾವರಿಗಳು 
ಬೆಳೆಗಳು 

4. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿಯ ಭತ್ತ 6-8 ನೀರಾವರಿಗಳು 

5. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹತ್ತಿ ಮುಂತಾದ 13-15 ನೀರಾವರಿಗಳು 


8 ತಿಂಗಳು ಅವಧಿಯಬೆಳೆಗಳು 


ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 


ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ, ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು. 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರದು. 
ಆದರೆ ತೀವ್ರವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಬಿಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ನೀರಾವರಿಯು ಅವಶ್ಯ. ಅಧಿಕ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೂ 
ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ಮರಳುಭೂಮಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ 
. ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 
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ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ 10-14 ಸೆಂ.ಮೀ. 
(2) ಕಬು ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ 7.5-10 ಸೆಂ.ಮೀ. 
Ral 


(3) ಜೋಳ. ರಾಗಿ ಗೋಧಿ ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ 5-7,5 ಸೆಂ.ಮೀ. 
ರಿ 


ಸೀರಿವ ಪ್ರಮಾಣ. 
\ ವ ಸ್ಸ್‌ ಮೆ 
(2) ಮಣ್ಣಿನ ಜಲಪ್ರವೇಶದ ಗತಿ. 
ರ ಸ್ಯಾ ಹ 3 ಎ ಎ ಹ ಮಿಲಿ ಅ 
ನೀರುದ್ಲಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವರು. 


ANE 


ಸ) - 


ಜಪ (1) 

ಸ ೫ ನೀರುಣ್ಣಿಸುವ ಸಮಯ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ 

ಆ - ಮಣ್ಣನ್ನು ಭೂಶಕ್ತಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಆಳ 
ಆಥವಾ ನೀರಿನ ಪರಿಮಾಣ 

ಜಪ್ರ ೬ ಜಲಪ್ರವೇಶದಗತಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಸಿಗೆ ಸೆಂ.ಮೀ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಪ್ರ - ಪ್ರಶಿತಾಸಿಗೆ 1.25 ಸೆಂ.ಮೀ 
ಮತ್ತು 

ಅ 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇದರೆ 

ಸಷ 5/725 ಇ 4 ತಾಸುಗಳು 


ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಪ್ರಕಾರದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನೊದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ 
ಕಾಲುವೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಗೊಟ್ಟು. 


ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನೀರು ಒಳಸೇರಲು ಬಿಡಬಹುದು. 


ನೀಕೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


ಬೇರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ 
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಕೊ 


ದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆನ್ನುವರು. 
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x ನೀಸ 
ಸಾನ 100 x ನೀಸಂ 


ನೀಸಂ = ಬೇರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಾದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 
ನೀಒ ಇ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನೀರು 
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು 
ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಬಹುದು. 
(1) ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಹೋಗುವುದು 
(2) ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವುದು 
(3) ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದು 
(4) ಅಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದು 
ಇಲ್ಲವೆ ಇಂಗಿ ಹೋಗುವುದು 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಗೆದುಮಾಡಿದ ಕಾಲುವೆಗಳಾದರೆ ಸೋರಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಿ ನಷ್ಟ 
ವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಕು 
ಮಿನಿಯಮ್‌ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾ 
ಕೃತಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ತುಳಾಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ 
ಈ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 


ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಜನೆ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು 
ಅನುವಾಗಲು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡ 
ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗು 
ವುದು: 
(1) ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆಗಳು 


ಪಿ 
(2) ಬೆಳೆಗಳ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 
(ಅ) ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
(ಆ) ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 
(3) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ 
ವಾದ ಭೂಮಿ. 
(4) ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭ, ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮುಂತಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. 
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ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಬೆಲೆ 


ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು 


ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 


(1) ನಿರ್ಮಾಣದ ಖರ್ಚು 

(2) ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾ ರದ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಖರ್ಚು 
(3) ಬೆಲೆಯ ಅವತರಣ 

(4) ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಹಣದ ಬಡ್ಡಿ 

(5) ನೀರಾವರಿ ಕಂದಾಯ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಸುಧಾರಣಾ ತೆರಿಗೆ. 


ದವೇ ಆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. 


ಈ 


ಉಪಯೊ 


ಎತ್ತು ನೀರಾವರಿ 


ಪ ವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ 


ತಿಯಲ್ರಿ 
% 


sl 


ಗಿಸುವರು. ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವರು: 


(1) ಬಾರದಾನು ಇರುವ ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನಗಳು 


(2 


(3 


(4 


RB 


) 


us 


(ಅ) ಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸೌಟು 

(ಆ) ತೂಗುವ ಬಕೆಟ್‌ (ಬಾರಡಿ) 

(ಇ) ಬಾರದಾನು (ಗೋರಿಗೆ) ಇರುವ ಏತ 
(ಈ) ಪಿಕೊಟಾ 

ತಿರುಗುವ ಸಾಧನಗಳು 

(ಅ) ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್‌ ತಿರುಗಣಿ 

(ಆ) ತುಳಿತದ ಚಕ್ರ 

(ಇ) ಪರ್ಸಿಯನ್‌ ಚಕ್ರ 

ಸರಪಳಿಯುಳ್ಳ ಸಾಧನಗಳು 

ಕೈಸರಪಳಿಯ ಪಂಪು 

ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ತುಂಬಿ ತರುವ ಸಾಧನಗಳು 
(ಅ) ಸೊಂಡಿಯೋ 

(ಆ) ರೇಮಿಯೋ 

(ಇ) ಒಂಟಿ ಮೋಟ್‌ (ಕಪ್ಪಲಿ; ಕಪಿಲೆ) 
(ಈ) ಜೋಡಿ ಬಾರಡಿಯ ಎತ್ತುಸಾಧನ 
(ಉ) ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋಟ್‌ 


(5) 


(1) 
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ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳು 

(ಆ) ಮಧ್ಯೋತ್ಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ (ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್‌) ನೀರೆಳೆಯುವ 
ಯಂತ್ರ 

(ಆ) ಆಳ ಬಾವಿಯ ನೀರೆಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ 


ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಬೆಲೆ: ಎತ್ತುವ ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಬೆಲೆಯನು 


ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಖರ್ಚು = 


300 ರೂ.ಗಳು. 


(2) 
(3) 
(4) 


(6) 
(7) 
(8) 


ಆ ಸಾಧನದ ಸರಾಸರಿ ಆಯುರ್ಮಾನ--15 ವರ್ಷಗಳು 
ಬೆಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅವತರಣ--20 ರೂ.ಗಳು 
ವಾರ್ಷಿಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರದ ಮತ್ತು ಅವಗಾಹನೆಯ ಖರ್ಚು ಇ 25 


ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ನೂರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9 ರಂತೆ- 15 ರೂ.ಗಳು 
ಕಾರ್ಯದ ದಿನಗಳು--240 ದಿನಗಳು 


20 1 25 115 _ 60 _6025ರೂ. 
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ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದ ಖರ್ಚು (ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು 
5.00 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಎ 5.0 ರೂಪಾಯಿಗಳು. 
ನೀರೆತ್ತುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಖರ್ಚು ಇ 5--0.25 5.25 ರೂ.ಗಳು 


ಪ್ರತಿದಿನದ ಖರ್ಚು - 


ಈ ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನವು ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ 0.5 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರನ್ನು 
ಎತ್ತಬಲ್ಲದು. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರೆತ್ತುವ ಖರ್ಚು ಅಂದಾಜು 
10,50 ರೂಪಾಯಿಗಳು. 


ಮಿತಿಮೀರಿದ ನೀರಾವರಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು 


ಮಿತಿಮೀರಿದ ನೀರಾವರಿಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹದ 
ವರಿತು ನೀರುಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು 
ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು 
ನಿಲ್ಲತೊಡಗುವುದು (ಆ ಭೂಮಿಯು ಜವುಗಾಗುವುದು) ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ 
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ಪಾತಳಿಯು ಮೇಲೇರುವುದು. ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ 
ಭೂಮಿಯು ಕೆಡಲು ಇದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಬಹುದು. 


2 


(1) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಪ್ರತಿ ಸರದಿಗೂ ಮಿತಿಮೀರಿ ನೀರನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹವೆಯಾಡದೆ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ, ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ 
ಜನಕವು ವಾಯುರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದು. 


(2) ದೀರ್ಥಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ನೀರಿನ ಪಾತಳಿಯು ಮೇಲೇರುವುದು. 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ 
ವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಆರ್ದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯು ಕೆಡಬಹುದು. 


ನಿವಾರಣೋಪಾಯಗಳು 

(1) ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

(2) ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. 

(3) ಸರಿಯಾದ ಸಾಗುವಳಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ” 

(4) ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೋಡುವುದು. 


ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


(1) ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಬೇಕು? 

(2) ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡವೆಂದರೇನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವರು? ಅಭಿಸರಣ 
ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? 

(3) ಭೂಮಿಯು ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 
ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ ಯಾವರೀತಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು? 

(4) ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 
ಗಮನಿಸಲಾಗುವುದು? 

(5) ನೀರಾವರಿ ಜಲದ ಗುಣಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಪದ್ಧ ತ್ರಿ 
ಗಳಾವುವು? 

(6) ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 
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(7) ಬದುಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಪದ್ಧ ತಿ ನೀರಾವರಿಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸಿರಿ. 

(8) "ಚಿಮುಕು ನೀರಾವರಿ" ಪದ್ಧ ತಿಯ ಗುಣಾವಗುಣಗಳಾವುವು? 

(9) ಬೆಳೆಯ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಗಮನಿಸಲಾಗುವ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರಿ. 

(10) ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ 
ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ. 

(11) ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು 
ವಿವರಿಸಿರಿ. 

(12) ನೀರನ್ನೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆಂದರೇನು? ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕುಗ್ಗಲು 
ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುವುವು? 

(13) ಮಂಡ್ಯದ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌, ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 
0.5 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 0.25 ಕ್ಕೂಸೆಕ್‌ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲಭ್ಯ 
ವಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವ ಬೆಳೆಯ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಿರಿ. 


(14) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ: 

(1) ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡ 

(2) ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರತಿರೋಧ 

(3) ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್‌ 

(3) ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಶೇಕಡ 
(4) ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ 

(5) ಪಾರ್ಮಲ್‌ಫ್ಲೂಮ್‌ 

(6) ನೀರಾವರಿಗೆ ತಗಲುವ ಸಮಯ 
(7) ನೀರೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

(8) ಇವ್ಯಾಪೋಟ್ರಾನ್‌ಸ್ಪಿರೇಶನ್‌ 

(9) ಸಂಭಾವ್ಯ ಇವ್ಯಾಪೋಟ್ರಾನ್‌ಸ್ತಿರೇಶನ್‌ 
(10) ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 


ಬ 
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ಜೌಗುಭೂಮಿ 


ಮುಕ್ತರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ದೀರ್ಫಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲುಳಿ 
ಯಿತೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ಜೌಗಾಗುವುದು. ಭೂಮಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೌಗಾಗಿ, 
ನೀರು ಅಧೋದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದಿದರೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಗ್ಗತೊಡಗುವುದು 
ಅಥವಾ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಆಅಯೋಗ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಭೂಮಿಯೊಳಗಡೆ 
ಬೇರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ, ಈ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕಗೊಂಡು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನಾವರಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮ 
ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ರವವಾಗುವುದು. 

(1) ಮಿತಿಮೀರಿ ಮಾಡುವ ನೀರಾವರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ 

(2) ಭೂಮಿಯು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 

(3) ಸಮಪಾತಳಿ ಭೂಮಿಯಿದು. ಅತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ್ದ 
ಮಳೆಯಾದರೆ 

(4) ಜಿಗುಟು ಎರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬಡ ಕಣಸ್ವರೂಪದ ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ನೀರನ್ನು 
ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಗುಣ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಾ ದರೆ 

(5) ನಿ:ರಿಂಗಲು ಆತಂಕವೊಡ್ಡು ವ ಕೆಳಮಣ್ಣಿ ದ್ದ ರೆ, 

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡದ ಕೆಳವ ಣಿ ದ್ದ ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಜಲ 
ಪಾತಳಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಪಾತಳಿಯು ನಿರ್ಮಿತವಾಗುವುದು. ಈ 


ತೋರಿಕೆಯ ಜಲಪಾತಳಿಗೆ ಊರ್ದ್ವಸ್ಥಿತ ಜಲಪಾತಳಿಯೆನ್ನುವರು. 
ಛು 





ಸೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡದ.-. 





ಚಿತ್ರ 34 : ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಿ ತ ಜಲಪಾತಳಿ. 


ಕ್ಕಿಂತ 
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(6) ನಾಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆರೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ನೀರಿನಿಂದ 
(7) ಶೀತ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಹವಾಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತನೀರಿಗೆ ಜಲಪಾತಳಿಯೆನ್ನುವರು. ನೀರಿನ ಆಧೋಗಮನ 
ಸಂಗ್ರಹದ ಗತಿಯು ಅಧಿಕವಾದೊಡನೆ ಜಲಪಾತಳಿಯು ಏರತೊಡಗುವುದು. 


ನೀರನ್ನು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ದೋಷಯುಕ್ತ 


ವಿದ್ದರೆ ಆಗುನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು 


(1) ಹವೆಯ ಕೊರತೆ: ಹವೆಯ ಚಲನೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ 


ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆತಂಕವುಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಗ್ಗುವುದು. 
ಬೇರಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳು ವುದು. 


ರಹಿತ 


ಇರಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಇರದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಯು 
ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖಗೊಂಡು, ಪ್ರಾಣವಾಯು ವಿರಹಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯ 


ಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುವು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೊಂದುವ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 








ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸಹಿತ ಪ್ರಾಣವಾಯು ವಿರಹಿತ 
ಮೂಲದ್ರವ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು. | ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು. 
| ಇಂಗಾಲ. ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ವಾಯು. (ಮೀಥೇನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಸಂಕೀರ್ಣಲಆಲ್ಲಿ ಹೈಯ್ಸ್‌ ಗಳು. 
; ಸಾರಜನಕ. ನೈಟ್ರೇಟ್‌. ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೋ 
ನಿಯ. 
| ಗಂಧಕ. ಸಲ್ಫೇಟ್‌. ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌. 
' ಕಬ್ಬಿಣ. ಫೆರಿಕ್‌ ರೂಪ. ಫೆರಸ್‌ರೂಪ. 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌. | ಮ್ಯಾಂಗನಿಕ್‌. ಮ್ಯಾಂಗನಸ್‌. 








ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೇಟ್‌, ಸಾರ 


ಜನಕ ವಾಯುವಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಹೊಂದುವುದು. 
ಹೀಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕವು ನಷ್ಟಹೊಂದುವುದು. 


ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ 
ಸಾರಜನಕವಾಯು 
ನೆ ಅಪಕರ್ಷಣ ನಿರ್ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಥೆ 


ಟ್ರೀಟ್‌ 
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ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು ವಾಯುರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ಶಿತವಾಗುವ 
ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೈ ್ರಿಫಿಕೇಷನ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಸಾರಜನಕವಾಯು ಸರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು. 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ ಸಾರಜನಕವಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌, ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಮೊದಲಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳನ್ನು ನಿಂತ ನೀರಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ 
ಹಾಕುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದ 
ಭತ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಹಾಕುವುದು 
ಇಷ್ಟವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದ ದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಲ್ಪೆ ಲಡಿನ ಆಧಿಕ್ಕ ದಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾಗು 
ವೆ. 


\ 


ವೀಲವ ಮಾತಿಲ್ಲ 


ಆ) ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗ 
ಯಾವಾ ಬ) ನೀರು ಬಪಿ ದ. ಹೋಗುವ 'ಭಾಮಿ 


ಚಿತ್ರ 35 : ನೀರು ಬಸಿಯದ ಮತ್ತು ಬಸಿಯುವ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಗಳ ನೀರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ 


be: 





ಗಿ 


(2) ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಕೃತಾಮಾನದ ಇಳಿತ: ಉಷ್ಣತಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ವಿಮೊ 
ಚನ ಸಾಮಥ್ಯ ನವ ಆರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ೭ ಒಣ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ. 
ಆರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ತಂಪು 
ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಡಮೆ ಉಪ್ಣತಾಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು 


ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಣುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ : ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


(3) ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹ: ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಾತಳಿ ಮೇಲೇರಬಹುದು. 
ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಲವಣದ "ಪ್ರಮಾಣವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳ 
ಬಹುದು. ನೀರು ಕೆಳಮಣ್ಣಿನ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಭೂಜಲದೊಡನೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದರೆ, 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳನ್ನು ಹೊರದೂಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀರಿನ ಪಾತ 
ಳಿಯು ಮೇಲೇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಭೂಮಿ 
ಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಯುತ ಜಲವು ಮೇಲೇರಿತೆಂದರೆ ಈ ಲವಣಗಳು ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ. 


(4) ಅನಿಷ್ಟ ಮೃದ್ರಚನೆ (ಅನಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪದ ಮಣ್ಣು): ನೀರು ನಿಲ್ಲು 
ವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರಚಿನೆಯು ಕೆಡುವುದು ಲ್ಲದೆ. ಸೋಡಿಯೆಮ್‌ ಪ್ರಮಾಣವು 
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ಅಧಿಕಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಚದುರಿ ಒಣಗಿದೊಡನೆ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇಶವನು 
ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. 


(5) ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ವಾಗು 
ವಿಕೆ : ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ" ಬಸಿದುಹೋಗದಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ದೀಘನೆಕಾಲದ್ನ 
ವರೆಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇದು ಪೂರ್ವಬೇಸಾಯ. ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮೊದ 
ಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಎಷ್ಟೋಸಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯ 
ದೆನಿಸುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ರುಬಾರವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳ 


ವಣಿಗೆಯು ಅತೀವ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು. 


) ಭೂಸವಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕ್ಕ: ಜಲಪ್ರವೇಶದ ಗತಿಯು ಮಂದಗೊಳ್ಳು 
ಪದರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ' ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ 
ವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭ ೂೂಸಪಕಳಿಯು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಅನಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಭೂಸವಕಳಿಯ (ಕೊಚ್ಚಣೆ ಯ) ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು 

ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಬಹುದು. 


ಜಲಪಾತಳಿಯು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದರೂ ಸಹ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿಯು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಕಡಮೆಂ ಯಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಾತಳಿಯು ಮೇಲೇರಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಫಾ ್ರಾಗದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಪಸರಿಸುವುದ 
ರಿಂದ, ಭೂಮಿಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಒ ಇಗತೊಡಗಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರಗತಿ 
ಯಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಲಾರವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳವಣಿ ಸಿಗೆಯ ಉತ್ತ 
ರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಳದ ಜಲಪಾತಳಿಯಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಶುಷ್ಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 
ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುವು. 


ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆ 


ಇತಿಹಾಸ: ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 
ಕೃತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಪದ್ಧತಿಯು. ಇದು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 400 ವರ್ಷದಷ್ಟು 
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೈಲ್‌ ನದಿಯ ಕೊಳ್ಳ ದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 
ಐರೋಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು 19 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದಿತು. ಅತಿ ತೊಡಕಾದ ಜಲನಿಯಂತ್ರಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ 
ಮಾತ್ರ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಳಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು 
ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಜಲಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯ ಉಸುಕು 
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ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಳಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಗೊಡುವುದರಿಂದ 
ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದೂ, ಎರೆಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಜಲ 
ಪಾತಳಿಯು ಆಳದಲ್ಲಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂದೂ 


“ಸರೆ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ನಿವಾರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು: ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಲಕ್ಷದಿಂದ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿರಬೇಕು : 


ಗೂರಚನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ 


ಬ 
(3) ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿಯ ಜಲವು ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ. 


(4) ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆಯ ವೇಗದ 


ಠಿ 
(೧೦ 
ಟ್ಟ 
ಲಃ 
(ಶ್ರ 
[el 
© 
3 
₹1 
ಲ 
₹1 
೪1 
[28 
ಛಲ 
4 
ತ 
oO 
© 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಅಂಶ ಯಾವ 
ದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ. 


ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆ ವಿಭಾಗದ ಭೂಗರ್ಭ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವರವನ್ನೊದಗಿಸುವುದು. 

(2) ಜಲಪಾತಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಯುವ ದಿಶೆ: ಜಲಪಾತಳಿಯಲ್ಲಾಗುವ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಲ ಹರಿಯುವ ದಿಶೆಯನ್ನು ಪಿರೋಮೀಟರ್‌ ಎಂಬ 
ಸಾಧನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಜಲಪಾತಳಿಯ ಆಳವನ್ನಳೆಯಲು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಗುವ ಸಚ್ಚಿದ್ರ (ರಂಧ್ರಗಳುಳ್ಳ) ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಗಳೇ 
ಪಿರೋಮೀಟರುಗಳು. ಯಾವುದೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ 
ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫಿರರೋಮೀಟರು 
ಗಳನ್ನು ಹೂಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಿರೋಮೀಟರುಗಳು ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ 
"'ಆರ್ಟೀಸಿಯನ್‌' (168೩೩7) ಒತ್ತಡದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನೂ 
ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 
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(3) ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ ಶ್ರಮಾಡಿ. ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿರುವ 
ನೀರು ಹರಿಯುವ ದಿಶೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧ ರಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಾಳದ ನೀರನ್ನು 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳ ಮೇಲಿಂದಲೂ 
ಸಹ ನೀರಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 


ಓದೋ 









ಜಲ ಡಲಂಮುವ 
ನಸ ಎ _ ಏಳೆ 
ಶಾ 
ಚಿತ್ರ 36: ಜಲಪಾತಳಿಯನ್ನಳೆಯಲು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಪಿರೋಮಾಟರುಗಳು 


(4) ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ : ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 
ಹೊರಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದರ ಅಂದಾಜು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ: 

(1) ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ವಿವರಗಳು. 

(1) ಫಿರೋಮೀಟರುಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು. 

(11) ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ವ ೯ವಹನ, ಮಳೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಬರುವ 
ನೀರಿನ ಅಧ್ಯಯನ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪರಿಮಾಣದ 
ಮೇಲಿಂದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರವು ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 


(5) ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ 
ಗಳ ಆಕಾರ, ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ 
ಬಸಿಯುವ ಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿ ನ ವಿವರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. 
2.5 ಮೀಟರ್‌ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದವರೆಗೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮುವ್ವತ್ತು 
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಸವಿರುವ, ಹರಿತವಾದ ಅಲಗಿರುವ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ, ಈ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆದು, 
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ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಜೋಡು 
ಕೊಳವೆಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕೊಳವೆಯಿಂದಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಹನವು ಇಲ್ಲ 
ದಂತಾಗಿ ಮಾಪನವು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಎರಡೂ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬ 
ಲಾಗುವುದಾದರೂ ಒಳಗಿನ “ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಯ ಜಲದ ಪಾತಳಿ ಳಿಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದ 


[a 


ತ ನಿ 
ಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾ ಗು ತ 





ಸ ಈ್ರೈಲ್ಯ್ರರ ್ಯ  ್ರಫ್ರಮ` ಹ್ಹ ್‌ತು ಮ 
ಚಿತ್ರ 37: ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಜೋಡುಕೊಳವೆ. 


(6) ರಾಸಾಯನಿಕ ಅ ನ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಲವಣಗಳು. ವಿನಿಮಯ 
ಇದೆ ಹ ಹ್‌ ಕಿ Ny 
ಸೋಡಿಯಮ್‌. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ 


ಯುವುದರಿಂದ. ॥ ಜವುಳು ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳು ದೊರೆ 
ತಂತಾಗುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಪ್ಪಮ್‌ ಇದ್ದರೆ ವಿನಿಮಯ ಸೋ ಡಿಯಮ್ಮನ್ನು 


~ 


ಹೊರದೂಡುವುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. 


(7) ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳವರ್ಣನೆ: ಪ್ರದೇಶದ ಏರಿಳಿತವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ಥಳ 
ವರ್ಣನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 


PR 


ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 
ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು 


ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ : 


(1) ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 

(2) ಮೋಲ್‌ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 

(3) ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 
(4) ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗ 
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ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುಣೆಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳೆನ್ನುವರು. 
ಇಂಥ ಕಾಲುವೆಗಳು ಆಳವಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಅತಿಕಡಮೆ ಆಳದಿರಬಹುದು. 
ಕಡಮೆ ಆಳದ ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವ್ರ ಸಮಯ ದಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯ 
ಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಅಡಿಕೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅತಿಕಡಮೆ ಆಳದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತೋಡುವರು. ಈ 
ಕಾಲುವೆಗಳು 30 ರಿಂದ 90 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳವಾಗಿಯೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 
75 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮತ್ತು ತಳದಲ್ಲಿ 45 ರಿಂದ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. 
ಜಲಪಾತಳಿಯು ಅತಿ ಮೇಲೆ ಇರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸು 
ವರು. ಆಳವು 0.75 ರಿಂದ 2.5 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿರಬಹುದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆ 
ಗಳು ಕಡಮೆ ಆಳದವಿರಬಹುದು, 


© 


30 


ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆನಿ 
ಸುವುವು : 

(1) ಜಲಪಾತಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಯಾಗದ ಅತಿ ಸನಿಹದಭಿರುವಾಗ, 
(2) ಹೊರಹಾಕಬೇಕಾದ ನೀ 

(3) ಭೂಮಿಯು ಸಮಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿದು ಇಳುಕಲು ಅತ್ಮಲ್ಪವಿರುವಾಗ, 
(4) ಶೀವ್ರಪರಿಣಾಮ ಬೇಕಾದಾಗ. 


ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೆರನಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ: 


(1) ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಯ ನಷ್ಟ 

(2) ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನನುಕೂಲತೆ 

(3) ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವೊದಗುವ ಸಂಭವ 

(4) ರೇವೆ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಳೆಕಸ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು 
ಸ್ವಚ್ಛವಿಡಲು ಅಧಿಕ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ. 


ಮೋಲ್‌ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು : ಇವನ್ನು ಮೋಲ್‌ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸು 
ವರು. ಈ ನೇಗಿಲಿಗೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಗಿಡ್ಡವಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಳವೆ ಇರುವುದು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1-2 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಹರಿತವಾದ ಕೈಯಿಂದ ದಿಂಡೊಂದಕ್ಕೆ 
ಕೂಡಿಸಿದ ಚೂಪಾದ ತುದಿ ಇರುವುದು. ಈ ಎಧದ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಯೂರೋಪ್‌ 
ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎರೆಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಲ್‌ 


ಕಾಲುವೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 


ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳನೆಯ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು: ಹೆಂಚು, ಸುಟ್ಟಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾ 
ರಿಸಿದ ಕೊಳವೆಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಕಾಲುವೆ 
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\ 
ಗಂಲಹಾಗಿದೆಎದ ತಕ ತಿ ವಾಸರ ತುಬ್ಬಳಾಲುಔಗಭರುರ 
ಇ ಡ್ಡ 


ಚಿತ್ರ 39 : ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ವಿವಿಧ ಪದ್ದತಿಗಳು. 





ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚು ವರು. ಇಂಥ ಕೊಳವೆಗಳು 30-60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದವಾಗಿದು 
ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಸವು 7 ರಿಂದ 14 ಸೆಂ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ. 


ಹೆಂಚಿನ ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಗುಣಗಳು: 
(1) ಭೂಭಾಗವು ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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(2) ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತ. 

(3) ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಖರ್ಚು ಅತಿ ಕಡಮೆ. 
ಅನಗುಣಗಳು : 

(1) ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕ. 

(2) ನೀರು ಬಸಿಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗದು. 
ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ: 

(1) ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿ 

(2) ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರ ಪಾತಳಿಯಂತ್ರದ 
30 ಮೀಟರಿಗೊಂದರಂತೆ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ನ 

(3) ಯೋಗ್ಯ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಬೇಕು. 

(4) ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗುಗಳ ತಳದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು 


ಜೋಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸೆಂಮೀ. ನಷ್ಟು ' ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. 


ಪಡಿಸಬೇಕು. 
ಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ 15 ರಿಂದ 


ಈ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ ವ ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಬಿಡುವ 
ವಸ್ತುಗಳಾದ ಒಣಹುಲ್ಲು, ಗಾಜಿನ ನೂಲಿನ ಚಾಪೆ. ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ 
ಸಂದುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇ ಕು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆಯೇ 
ಬರುವಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು. 

(5) ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳವಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. 

(6) ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಬನ್ನು ಜಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. 
ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಳನುಗ್ಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ, ಇಳುಕಲು ಮತ್ತು ಆಳ: 

ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ 30 ಮೀಟರುಗಳಿಗೆ 
7-10 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಎರೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು 12 
ರಿಂದ 20 ಮೀಟರ್‌ "ಮತ್ತು ಆಳವನ್ನು “20 ರಿಂದ 90 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟಿಡಬೇಕು. 
ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರವನ್ನು 24 ರಿಂದ 60 ಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು 
ಆಳವನ್ನು 90" ರಿಂದ 120 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು. 

ಪ್ರ 'ಭಾಮಿಯ ಮೇಲ್ಲಾಗ 


ಗಲ [4 ” 


ಪೀಲ್ನುತೋಸಿ ಬಡುಡ ವಶ್ರುಗ್ಗಳ್ಳು 


ಸ ಹಂಅವ ಘೌಭವಿಗಳು 
ಚಿತ್ರ 38: ಎರಡು ಹೆಂಚುಕೊಳವೆಗಳ ನಡುವಣ ಸಂದನ್ನು ನೀರು ಒಳಸೇರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ 


ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ. 
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ಪಂಪಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಹೊರಸಾಗಿಸುನಿಕೆ: ನೀರಾವರಿಯಿರುವ 
ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯೆ 
ಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುವುದು. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡದ ಸ್ವರವು ಕೆಳ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿದರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತರದ 
ಮೇಲೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಆಗೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೊರಹಾಕಿದರೆ, ನೀರಿನ ಪಾತಳಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ನೀರನ್ನು 


ನೀರಾವರಿ ಜಲದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 


ಬಸಿಗಾಲುನೆಯೊಳಗಿನ ಜಲದ ಉಪಯೋಗ: ಬಸಿಗಾಲುವೆಯೊಳಗಿನ 
ನೀರು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ 
ವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೀರಿನೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನೀರು ಕೀಳು ತರಗತಿಯದಾಗಿದರೆ. ಅದರೊಡನೆ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಮಿಶ್ರ 
ಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ನೀರು 
ಅತ್ಯಧಿಕ ಲವಣಯುತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳ 
ದೊಳಗೆ ಹರಿಯಬಿಡಬೇಕು. 


ಭಾರತಲ್ಲಿ ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


(1) ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರೇನೆಯ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗಂಗಾನದಿಯ ತಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿಶಯ ಸಮಪಾತಳಿ 
ಯುಳ್ಳದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಜವಳಾಗುವುದು. ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 


(2) ಕೇನೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಮಣ್ಣಿರುವ ನೀರಾವರಿಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 
ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ರೇವೆಮಣ್ಣಿನ ಪಂಜಾಬ್‌, ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿರುವ 


ಣ 2 
ಡೆಕ್ಕನ್‌ ನಾಲೆಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು. ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನಗೆದು 
ಜಲಪಾತಳಿಯು ಮೇಲೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೋ 


ಪಾಯ. 


(3) ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
(4) ನಾಲೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗುಂಟ ಇರುವ ಭೂಪ್ರದೇಶ 
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ನಾಲೆಯೊಳಗಿರುವ ನೀರು ಪಾರ್ಶ್ವದಗುಂಟ ಹರಿದುಬಂದು ನಾಲೆಯಗುಂಟ 
ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಜವುಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 


ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿ 
ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳ ಆಧಿಕ್ಕವಿರಬಹುದು. ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ 
ಹೆಚ್ಚಳವಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಇವೆರಡರದೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಕವಿರಬಹುದು. ನೀರು ಭೂಮಿ 
ಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರು ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 
ವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಗತಿಯು ಅಧಿಕವಿರುವುದರಿಂದ, ಲವಣಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಧನ 
ಮತ್ತು ಯಣಅಯಾನ್‌ (1078) ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧ ವಾಗುವುದು. 


ಧನ ಯಣ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ 
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 
ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 


ಓ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತ 
ವಾಗುವುದು. ಈ ಲವಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ. ಮಣ್ಣಿನ 
ಕಣಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೇಸಾಯ 
ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರಾ 
ವರಿಯಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲವಣಸಂಗ್ರಹವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಲವಣವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗುಂಪು 
ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ : 


ಛು 


(1) ಚೌಳುಭೂಮಿ : ಅರ್ದ್ರ ಮೃದ್ಧಾರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನವು ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿ 
ಮೀಟರಿಗೆ 4 ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಶೇಕಡ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೌಳುಮಣ್ಣೆ. ನ್ನುವರು. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನ 
ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುವುದು. ಚೌಳು 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲವಣದ ಬಿಳಿಯ ಪೊರೆಯಿಂದ ಗುರು 
ತಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧದ ಮಣ್ಣನ್ನು "ಜಿಳಿಯಕ್ಸಾರ' ಇಲ್ಲವೆ "ಸೋಲನ್‌ಚಾಕ್‌' 
ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಲವಣಗಳ ಆಧಿಕ್ಕವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಚೌಳುಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ 
ರಚನೆಯು ಉತ್ತಮವಿರುವುದು. 
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(2) ಚೌಳು ಕ್ಸಾರೆಯುತ ಭೂಮಿ: ಆರ್ದ್ರಮೃದ್ಧಾರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನವು 
ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ 4 ಮಿಲಿ ಮೋಹ್ಸ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿ 
ಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಆಧಿಕವಿರುವ ಮಣ್ಣು ಚೌಳು-ಕ್ಲಾ ರ ಭೂಮಿಯೆನಿಸು 
ವುದು. ಚೌಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರೀಕರಣಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನೊದಗಿಸಿ 
ಬಸಿಯಗೊಟ್ಟರೆ ಸುಣ್ಣವು ಕರಗಿ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನೊಡನೆ ವಿನಿಮಯ ಹೊಂದುವು 
ದಲದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಲವಣವೂ ಸಹ ಹೊರಹೋಗುವುದು. 


(3) ಕ್ಪಾರೆಯುತ ಭೂಮಿ: ಆರ್ದ್ರಮೃದ್ಧಾರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನವು ಪ್ರತಿ 
ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ 4 ಮಿಲಿಮೋಹ್ನಕ್ಕೆಂತ ಕಡಮೆ, ಆದರೆ ಶೇಕಡ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿ 
ಯಮ್‌ 15ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ಪಾರೆಯುತ ಭೂಮಿಯೆನ್ನಲಾಗುವುದು. 
ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8.5 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರು 
ವುದು. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಲ್‌ಗಾರ್ಡ್‌ ಎಂಬುವರು `ಕಪ್ಪು ಕ್ಸಾರ'ವಂದೂ. ರಷ್ಕದ 
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು `ಸೋಲೋನಿಟ್ನ್‌' ಎಂದೂ ಕರೆದರು. ಕೆಲವುಸಾರಿ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು 
`ಸೋಡಿಕ' (ಸೋಡಿಯಮ್‌ಯುತ) ಮಣ್ಣೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ವಿದ್ರವಗೊಂಡ 
(ಕರಗಿದ) ಮತ್ತು ವಿತರಣಹೊಂದಿದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ 
ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ಭೂಮಿಗೆ ಕಪ್ಪು 
ಕಾರದ ಮಣ್ಮೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 
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ಲನಣಯುತ ಮೆತ್ತು ಕ್ಲಾರಯುತ ಭೂಮಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 








| ವಿದ್ಯುದ್ವಹನ ಪ್ರತಿ ವಿನಿಮಯ ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ 
ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ |  ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ | ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ 
| ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ ಶೇಕಡ 
ಚೌಳು 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ 15 ಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ 8.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಚೌಳು-ಕ್ಷಾರ 4 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ 15 ಅಥವಾ ಅದ — 
ಯುತ ಹೆಚ್ಚು ; ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಚ | ಚ 
| 
ಚೌಳುರಹಿತ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ | 15 ಅಥವಾ ಅದ | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿ ' ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ 8.5 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ 
1 














ಜವುಳು (ಜೌಗು) ಮತ್ತು ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ 163 


ಭೂಲವಣಗಳೆ ಮೂಲ 
ಲವಣಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


(1) ಖನಿಜಗಳ ಶಿಥಿಲ (ಸವಕಳಿ) ವಾಗುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ 
(ಭೂಪೃಷ್ಠ ದ) ಮೇಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಲವಣಗಳು ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ, 
ಶಿಥಿಲವಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ (ಸವಕಳಿಯಿಂದ) ಖನಿಜಗಳು ವಿಚ್ಛಿದ್ರಗೊಂಡು ಕರಗಬ್ಲೀ 
ಲವಣಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಕವಾಗಿ ಸೋ ಡಿಯಮ್‌ ಫೆಲ್‌ ಪಾರ್‌ ಎಂಬ 
ಖನಿಜದ ಶಿಧಿಲವಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ (ಸವಕಳಿಯಿಂದ) ವಿಮೋಚಿತ ಲವಣಗಳು ಕ್ಷಾರ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಅವಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲ. ಅಲ್ಬವೃಷ್ಟಿ. ಶುಷ್ಕಹವೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಪಾತಳಿ ಇವು ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು 
ತ್ರ 


2 


(2) ಸಾಗರಜಲ (ನೀರು): ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ತಗ್ಗು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಲವಣ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು, ಸಮುದ್ರವೂ ಕಾರಣೇಭೂತವಾಗಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದೆಡೆಯಿಂದ 
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪುನೀರು ತುಂತುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೂರಿಬಂದು 
ತೀರದ ಸಮೀಪದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 


(3) ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿಯ ನೀರು: ಭೂಮಿಯಾಳದಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಲವಣ 
ಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಾರದ ಪ್ರಮಾಣ 


ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತಳಿಯು 
ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಲವಣಗಳೂ ಮೇಲೆ ಸರಿದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ 
ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 


(4) ನೀರಾವರಿ ಜಲ: ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳಿರುವ ಜಲವನ್ನು 
ನೀರಾವರಿಗೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆನಿ 
ಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಜಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅತೀವ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. 
ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲವಣಗಳಂ ಬರತೊಡಗಿ 
ದವೆಂದರೆ, ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಈ ಲವಣ 
ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಾ )ಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಆಂತರಿಕ ನೀರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಬಂದು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀರಾವರಿಯು ಈ ಕ್ರಿಬೆ 
ಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಲವಣದ ಪರಿಣಾಮ 
(ಅ) ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಕೆ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದು. ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲಾ, ಸಸ 


3 ತಲಿ 


164 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ 
ದ್ರಾವಣದ (ಮೃ ದ್ಲಾ)ವಣದ) ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿ. ಸಸ್ಯ ಗಳು ಕಡಮೆ 
ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತವಾಗುವುವು. ಚೌ ಠೌ ಹಿಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿ 


ಗೆಯ ಸ ಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿವರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಡಾ 


ಕೋಷ್ಟಕ 20 
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ವಿದ್ದು ದ್ವಹ ಹನ ಪ್ರತಿ 
ಸೆಂಟಿಮೀಟಿರಗೆ ದೆ ಮೂ ಯ್ದ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 





0-2 | ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣುಮವು ಕಂಡುಬರದು. 

2-4 | ಕೆಲವು `ಮೃದು' ಸಸ್ಕಗಳ ಇಳುವರಿಯು ಕುಗ್ಗ ಬಹುದು. 
4-8 | ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯು ಕುಗ್ಗುವುದು 
8-16 | ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮ 


ರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನಕಾರಕ ಇಳುವರಿ 
ಯನ್ನು ಕೊಡುವುವು. 


ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ 
` ಬೃಹತ್‌ ಸಾಮಥ್ಯ ೯ವುಳ್ಳ ಕೆಲವೇ ಬೆಳೆಗಳು ಸಮಾ 
| ಧಾನಕರ ಇಳುವರಿಯನ್ನು' ಕೊಡುವುವು 


16 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ 





(ಆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣದ ಪರಿಣಾಮ 

(1) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾ ದೊಡನೆ 
ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಣ್ಣ, ತ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಹಿ 'ರಿಕೊಳ್ಳುವು 

(11) Hr ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾದೊಡನೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೀಸಿ 
ಯಮ್ಮಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದು. 

(11) ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಯುತ ಲವಣಗಳು ಬಾದಾಮಿಯಂಥ ಕಠಿಣಬೀಜದ ಬೆಳೆ 
ಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

(iv) ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಪತ್ರಹರಿತ್‌ ನಷ್ಟವಾಗಿ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಂತರ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 
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(೪) ಬೋರಾನಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ಒಣಗುವುದು. ಎಲೆ 
ಗಳು ಹಳದಿಬಣ್ಣ ಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುವು ಇಲ್ಲವೇ ಸ ಸಸ್ಕಾಂಗಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವುವು. 


ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಲವಣಗಳ ಪರಿಣಾನು 


(1) ಲವಣಗಳು ಅಧಿಕವಾದುದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ: ಲವಣ 
ಣವು ಅತ್ಯಧಿಕವಿದ್ದು. ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಿರುವು 
ರಿಂದ ಲವಣಯುತ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿರು ತ್ತದೆ . ಹೀಗಾ 
ಅದೇ ಬಗೆಯ ಲವಣರಹಿತ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಲವಣಯುತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 
ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದು. 


ಷ್‌ ಕಾಗ 
ಬ್ರಿ 


i [3 


ಬ್ರ 


(2) ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಿ ದಂತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳು ವಿತರಣಗೊಂಡು. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯ 
ಗೊಡುವ ನಾಮ ೯ವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು. ಆಮ್ಲ -ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು 

ಹೆಚ್ಚಿ. ಕೆಲವುಸಾರಿ 10 ರವರೆಗೂ ಏರಬಹುದು. 


ಡ್‌ 


ಇ ಸ್‌ 

ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಸೋಡಿಯಮ್‌ + ನೀರು ಇ 

” U ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌ 


(೫೩1. ಲಿ ೫೫೩೦11 +HO) 


+ ಜಲಜನಕ ರ 


ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ 
ಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ಗೀಸಿಯಮ್‌ ಇವು ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವು ವು” ಕ್ಷಾರಯುತ 
ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿದೊಡನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ 
ಯಾದ ಪೊರೆಯುಂಟಾಗಿ, ಬೀಜಗಳ ಅಂಕುರಗಳು ಮೇಲೆದು ಬರಲು ತಡೆಯುಂಟಾಗು 
Ww ದ 

ಪುದು. 


ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ 


ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜ 
ನೆಯು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ 
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು `ೇರಿರಬೇಕು : 

(1) ಆ ವಿಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿವರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ 

(2) ಚೌಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರ ಇವುಗಳ ಆಧಿಕ್ಕದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳು 

(3) ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ವಿವರವಾದ 
ಅಧ್ಯಯನ. 
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ಗಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು: 


3) 
ತ್ತ 
Cl 
30 
[s 
N 


ಅ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಲವಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಧ 


(ಉೃ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ ಸ್ತರೂಪ (ಕಣ ಗಾಪ 


EN ಗಾತ್ರ; 
(ಲ) ನೀರನ್ನು ಬನಿಯಗೊಡುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
(4) ಮೇಲ್ಮೈದರ್ಣನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆ 
(5) ಲವಣ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೀರಿನ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಥಕ್ಕರಣ: ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಂದಾಜು 
ಸ 


(1) ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿತೆಗೆದು ಹೊಲದ 
ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದು. 
(2) ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುವುದು. 
(3) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮಡಿ ಇಲ್ಲವೆ ತಟ್ಟೆಯ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
ಈ ಮಡಿಯೊಳಗಿನ ಭ ಎದ ಸಮಪಾತಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 


(4) ಲವಣಗಳು ತೊಳೆದು ಎೋಗಲನುಕೂಲವಾಗ ವಂತೆ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು 


ಮ 


31 
El 


-- 


ದು. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ pe ಅಡಿ ವೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು 
ಬೇ ಕು. ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರುಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಪಡಕೆಡಹುವುದು ಇವನ್ನು ಒಂದರ 
೦ತರ ಒಂದರಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿ 
ಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು. 


(ಗ ಅತ್ಯಲ್ಪ (10 ಅಲ್ಪ (10) ಮಧ್ಯಮ (೪) ಅಧಿಕ (೪) ಅತ್ಯಧಿಕ 


ಜು 


6% 


2 
ಟ್ಟ 


(5) ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಯೋಗ್ಯ ವಾದ 
ದಿರ್ವಹಣೆ ವಃ ವದು. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು 
ಭತ್ತ. ಜೂನ್‌-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಕಬ್ಬು. "ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಧೈಂಚಾ ಮೊದ 
ಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು 
ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಬಸಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ಕವಾಗುವುದು. 
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ಲವಣಯುತ ಭೂಮಿಯ 
ಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿ 


ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ದಿಂಡಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ. ಬೆಳೆ 


ಲ್ಲಿ 
ವೃದ್ಧಿ ಶ್ರಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 


ಚಿತ್ರ 41 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿಂಡಿನ ತುಟ್ಟ 
ಅಧಿಕವೂ, ಕಾಲುವೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿಂಡಿನ ಪಾರ್ಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವೂ ಇರುವುದು. 





(6) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿಗಾಲುವೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ 
(ಕಾಲಾನುಕೂಲ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಹೋದ ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ 
ಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಲವಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಈ ಪರೀ 
ಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣ ಬಸಿದುಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 


ವೆ 
ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 


ತ 
GL 
ಗ 
ತ್ರ 


ಕ್ಸಾರ ಮತ್ತು ಚೌಳುಕ್ಸಾರ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಚೌಳು 
ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಬದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮ 
ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಥ ೭ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಚೌಳುಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯು 
ಹೆಚ್ಚು ಗಡಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 


ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು: ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯ 
ಮ್ಮನ್ನು ಹೊರದೂಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬಹುದು: 
ನೀರಾವರಿ ಜಲದಿಂದೊದಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಭೂಸುಧಾರಣೆಗೆಂದು ಪೂರೈಸಿದ ರಾಸಾ 
ಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಇದ್ದರೆ, ವಿನಿಮಯ 
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ಜೂ 


ನಿ ಮತ 


pe 


Cd 


[a 
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ನವೀ ಭೀ ೧% ಲೀಸ್‌ ೧ 2 ಇ ಚ ು ಇ ಛಿ ಇತ 
ಅ 1] Ye ಲ ೫ 5 ದ್ದ HB KS 5 2 KM. [Rl KR ಟೆ ಗ 
© 7241 ವಿ 0 ೧ wt © WY ಆ [ad ಉಬಿ 12 
ಜ್‌ ಕ್ರ ಅಗ್ರಿ ೪% ನ RS ಡೆ #೫ 5 ಚಿಕ ಗ್ರಸ್ತ 
ವಾಗಿ ಎ ಗ್ಗೆ ಖಡ 
SS) B 3 1° 8 ಜ್ರ ಛಿ 13 ಎ. ೧ ಸ್ಪ x ಇ 3 
ರ ಟಿಗೆ ಜಟ 6 ಛೃ. Bj BB ಇನ ಹ 02 
HDB HB 2 ha h ಭೆ 1 ಸ್ನ ಜ್ರ 13 ಟಿ ಟಿ 
HRS TSC ಸ 1. 2 2. ಗೆ ಡೃಜ್ದ್ಲುಟ್ಟೆ 
12 ಛು Ne c ಎ ಟೊ ಖಿ 13 1೭ ವೀ ks ರ ಟಿ c [ದ $ ಇಗ್ದ 
HB 3 RB KX Eg ls | ತೆ] 9 3 ಗ ಲೆ 
ಸಔ 1 Be ಭ್ರ. Bg ಸೆ. gS 
ವ ಈ) c ನ py ನ ಲ 
ENTERED, ಗಿ ; Roy ಭಜೆ BRGY 
ONDE EPS ಬ ಭ್ರ ಚ“ ಕ್ಲಿ ಬ್ಬತ್ಧಿ ಶಚಿ 
ಜಟ ಸುಗ್ಗ ಭಕಿ ಬಟ ಉರ್ಚ 1. ಗ್ರೆ. ಅಚ ಜೈ ಚಿತ್ರ 
ESD AGH ಚೆ ೫ | ls: OF BNR 
ಸಚಿ ಬಜ ಛ್ರಿಗ್ತಿ ಭಿ 0 ೮632 ಣೆ 2 #2 3 BH AH 
"DE OM ದೆ “BU ಆ WaR iE 
AT Ed G 586% OB RBBB 
“ಗ್ರ ಹ 6 ಗ್ರೆ HR 1 pd 
SAAD 45 < PR) H ಇ ಗಿ 
ಆ ತೆ 3 3 3 2 ಎ 0 t ) ಲಿ 
5 pr JUSTE 1 3 > 3 ಕಿ ತ್‌ 
ಇ ರಟ ಪ್ರ ೫ ಓಲಾ 3೭ ೪ 1 1 ೧ ಭಿ ೫ 10? 
; ಪ & Ky f 2 ಕ 
[3 Hf B | 4 15 Re) ಸ ೫ ps: 2 KR 13 ತೆ ನ 1 3 ಇ “) B 
ಸಚ ಕಚ ಬಟ್ಟ ಟ್ಟ pg Guid 
£ + RK 3 a be 3} 5 ಕ್ಷೆ tt Bo 
BRS pDTEGHLYGSYB Ck ಅ oy ಡಿ 5 Bp 
BERETS TG AB AE ಭಇ gH ek 
TH TL ೧ ಸ (2 BY ©? tex 8 [a 42 
Pi ಡಿ KI) x3 ವ್‌ B 3 «3 (ಎಬಿ 4% ೪ 
WD 1 [EES ದಿ ಜಿ. HUIS CL ನ ಅಲ ಲು 
ON SN a ಜ್‌ 4 ಗ ಣು ಡು ಎ ೪ w FW (2 ಸ) 0) 
೧ ಲ NTL AK 0 “ಆ ॥ ಬ ಜ್‌ ಫೆ 
ERS ಭೈ ಉಟ ಕ Ah ಕಿ ಟೆ ಸಜ ಇಬ 
13 13 Xe 3} Cs BN 2 C ಕ ಲ “© DB 13 2 [S 
ತಿ ನ ಗಿ (9 ಛೆ p> ka ೫.1% ಎರ ಎ. ೧(ೀ ಣ್ತಿ ಹ 3 ಇಓ 33 
bun ೦ಬ. ಬತ್ತಿ ಭಿ ಭೆ ಇವ ಲಸ ಟಿ ೧ BRO 
ಡಿ ತ ಅ Ki § ke ೫ ೫ 4 ಸ A G ಟಿಎ 5್‌ 2 33 ಛಿ ಇ 
ಆ ಇ” ಈ ಗ 5 1 ಲ ನಾ 5 f ೫” ಟ್ಟ gy JERS ಇ 
ಇ ಟೆ ಈ ಎ ಟಿ13 3%ಊ AD 1 2535 ೯ 4 8 18 


. 
ಕ 


ಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿನ 


ಲ್ಸ 
ಧಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಭೂಸುಧಾರಣೆ 


[2 


ಕಾ 
ಸುಣ್ಣ ೧ + ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 


[CaSO, + 274೩ 0 ಇ ೮೩ ಔ + Na,S0,] 


ೂಂದುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿ 


ನ್‌ 
ಯು. 


Fo) 
ಫಿ 


ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 


೨.೧ 


ಕಾಳ 
ನ್ನ್ನ 


(J 
ರುವ ಮಣಿನಲ್ಲಿ ಗಂ 


ಕ್ಮ 


w 
() ಜಿಪ್ಸಮ್‌ (C೩80, 2 (೦). 


ಮ್‌ + 2 ಸೋಡಿಯಮ್‌ ದ 


ಸ 


ಷ್‌ 


ಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ ವಿವಿಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು 
ಲ 


ದಾಗ, ಜಿಪ್ಸಮ 


ಪ್ರಾಬಲ್ಯ 
ಜಿ 
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(1) ಗಂಧಕ: 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ 
2 ಗಂಧಕ + 3 ಅಮ್ಲಜನಕ 4 ನೀರು ಎ 2 ಗಂಧಕಾಮ್ಲ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ 
Microbiological 
258+30,+H,0 ಎ... 2H,S80,} 
Oxidation 
(iii) ಗಂಧಕಾಮ್ಲ : 
(ಅ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ. 
ಗಂಧಕಾಮ್ಲ + ರಾಯ _, ಜಿಪ್ಸಮ್‌ 4 ನೀರು 4 ಡೈಕ್‌ 


(ಗ, 5೦, + CaCO, = ೮5೦, + ಗೃ ೦ + CO] 
(ಆ) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, 





ಗಂಧಕಾಮ್ಲ + 2ಸೋಡಿಯಮ್‌ ೧ ಇ. 2ಜಲಜನಕ ೧ + ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ 
[H,SO, + 2ಜ೩ ೧7 ಇ 21 ೧7 + Na 5೦,) 
(1) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಬೈಕಾರ್ಚೊನೇಟ್‌: 
ಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ __2ಸೋಡಿ ಗ್‌ ಸುಣ್ಣ ೭2 + ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ' ಯಮ್‌ `` (ಜಿಪ್ಸಮ್‌) + ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
[Ca(HCO,), + 2 NaC = Car 3 + 2೩ HCO] 
(೪) ಸುಣ್ಣ-ಗಂಧಕ ಮಿಶ್ರಣ : 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ 
ಸುಣ್ಣ -ಗಂಧಕ -- 8ಆಮ್ಲಜನಕ + 4ನೀರು ಆ... ಜಿಪ್ಪಮ್‌ + ಗಂಧಕಾಮ್ಲ 
| ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ 
Microbial 
[CaS, + 80, +4H,0 ಹಾಂ CaSO, + 4H}; 50,1 
Oxidation 
(೪1) ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲೀಟ್‌ : 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ + ನೀರು ಇ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ -- ಕಬ್ಬಣದ ಅಕ್ಸೈಡ್‌ 
[FeSO, + 1,೦ ಇ H,S0, + Fe0l 
(vii) ಸುಣ್ಣ: 
+ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ _ ಸೋಡಿಯಮ್‌ 
2 ಸೋಡಿಯಮ್‌ ೧೨ * ಕ್ರಾರ್ಜೊನೇಟ್‌ 7 ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ (2 


21೩557 + CaCO, ಇ Na CO,+ Ca 73 
(ಪಿ.ಎಚ್‌. ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಕರಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಕೂರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗುವುದು) 
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ಜಿಪ್ಪಮ್ಮಿನ ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಷ್ಟು ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮನ್ನು 
ಹೊರದೂಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಜಿಪ್ಪಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾ 
ಣವು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5ರಿಂದ 12 ಟನ್‌ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು 


ಹೆಕ್ಸೇರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ತೆ 














ಕೋಷ್ಟಕ 21 
ಒಂದು ಟನ್‌ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮಿಗೆ ತತ್ಸಮವಾದ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳು 
ಒಂದು ಟನ್‌ ಜಿಪ್ಪಮ್ಮಿಗೆ 
ಅ.ಸಂ, ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತತ್ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ 
| | | § I (ಟನ್ನುಗಳು) | 
ಕ್ಷ | ಜಿಪ್ಪಮ್‌ | 1.0 
ಶಿ, : ಗಂಧಕಾಮ್ಲು 0.57 
3. | ೦ಧಕ 0.186 
4! ಸುಣ್ಣ-ಗಂಧಕ (24% ಗಂಧಕ) 0.756 
5... | ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ (7050,.7130) | 1.62 
6. ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು (೮೬ €೦,) | 0.58 











ನೀರಾವರಿಯಿರುವಲ್ಲಿ ಕ್ಪಾರ ಮತ್ತು ಚೌಳುಕ್ಟಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ: 


ಕ್ಷಾರ ಮತ್ತು ಚೌಳುಕ್ಷಾರದ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಚೌಳು 
ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದಾದರೂ, ಇಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ 
. ಮಾಡುವಾಗ ನೀರುಕಟ್ಟುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗು 
ವುದು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು 5-7 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ. ಕೊಟ್ಟು, 
ಬೇಸಾಯಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ನೆಲವು ಆರಿದೊಡನೆ (ಒಣಗಿದೊಡನೆ) 
ಅವಶ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪಸರಿಸಿ, ಕುಂಟೆ 
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ಇಲ್ಲವೆ ಡಿಸ್ಕಕುಂಟೆಯಿಂದ ಈ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾ ಗದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡ 
ಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ 120-150 ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರು ಬಸಿದು 
ವರಿ 


ಹೋಗುವವರೆಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು (ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು) ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗು 
ವದು. ಭೂಮಿಗೆ ಗಂಧಕವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮ 10-14 ದಿನ 

ತಡೆದು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ ಎಜೀವಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಯಂ ೦ದ ಗಂಧಕವು 
ಆಮ್ಲಜನಕದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವುದು. ಚಕ್‌ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವು 


ದಾತ ಇಸಿ ಮು ೨ ಯಿ 
ಚೌಳ ಅಳು ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯಂತೆಯಿ: 1d 


ಶುಷ್ಕ ಪ್ಲ ಕ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಪಾರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮತ್ತು 


A 
ಅಲ್ಪ Bs ಪ್ರದೇಶ ಶಗಳಲ್ರಿ € ಲವಣಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಹಿದುಹೋಗದಿದ್ದುದರಿಂ ದ 
ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹದಾಗುತ್ತವೆ. ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಲವಣಗಳು ಸಂಗ್ರಹ 


ಹ ಹ ಕ 
ವಾದರೆ. ಭೂಮಿಯು ಕಾರಯುತವಾಗುವುದು. 


೨. ೪ 
ಬ 
ಗ ಹ ಹು 19 ಆ ಎ ಜ್‌ ಹ ಕಾ ಳ್ಳ 
ಕನಿಷ್ಠ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದು. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ ಲ ವಿರುವುದು. 


ಶ್ರ ಲ ಲ 


೦೨ 
Aen and ಎಷ್ಟ 4 ನ PR) 
ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು 


ತ) 


ಲ ಬ 
ಈ ಬಗೆಯ ಭೂಮಿಯು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ 
ಹಬ್ಬಿದೆ. ಈ ತರದ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ `ಕರ್ಲ' ಭೂಮಿಯೆನ್ನುವರು. ನರಗುಂದ 
ದಲ್ಲಿಯ ಕರ್ಲಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೋಷ್ಟಕ 22 
ನರಗುಂದದ ಕರ್ಲಮಣ್ಣಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 








ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ | ಒಟ್ಟು ಕ್ಷಾರ | ವಿನಿಮಯ 
ಆಮ್ಲ-ಕ್ಷಾರ ಯಮ್‌ . ( ಗಳ ಸಹ ! ಸೋಡಿ 
ಆಳ | ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಬೊ : ಎರಮಣ್ಣು ! ಸ್ರಾಂಶ ' ಯಮ್ಮಿನ 
ನೇಟ್‌ ತತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣ 
[ ೧ 0/ 4 ೧/ 
| (0 10 ಗ) 


0-17 ಸೆಂ.ಮೀ. 9.04 : 1.38 50.0 
17-34 . ' 904 5.81 54.50 


34-66 .. . 884 , 5.16 | 5150 


66-112 859 ' 8.16 | 55.00 68.6 17.7 


| ; 

| ( | | 
ಶೇಕಡ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಿರುವುದು. ಮಣ್ಣಿನ 

ಕಣಗಳ ರಚನೆಯು ಅತಿ ಕೀಳುತರಗತಿಯದಾಗಿರುವುದು. ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ 
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ಇಂಗಿಹೋಗದರಿಂದ ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚ ಣೆ) ಯು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಒಣಗಿ 
ದೊಡನೆ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೊರೆಯುಂಟಾಗಿ ಬೀಜ 
ಬೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ 
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯು ಕಠಿಣ 
ಕಾರ್ಯ. ಆದರೂ ಕರ್ಲಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬರುವಂತಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ: 


(1) ಸಮಪಾತಳಿಯ ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವಿಕೆ: ನೀರು ಇಂಗುವ ಗತಿಯನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿಯ ಒಡ್ಡುಗಳು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


(2) ಸಮಪಾತಳಿಗುಂಟಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಿಕೆ: ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಉತ್ತು ಹೆಂಟೆಯೊಡೆಯದೇ ಒರಟು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ. ಮಳೆಯನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ 
ಇಳಿಯುವುದು. 

(3) ಗಂಧಕ ಉಪೆಯೋಗಿಸುವಿಕೆ: ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂಂ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ 
1 ರಿಂದ 2 ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ 3 ಟನ್‌ ದನದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ.ಎ ತ್ತಿ 7 
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಈ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯೂ 


ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳು ವುದು. 


(4) ಉಚಿತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ: ಎಮ್‌ 35-1 ಜೋಳ, ಸುಯೋಧರ 
ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 


ಲನಣಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 


ಯಾವುದೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ 


ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವರು. 

(1) ಚೌಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 

(2) ಚೌಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ. 

(3) ಲವಣರಹಿತ ಮತ್ತು ಚೌಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ 
ಇಳುವರಿ. 

ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಾಗ ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಅತಿ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುವುದಾದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲವಣದ 


ಜವುಳು (ಜೌಗು) ಮತ್ತು 
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ಬೆಳಿಸಸ್ಕಗಳ ತುಲನಾತ್ಮ! ಕ ಲವಣ ಸಹಿಷ್ಣು ತೆ 


ಸಹಿಷ್ಣು ಬೆಳೆಗಳು 


ಮಧ್ಯಮ ಸಹಿಷ 


ಅಸಹ ಷ್ಣು ಬೆಳೆಗಳು 


ಬೆಳೆಗಳು 
ವಿದ್ಯುದ್ವಹನ ವಿದ್ಯುದ್ವಹನ ವಿದುದ್ದಹನ 
10-16 6-10 ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ 
ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳ ಜಿಳೆಗಳು 
ಬಾರೆ ರಾಯ್‌, ಅವರೆ 
ಸಕ್ಕರೆಬೀಟ್‌ ಗೋಧಿ 
ರೇಪ ಬೆಳೆ ಭತ್ತ. 
ಕತ್ತಿ ಓಟ್‌. 
ಜೋಳ. 
ಮುಸುಕಿನಜೋಳ, 
ಅಗಸೆ, 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, 
ಹರಳು (ಔಡಲ) 
 ವಿದ್ಯುದ್ದಹನ  ವಿದ್ಯುದ್ಧಹನ ವಿದ್ಯುದ್ಧಹನ 
10-12 ಸಹಸ್ರಾಂಶ 4-10 ಸಹಸ್ರಾಂಶ 4 ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 


ಮೋಹ್ಸ(ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ) ಮೋಹ್ಸ(ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸ) 
ಕಾಯಿಪಲ್ಯ (ತರಕಾರಿ) ಗಳು 


ಬೀಟ್‌ ಟೊಮೆಟೋ (ಚಪ್ಪರ ಮೂಲಂಗಿ 
ಬದನೆ) 

ಅಸೆರಾಗಸ್‌ ಕ್ಯಾಬೇಜ್‌ (ಎಲೆಕೋಸು) ಅವರೆ 

ಪಾಲಕ್‌ ಹಸಿ ಮೆಣಸು 


ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್‌ (ಹೂಕೋಸು) 
ವಿಲಾಯತಿ ಹಕ್ಕರಿಕೆ 
ಬಟಾಟೆ (ಆಲೂಗಡ್ಡೆ) 
ಗಜ್ಜರಿ (ಕ್ಯಾರೆಟ್‌) 
ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡೆ (ಈರುಳ್ಳಿ) 
ವಠಾಣೆ (ಬಟಾಣಿ) 

ಸವತೆ 








ಸಹಿಷ್ತು ಬೆಳೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಅಸಹಿಷ್ಣು ಬೆಳೆಗಳು 
ಬೆಳೆಗಳು 
ಜನನ ವಿದ್ದುದ್ವಹನ ವಿದ್ದದ್ದಹನ 
[Ns ಅನ 
12-18 4-12 ೭ ಲಿಮೋಹ್ಸ 4 ಮಿಲಿಮೋಹ್ಸಗಳಿಗಿಂತ 
ಮಿಳಿದೋಷಹ್ಹ್ಸ ಕಡಮೆ 


ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು 


ಕರಿಕೆ ಬಿಳಿಯ ಸಿಹಿ ಕ್ಲೋವರ್‌ ಕೆಂಪು ಕ್ಲೋವರ್‌ 
ರ್ರೋಡ್‌ಹುಜು ಹಳದಿ ಸಿಹಿ ಕ್ಲೋವರ್‌ ಲೆಡಿನೊಃ ಕ್ಲೋವರ್‌ 


ಸುಡಾನ್‌ 
ಸುಡಾನ್‌ ಹ. ಹ 


nk 


Wd” 


ಸ್‌ 


ಣ 
Ne 





ಶುದುರೆ ಮೆಂತೆ 


ನಿಟ್‌ 
ಆರ್ಚರ್ಡ್‌ ಹುಬು 
ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು 
ಖರ್ಜೂರ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಿಯರ್‌. ಸೇಬು, ಗ್ರೇಪ್‌ 
ಅಂಜೂರ ಹಣ್ಣು, ಪ್ಲ ನ್‌: ಹ 





ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಬೀಟ್‌. ಆದರೆ ಬಾರ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸ 
ಬಲ್ಲದು. ಲವಣಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 23ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
(1) ನೀರು ನಿಭುವುದೆಂದರೇನು? ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಜವು 
ಳಾಗುವುದು? (ಜವುಳು ಭೂಮಿಯೆಂದರೇನು?) ಭೂಮಿಯು ಜವಳಾಗುವುದರಿಂದ 
ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು? 
(2) ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳಾವುವು? 
(3) ಜಲಪಾತಳಿ ಎಂದರೇನು? ಜಲಪಾತಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವರು? 
ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತಳಿಯು ಮೇಲೇರುವುದು? ಜಲಪಾತಳಿಯನ್ನು 


ಛು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಯಾವುದು? 


(4) ತೆರೆದ ಬನಿಗಾಲುವೆಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳು ಯಾವುವು? 


5) ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸುವರು? 
ಸ 
(6) ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸು 
ವಾಗಿನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಾವುವು? 


(7) ಫಿರರೋಮೀಟರುಗಳೆಂದರೇನು? ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು? 


(8) "ಮೋಲ್‌" ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಎಂದರೇನು? ಯಾವ ಪೆರಿಸಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 
ಕ 


(11) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾವುದು? 


p) 
ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ. 


(13) ಚೌಳುಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ. 

(14) ಕ್ಷಾರಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಾವುವು? ಮಣ್ಣಿ ನೊಡನೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಶಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. 

(15) ಕ್ಷಾರಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಿಪ್ಸಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ ಯಾವುದು? 

(16) ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರಯುತ ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ 
ಯಕವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳಾವುವು? 


(12) ಸಸ್ಕ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಲವಣದಿಂದಾಗುವ 
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7) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲವಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ತಡೆದುಕೊಳ ಲಾರದ ಹೊಲಗದೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳ ಮತ, ಶರಕಾರಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ 


3 
ತೆ 


ಗ್ರಾಮ್‌ ಮಣ್ಣಿಗೆ 40 ಸಹಸ್ರಾಂಶ ತತ್ಸಮವಿದೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿ 
ಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ 20 ಇದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಆಳ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ 
ವಿನಿಮಯ ಸೋಡಿಯಮ್ಮಿನ ಶೇಕಡ 15 ಕ್ಕಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್‌ ಜಿಪ್ಪಮ್‌ 
ಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 

(19) ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಲುಪೆ-ದಿಂಡು ಪದ ತಿಯಲ್ಲಿ ಲವಣದ 


ಆಜ 
ಪ್ರಸರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. 


(20) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ: 


ನೆ ; 
ಷಿ ಹ ದೆ ಹ ಟ೦. ಗು ೯ [al CN 
(2) ಸಲೆ ಎಡ್‌ ಒಂದಾಗುವ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ 
ಕಾವಾ, ನ್‌್‌ ಜಾ id 
(3) ಆಊೂರ್ಧ್ಯಸಿ ತ ಜಲಹಾತಃ 
ಖಿ ಛು 


(5) ಮಣ್ಣಿ ನ ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಗೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ 
(6) 'ಮೋಲ್‌ ` ಬಸಿಗಾಲುದೆ 

(7) ಶೇಷಜಲ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ 

(8) ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳ ಮೂಲ 

(9) ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಿಕಣ (1009) ಗಳ ಆಧಿಕ್ಕದಿಂದ 
ಆಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು 


(21) ಲವಣಗಳ ದುಷ್ತರಿಣಾಮವನ್ನೆ ದುರಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ 
ನಿರ್ಣಯಿಸುವರು? 


ಅಧ್ಯಾಯ 10 
ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 
ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೈರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 
ದೆ 


ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 


ಗಳು ಎಂಬ “ಪದವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ 
ಕೃತ್ರಿಮ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೂ ಗೊಬ್ಬರವಂದೇ ಲವರು ಕರೆಯುವು ದುಂ. 


ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರದ ಅಥವಾ ಅವಶಕತೆಗಿಂತ ಕಡವ ರ್ರ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವ ನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುಖ್ಕೋದ್ರೇಶ. 
ಇದಲ್ಲದೆ ದನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ದಂಥ ಗೆ ಇಬ್ಬರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಭೌತಿಕ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. 


ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳು 


ಸಸ್ಕಗಳು ಸ ಜಲ ಮತ್ತು ಹವೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮೂಲದ್ರವ ಗಳನ್ನು 








ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರದ ಆದರೆ ಇದೆಲವೂ ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ತವಶ್ಪಮೆಂದೇನಲ್ಲ. 
ಕೇವಲ 16 ಮ ಹೂಲದ್ರವ್ಯ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಂದು 
ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಮೂಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅಹಾದಾರಿಶಿಗಳು 
ಹವೆ ಮತ್ತು ಜಲ 1. ಇಂಗಾಲ 
2. ಜಲಜನಕ 
3. ಆಮ್ಲಜನಕ 
ಭೂಮಿ 4, ಸಾರಜವಕ 
(ಆ) ಹಿರಿ (ಅಧಿಕ) 5. ರಂಜಕ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು 6. ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ 
7. ಸುಣ್ಣಾ ೦ಶ 
8. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 
9. ಗಂಧಕ 











178 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಎಬ ಕ್‌ 
ಜಾಲ ಹ ಲ್‌ ಸಹಕ ಅಕಾ, ಇ 
ದೊರೆಯುವ ಮೂಲ ಆತ ಗನ ಪೂದ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು 
ದ್ರ [3 





(ಆ) ಕಿರಿ (ಸೂಕ್ಷ v) 10. ಕಬ್ಬಿಣ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು 11. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
12. ಬೋರಾನ್‌ 
13. ಮೋಲಿಬ್ಬಿನಮ್‌ 
14. ತಾಮ್ರ 
15. ಸತು 
16, ಕ್ಲೋರಿನ್‌ 
















ಬ 

ಸಸ್ಮಗಲ ತೂಂದ ಒದುಭಾಗವ್ರಿ ಇಂಗಾಲ, ಪ್ರಾಜವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ 
ವಾಯುವಿನಿಂದ ಇಯಾರಾ ರುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಮೂಲದ್ರವೃಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ 
ಜನಕ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟಾ ಸಿಯಮ್‌ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಮಗಳು ದೊಡ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಬಿುಎದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹು 
ದೊಡ ಪ್ರದೇ. ಈ ಮೂರು ಆಹಾುರಾಂಶಗಳನ್ನೆ ಕೊರತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 
ಉಳಿದ 10 ಣದಲ್ಲಿ ಸಸ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 
ಯಾದವರ. ರಗ್ಗು ಯ ನಾವಿ ಎಇರತೆಯಾದರೂ. ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 





ಹ ಚ 


Ae CPS ಗ ಯ್ಯ ಇಲ 
ಸಸಗನಳೆ ಬವ ಮತ್ತು ಅಧಭಿವ ನಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಬೀಕಾದರ ನಂ 


ಹ TS ಇ ಅಪ ಜಂ ಷಂಡ 
ಯಜರುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳೆ ನಿರಿಗೆ 


(1) ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಹೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಸ್ಯಗಳು 
ಲ್ಕ) ಇಲ್ಲವೇ. ಅಮೋನಿಯುಮ್‌ (NH) ರೂಪ 


ದಲ್ಲಿಯೂ ರಂಜಕವನ್ನು ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ (ಗHP೦, ಅಥವಾ ಗP೦y) ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 


Cs 


ou ಳೆ ಮಿ ಸಿ ಪಿ ಹ A 
ಸಸ್ಪಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರಾಂಶಗಳು 

ಹ ಬಾವ oe pe ನಾ - CR CE ವ 
ಭೂಮಿಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾದರೂ ಸಸ್ಮಗಳ 
ಕ 


ಮ ದ ಹ್‌ 
ಬಳವಣಗಮು ಕುುರಿರವಾಗುವುದು. 


ವಿರುವುದು ಅತ್ತವಶ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ 
ಮೀರಿ ಇದಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್‌ ಇವು ಸಸ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದಿರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಈ 
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ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೀರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದುವುದರಿಂದ 


ದಿ 


ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಆಹಾರಾಂಶದ ಕೊರತೆಯೆನಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುವು. 


ನಾ 

ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಿಲೆಗಳು ಸವಕಳಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಲಾಣು 
ಗಳು ಹವೆಯಕ್ಷಿಯ ಸಾರಜನಕ ವಾಯುವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳು ಪ್ರದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸು 
ವುದರಿಂದ, ಭೂಸವಕಳಿಯಿಂದ (ಕೊಡ್ಚ ಹಣೆಯಿಂದ). ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 


ಆ ಕ ಲ್‌ ವ ತೃ 
ಇಂಗಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆವಿಯ ರೂಪದ ಹವಯೊಲಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರು 


ಪ್ರದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಶೋಷಿತದಾ ವಾಗುತ್ತವೆ ತ್‌ 


ಲ್ಲ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನೆ ವಾಯ- ಇಲ್ಲ ಆತಾಯಾಡ 
2 Ro ೬... ಯೊಂಡಲ್ಲೂ ಗಂಜಕಪು 'ಪೈಹ್ರೋ'ಹವ್‌ 
- ಸಲ್ಲಾಂಡೆ ಮಾರು ಲು ಬೊ ಎಂ. 
ತಮ ಸಿಸೊಳ್ಳುತ್ತವೆ 
ದನಗ್ಲು ಮೆಮು ುರಲ್ಲಂ 
ಪೈಕಿಮ ಹಾಯ್ದು ಬೇಕಿಡೆ'ಣಿ 
ಹಜ್‌. 










ಬಾ ಸಮ ಕಬಿ (ಕಾ ಚೃಗೆಮಿಂರು) 
ರ್ಸ್‌ - [Ey ಣಣಲಕಣಲy್ಲ ವಷ್ಮ 
ಭೂಮಿಯ ಆಸಿ'ಲ್ಲ 

ಸಾರ ಜವತ (ಸ್ಟ 
ಪೊಚ್ಛಾತೆಯಂ 
ನುಣ್ಯ್ಣದ ಅಂಕ 
'ಹುಣ್ಣೀಪಿಯ೦ಿ p ಲಡಣಳುೂಪದಲ್ಲಿ 
ಗಂಧಕ 

ಸೋನ್‌ 






ಇನಿ ಮೋಸುವುದೂ ೨ 
ಸೇಟ್‌ ನಾಡೆಲ್ಲ 


ಚಿತ್ರ 41: ಭೂಮಿಯಲ್ರಿಯಿು ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಬಗೆಗಳು. 
ವಿವಿಧ ಆಧಾರಗಳನೇಲೆ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 
(1) ಪ್ರಾ ಕೃ ತಿಕ ಮತ್ತು ಕೃ ಶ್ರಿಮ ಗೊಬ್ಬ ಗ 
ಕೃತೆ ತಯಾರಿಸ ರಾ ಸಾ ಭಾವಿಕವಾ ರೇ ಕ ಫ 
ರಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. ಉದಾ: ನ ದನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಸಕಡ್ಡಿ 
ಗೊಬ್ಬರ. ಎಲುಬಿನ ಗೊಬ್ಬರ. ಇತಾದಿ. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌. ಸೂಪರ್‌ 
ಗೆ 


ಫಾಸೇಟ್‌. ಮುಂತಾದ ಮಾನವ ನಿರ್ಗುತ ಅಥವಾ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ವಸ್ತು 


€ 
ಜಃ 
ಆ 
ತೆ 
(5 
293 
ವ 
€ 


ಗೊಬ್ಬ ರಗಳು : 
ಸಾನಯವ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳು: ದನದ ಗೊಬ್ಬರ. ಹಿಂಡಿ ಮೀನದಗೊಬ್ಬರ, ಇತ್ಯಾದಿ 
ನಿರವಯವ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳ. "ಮೋಡಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌, ಸೂಪರ್‌ 


180 ಪುಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


(3) ಪೂರ್ಣ, ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 
ಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳ 

ಗೊಂಡ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. 
ಉದಾ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌. ಸುಫಲ ಸಂಮಿಶ್ರಗೊಬ್ಬರ (15:15:15) 
ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರು 
ವಂಥವು ಅಪೂರ್ಣ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. 
ಉದಾ: ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಸ್ಟ ಟ್‌. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌. ಪೂಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ 


ವೆ 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌. 


ಸ್ಟಾಣಿಜನ್ಯ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಇವೆರಡರ ಮಿಶ್ರಣದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 
(i) ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ: ಮೀನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಎಲುಬಿನ 
ಗೊಬ್ಬರ. ಇತ್ಯಾದಿ. 
(ii) ಸಸ್ಯಜನ್ಯ: ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಂಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
(iii) ಮಿಶ್ರಣ: ದನದ ಗೊಬ್ಬರ. 


(5) ಸ್ಫೂಲ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ 


ಸ್ನ್ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ: ದನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗೂ 
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗೊಬ ರೆ: ಅಮೋನಿಯಮ್ಮ ಸ ಸಲ್ಫೆ ನ 
ಣು ಬ 


ed 
ಸ 
op 


ಇತ್ಯಾದಿ 
ದನದ ಗೊಬ್ಬರ 


ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಥವಾ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ಹಾಸಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲು, ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು, ದನಗಳು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇವು, ಮನೆಯ 
ಲ್ಲಿಯ ಬೂದಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದನದ 
ಅಥನಾ ಕೊಟ್ಟಿ ಗೆಯ ಗೊಬ್ಬರವೆನ್ನುವರು. ಇದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗೊಬ್ಬರ 
ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 

(1) ಮಲ ಅಥವಾ ಸಗಣಿ: ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಚನವಾಗದೆ 
ಉಳಿದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಭಾಗವು ಸಗಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವುದು. ಪಾಚಕ 
(ಜೀರ್ಣ) ರಸಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದ ವಾದ ಕೆಲವು ದ್ರವ್ಯಗಳೂ, ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ 
(ಜೀರ್ಣಾಂಗಗಳ) ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶವೂ ಇದರೊಡನೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. 
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(2) ಮೂತ್ರ : :  ಪಚನವಾದ (ಜೀರ್ಣವಾದ) ಆಹಾರದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ 
Ne ಕ ಸಸಿ ಸ SEE ಮತ್ತು ಇತರ ೨ 
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂತ್ರದ ನೂರರಲ್ಲಿ 
96 ಭಾಗವು ನೀರಿನಿಂದ, ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಭಾಗವು ಘನ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಘನ 
ಪದಾರ್ಥದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 24 


ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ದೊರೆಯುವ ಮಲ 
ಮೂತ್ರಗಳ ಪರಿಮಾಣ 





ತಡಾ ನಾರಾ ನ 
ಆಕಳು (ಹಸು) | 23.00 9.00 
ಕುರಿ | 1.13 0.20 
ಹಂದಿ | 272 1.60 





| 





(3) ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲು 
ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು. ಇವು ದನಗಳ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. 


(4) ಬೂದಿ: ಮನೆಯಲ್ರಿಯ 


ತ ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 
4ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಮತ್ತು 1.5 ಯಿಂದ 2 


ಷ್ಹು ರಂಜಕಾಮ್ಲದ ಬತ ದೆ. 


QL 
A 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರೆ ತಯಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ : 


(1) ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ 

ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ 
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 

(ಅ) ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಕಲ್ಲುಹಾಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಸಿಮೆಂಟಿನಿಂದಾಗಲಿ 


ಮಂಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ದನದ ಮೂತ್ರವು ಗುಂಡಿಯೊಂದ 
ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
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a 


(ಆ) ಮೂತ್ರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ ಲು ಅನುಕೂಲಪಾಗುವಂ 
ಮೇವಿಗೆ ಉಪಯೊ:ಗಿಸಲಾಗದ ಹುಲು 
ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಹರಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದನಕ್ಕೆ ಸ 
ಕಸಕಡ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಮತ್ತು 1 ರಿಂದ 1.5 ಕೆ.ಜಿ. ಮಣ್ಣನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ತ್‌ 3 
ನಗಳ ಕಾಲ್ಮೆಳಗೆ 


ತತ್ತು ಇತರ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ 


ಲ್ಲ 
ಐ 
ಡ್ನ 
Cl 
ಕ್ರ 
ಟು 
೮) 
ಛು 
೭ 
ಈ 
1 
Re" 
| 
3 

₹( 
2 
G 
a 


ಲ ed ಹ ಕು ಸೋ ಳಾ ೩ ಕ್‌ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಯೂರಿಯಾ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವು 
ಡ್‌ 

ಪ 


ಡಿ ಕಾಗ ಇದ್ರ ಕಾರ ದಾಗ ಕಾಮ ೯. pe ಕಾ pe ue Sep 
ಅ ಕ ರಿವರ್ತನ ಜೂಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ 
ಸ ಜು 
ಕಲ್‌, 
ಬಹುದು 


(1) ಯೂರಿಯಾ 4೬ ನೀರು - ಅಮೋನಿಯರ್ಮ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 


CO(NH,) + 2H.0 = (NH,), CO, 


py ದೆ Am ಪಿ 
(11) ಅಮೋಯಣಯಿವು ಇಂಗಾಲದ 
ಎನ ಬೆ ಇ ೯ ಲ ವು ಯಂ ರೂ ಎ 
ಸೌಟ್‌ ದರ ೧ ಯರ್‌ ದ ಜರೆ ದೌ ನೀರು. 
ಸ 6 4. 


(NH,}, CO, -್‌ 2NH, + CO, + H,O 





ಕ 0 ಸಿ ರ ಮಾ ಎ ಜೋರು ರಾ ಇಂತಿ 
ಕೊಟಿ ಗೆಯಲ್ಲ ಸೂಪರ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆ 
ಲ ಸ ಲ 
ದು ಹಮ pp 
ನಡದು. ಅಮೋನಿಯಾದ ನಿಷದ್ಧ 
ಲ್‌ ಹ್‌ ಕ ಎ ಟ್‌ 
ಜೇ ಟದ ಆಮೋದ ಪ್‌ ಆ 
ಸ್‌ ಥ್‌ ಬೂ 
— ದತ್‌ Cs pated ಕ್‌ “ಸಿಯ 
ಕರಗುವ ಸುಣ್ಣದ ಯುವರ್‌ ಕರಗದ ಯಮ್‌ 
ರ + ಖಾತಿ 4 ೨ — - Me” 
ಸುಣ್ಣದ ಸರ್ಲೀಟ್‌ ಕಾರ್ಲೋ ಸುಣದ 5 ನಟ್ಸ್‌ 
ಣು - ನ * 
ದ್ಯ Bi WN ಸಲ 
ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ ನೇಟ್‌ ಥಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಲ 


+ ಸೀರು + ಇಂಗಾಲದ 

ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 

Ca(H,PO,), + 2Ca SO, + ANH), CO, — Ca{(PO,), + 2(NH,), SO, 
+ 2H,0 + 2೧೮೦, 


(i ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ತಗ್ಗು (ಕುಣಿ) 


ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಜವುಳಿರದ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗೆಯಬೇಕು. 
1.8 ರಿಂದ 3 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ರ. 1.2 ರಿಂದ 1.8 ಮೀಟರ್‌ ಆಗಲ ಮತ್ತು 09 
ಮೀಟರ್‌ ಆಳವಿರುವ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಶಂಯಾಂಸಯೇಕು. ತಗ್ಗಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಕೆಳಗೆ 
ಹೋದಂತೆ. ಒಳಬದಿಗೆ ಇಳಿಜಾರಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿನ 
ಪ್ರದೇಶದ ನೀರು ಹರಿದು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಭದ್ರವಾದ ಬದುವನ್ನು 
(ದಿಂಡನ್ನು) ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಛಾವಣಿ 
ಯೊಂದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಳೆ ಯದು. 
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(i) ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತುಂಬುವುದು 


kJ pe CR pe pe ತ್ಯ ಒಂ ಗ್‌ pe 
ಹರಡಬೇ ಕು ಪ್ರತಿ 30 ಸೆಂ.ಮಿಃ ತಗ್ಗನ್ನು ತುಂಬಿದೂಡನೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 
ಜ್‌ ನ 


1.25 ಸೆಂ.ಮೀ. ಪುಡಿಮಣ್ಣನ್ನು 
ಅನುಸರಿಸಿ ತಗ್ಗು ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಬರುವವರೆಗೂ ತುಂಬುತ್ತಾ 


ಹೋಗಬೇಕು. 


(1) ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 


ಅರುರಗರ್ಳ ಗತೋ 
ಬರಾ ಪಚ ತೆೊ 





ಹೊಟ ಮೂವರು ದ್‌ 


೮] 
ನೌ ಸ್ರ) ಕ ಣರ ಕಾಡ್‌ ರಂಗ 9 ರೋ ಅ ಧಾ ಡಿ 
ವಾಗಿ "ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬದ ಸಾಮಗ್ರಿ yn ಶೀದ್ರ ಹರಿವರ್ತನೆ ಹಾ ೨ ರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 





ಬ 
ತಾಳ ಡೈ ೧ ಹ ೧14 ಜ್‌ 

ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಉತ್ತ ನ್ಪದಾಗುತ್ತದೆ... 
ಟ್ರ ನ ದ 


ರು ಹರು ತ 
ಲಲ ಕಡಮೆಯಾ ನ; 





ಇ ಫಾರ REN ವಲನ PORE Cn A Ad 
ಹೀಗಾ! ನೈಇಬಿರ ಗುಣಿಯನ್ನು ಶುಂಬಲಬು ಉಪಯೋಗಿನಿದ ಸೀಂದ್ರಯ 
ವ 
PR ಪಾರಾ ಸ ಡು, ASN ಗನ್‌ 


೦ಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕೆಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದರೂ. ಜೀವಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ 
ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರ ಕೆಗಾಗಿ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಉಪ 
.ಪರ್ದ್ದದ ಈ ದ್ರವ ಕಡವೆ ಬಯಾಗುತ್ತಾ ನಾನಡೆದು. ಪರ್ತಿ 
ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪ ಪ್ರವ ಮಾಣವು 1: 16 








ನಾ 


1.೧೭ ely 





ಬೇಕಾಗುವುದು. 


(೪) ಸಂಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ನಷ್ಟ 


ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ 
ಇವು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ನೀರಿನೊಡನೆ ಬಸಿದುಹೋಗಬಹುದು. ಸಾರಜನಕವು ಅಮೋ 
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ನಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದು ದಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಗೊಬ್ಬರ 
ಗುಣಿಯನ್ನು 5-7.5 ಸೆಂ.ಮೀ. ವ ಎಣ್ಣೆ ನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಈ ನಷ್ಟ 
ವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು 


ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಜವುಳು ಸ್ಥಿ ತಿಯುಂಟಾದರೆ. ಸಾರಜನಕವು 
ವಾಯುರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹವೆಯೊಡನೆ ಸೇ ರಿಕೊಳ್ಳು "ವದು. ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ 
ಸೀರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳ ದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿದರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಮೆ 


ಮಾಡಬಹುದು. 


ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ: ಗೊಬ್ಬರ ಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಕಾಳಜಿವ 
ಶೇಕು. ಇವು ಗೊಬ್ಬರದಲಿರುವ ದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಬಗೆ: ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ 
ಯಿಂದ ವರುಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3-4 ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ರ ದನದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 


(1) ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಲು ಹುಲ್ಲು. ಕಸಕಡ್ತಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ದೊಡ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 
(2) ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಲೆಯ ಬೂದಿ. ತರಕಾರಿಗಳ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಭಾಗ. ಇತರ 
ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 
(3) ಮನುಷ್ಕರ ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. 


ಮಲ 
(4) ಕೆರೆಯ. ನದಿದಂಡೆಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದ ಸಾರಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ 


ನ್ನ ತಂದು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 

(5) ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಣಗಿದ ಎಲೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಗುಣಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 

(6) ಮಲ. ಮೂತ್ರ. ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 
ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಶಕ್ತೀಯುತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ: ಸರಿ 
ಯಾಗಿ ಕಳಿತ ದನದ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 0.50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ, 0.25 
ಷ್ಟು ರಂಜಕಾಮ್ಲ ಮತ್ತು 0.50 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಇರುವುದು. ಆಂದರೆ 
ಒಂದು ಟನ್‌ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ 4.5 ಕೆ.ಜಿ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಆದುದ 
ರಿಂದ ದನದ ಗೊಬ್ಬರವು ಕಡಮೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅಲ್ಲದೆ 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು {QS 


ಒಡನೆಯೇ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಮತ 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು : 

(1) ಇದೊಂದು ಪು ನರ್ಣಗೊಬ್ಬರ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ (500 ಕೆ.ಜಿ.) 
2.5ಕೆ.ಜಿ, ಸಾರಜನಕ. 1.25ಕೆ.ಜಿ. "ರಂಜಕಾಮ ಮತ್ತು 2.5ಕೆ.ಜಿ. ಪೊಟಾ ಶ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

(2) ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿತ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಭೌತಿಕ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. 

(3) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾಣುಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಸಸಾ 
ಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುಂವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ 


ಛ್‌ 


(4) ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಸತ್ತವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿ 


ತೆ 
ಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮೊದಲಿನ 
ವರ್ಷ ಸಸ್ತಗಳಿಗೆ ದೊರೆತು. ಉಳಿದ ಸಸಾಹಾರಗಳು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆ 


ಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. 


ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ, ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆ 


2 } pp em md ಇರುಸು 6 ಎಷ 
ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗೊರ ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ. ಮೂತ್ರಾ 
ಬ 


ಲೆ 
ದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಲೂಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ 
ಅನುಕೂಲ. ಅನನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 


ಅನುಕೂಲಗಳು 


(1) ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳ ನಷ್ಟವು ಅತಿ ಕಡಮೆಯಾಗುವುದು. ಮಲಮೂತ್ರಾದಿ 
ಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನಕ್ಲಿ “ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗಿ 
ಇಲ್ಲವೆ ಪ ವಾಯುರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿ. ಅವ್ರ ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. 

(2) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಳಿಯುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಇಂಗಾ 
ಲಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಮ್ಲಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಸಾ ಸ್ಥಾಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭ 


ವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ರೂಪ ಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತ 
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(ತಿ) ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು 
ಗಳು ಕಳಿಯುವಾಗ ತಯಾರಾದ ಕೆಲವ್ರು ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. 


ಅನನುಕೂಲಗಳು 


0 ) : ಹೆಚ್ಚು Me ಲವಾಗಿರುವುದಎಂದ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 


ಗ 


(2) ಕಳಿಯದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ 
ಟ್ರೇಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ 
ಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 


a ಚೆ 
ಹೊಲ ಗದೆಗಳನಿರುವ ಕಸಕಡಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ. ಪಟ್ಟಣ. ಅಥವಾ ಶಹರುಗಳ 
ಔಯ ಕಸ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಷ್ಠ ಯೋಜಕ ಸೇ ದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 
f ಸ ಶಿ 
ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಇಲವೆ ಕಸಕಡ್ಡಿ 


ಜೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 


1) ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಕೂಳೆಗಳು. ಶತ್ರಿಕಡ್ಡಿಗಳು. ತೊಗರಿಯ 
ದೇಟು. ನಿಲಗಡಲೆಯ ಸ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಳೆಗಳು. ಗಿಡಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು. ಶಹರನ್ನು ಗುಡಿಸಿತಂದ 


(2) ಕಳೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಬೇಕಾಗುವ 
ವಸ್ತುಗಳು: 


ಹ ಣೂ ಲ ಹಾಗ 
ಸಗಣಿ. ಮೂತ್ರ. ಮಾನವ ಮಲ. ಚರಂಡಿಯ ನೀರು. ಕಳಿತ ದನದ ಗೊಬ್ಬರ 


ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌. ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವಾದ ಸಾರಜನಕವುಳ್ಳ ಇತರ ರಾಸಾ 
ಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಲನ್ನು ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡ 1 ರಿಂದ 1.25 ಆಗುವಷ್ಟು 


(3) ನೀರು: ನೂರಕ್ಕೆ 50 ರಷ್ಟು ಶೇವಾಂಶವಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. 

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಾಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯ. 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ: 187 


ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಮುಖ 
(1) "ಅಡ್‌ ಕೋ? ಪದ್ಮ ತಿ: ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹುಚಿನಸನ್‌ ಮುತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ಸ್‌ 
ತೆ 


ಎಂಬುವರು 1921 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದರು. 'ಅಡ್‌ಕೋ' ಎಂಬ ಹೆಸ ಸರಿನ 
ಮಿಶ್ರಣವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ೯ ಸರ್ಕ 9 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ 


ಮುತ್ತು 0.7 ರಷ್ಟು ರಂಜಕಾಮ್ಲದ ಅಂಶವಿರುತ್ತಿತ್ತ 


ಬಳಸುವ ಪದ್ಧ ತಿ: ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ವಲ ರ್‌ ಮತ್ತು ರೇಗೆ ಎಂಬುವರು 192 
ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂ ರಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 


ಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಕಾಲುಪಾಲು ತಯಾರಾದ ಕಾಂಪೋಸ್ಸನ್ನು ಕಸ 


MOM 


ಡಿಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ಸ 


pe ಬಾಗದ ಪ್ರಾ ಇಜ್ಷೇ ರ್ಭಊಉಗ ಬಾಗಾ, 
(3) ಇಂದೂರು ಪದ್ಧ ತಿ: ಹಾವರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ವಾಡ ಎಯುವರು 1930 
ಹಗು ದ ದ [ol ತಾಪ ಆ ಎಲಿ ಕಾ ೧ ನ ಹ 
ರಕ್ಷಿ ಇಂದೂರಿನ ಸಸ್ತ ದೆ ps ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರದ ತಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರು 
ಟ್‌ ಲು nel ಲ್‌ 
pS ಜ್ಯ ತ ಕಾರದ ಲ ಧ್‌ 
ಕಾಂಯಪೋಸ್‌, ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ MRCS ತೆಳುವಾಗಿ ಪಸರಿಸುವುದು. ನೀರನ್ನು 
ಬ ಮು ಅಜ ಕ 
ಲ ೨ ವಕು ಅ ೯ RN NT 
ಸಿಂಪರಿವಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ತರುವ ಕಸಕಡ್ತಿಗ ಒಂದರಡುಸಾರಿ ತಿರುವಿಹಾಕುವುದು 
ರಿ ಎಲಿ ಭಾ ಹ್‌ | ೧ ಖಿ ದೆ ದಾ 
ಈ ಕದ ಶಿಯ ವೆರಿಷ . ಈ ಪದ ಯಿಂದ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಂಹೊೋಸ್‌. ಸಿದ 
ni DRS ಮ [as ಟಿ Ny 
PRD 
ಬಾಗಿ 


ರು ಎಂಬುವರಿಂದ 1946 ರ್ರಿ ಇದು 





ಬ ಟಟ ರ್ಸ್‌ ಚೆ 
ಹ 3 ಜ್‌ ತ] ಎಹ್‌ ಆಕದಾಗಿದೆ. ಕಸಕಡಿ 





ಬ ರ ರ ರ್ಯ ಎಂಡ ಎಷ್ಟ 


ಆಜ್‌ ನಷ್ಟು ಗ 


ಕಾಂಫೋಸ್ಟ್‌ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗೆ: 

ಕಾಂಸೆಸಿಸ್ಟನ್ನು ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸ 
ಬಹುದು 
1. ಗುಣಿ ಪದ್ಧತಿ 

(1) ಗುಣಿಯನ್ನು ಜವ 
ಆಳತೆ 3 ೬ 1.80. 9 ವ 
6 ಮೀಟರ್‌ ಕೂಡಾ ರಬಹುದು. 

(ii) ಕಸಕಡ್ಲಿಗಳನ್ನು 30 ಸೆಂ.ಮೀ. ಹಾಸಬೇಕು. ಆದಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 75 
ಲೀಟರ್‌ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. 

(11) ಹಾಸಿದ ಕೆಸಕದ್ಲಿ ಸ್ವರದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಷ್ಟು 
ದಪ್ಪದವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ದನದ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನಾಗಲಿ. ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವನ್ನಾಗಲ್ಕಿ 
ಪಸರಿಸಬೇಕು. 


ಎಲ ಜರಾ ಧ್‌ ಮ್‌ ಭೃ ಗೊ ಷಿ 
ಮ ಎತ್ತರ ಪ್ರದಃಶದ್ದು ಪ ಅಗೆಯಬೇಕು. ಗುಣಿಯ 


188 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


(1೬) ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. 
(೪) ಮೇಲಿನಂತೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ. ಬರುವ 
ವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. 
5 


(೪1) 2. 





ಜಿ ಎಷ್ಟ ಎ ಎ ಇಪ್ಪ ಫಷ ಎಂ“ ಕಾ ಜಾಲ ಕಾನ ಯಷ ಪಜ ಅಜ ಪಯ 






ಯಣ್ಣಾ ಹೆ. ಎಂ. 
” ಸೆಗಣಿರಾಡಿ ಇಲ್ಲವೆ 


ಎ ತೆಳಕೆ ಗೊಟ್ಲರ-ಶೆಸಿ.೩ಂ 
ಸತಾ 





hy 
ರ್ತಿ ಹೊಂಚಿರ ಕಾಂಪೋಸ್ನೆ ಗುಣಿ ಅಡ್ಡ ಕೊಂಡ್ರು 


ುಂಬದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಗುಣಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಡ ಕೊಯ್ತದ ದೃಶ್ಯ. 
[3 


« ೮% 


ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ 8-9 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ 
ಮಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ 
ಗುಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಕಳಿತ ಸ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ರಾಶಿಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಮುಚ್ಚಬೆ ಬೇಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳನಂತರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಸಿದ್ಧ 
ಸಾಗದು. 


2. ರಾಶಿ ಪದ್ಧ ತಿ 

(1) 3x "] .8 ಮೀಟರ್‌ ನೆಲವನ್ನು ಹರಳು. ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮುಂತಾದುವು 
ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಮಾಡಬೇಕು. 

(2) ಗುಣಿ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪದರು ಪದರಾಗಿ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳನ್ನು 
1.5 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ರಾಶಿಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ 4-5 
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹರವಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಡಿಯಿಂದ ಸಾರಿಸಬೇಕು, 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 189 


ಪಟ್ಟಿಣದ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ 

(1) 6 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದ. 1.8 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1 ಮೀಟರ್‌ ಆಳದ 
ಇಲ್ಲವೆ 9 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದ, 2.4 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1.2 ಮೀಟರ್‌ ಆಳದ 
ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. 

(2) ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು 20 ರಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಷ್ಟು ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 
7-8 ಸೆಂಟಮೀಟರ್‌ ದಪ್ಪದ ಮಾನವ ಮಲವನ್ನು ಪಸರಿಸಬೇಕು. ಪುನ: ಆದರ 
ಮೇಲೆ ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಬೇಕು. 

(3) ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ 4-5 ಸಂಟಮೀಟರ್‌ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹರಡ 
ಬೇಕು. § 

(4) ಈ ರೀತಿ ತಗ್ಗನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ 4-5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿನಷ್ಟು 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಪಸರಿಸಬೇಕು. 

ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಳೆಯಗೊಡಬಾರದು. ಮೇಲಿನಂತೆ 
ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. 
ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಜರಡಿಯಿಂದ ಜ ಸಾಲಿಸಿ ಗಾಜಿನತುಂಡು. 
ಕಲ್ಲು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾ 
ಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನೂರಕ್ಕೆ 1.4 
ಸಾರಜನಕ, 1.0 ರಂಜಕಾಮ್ಲ ಮತ್ತು 1.4 ಪೊಟಾಶ್‌ ಇರುವುವು. 

ಮಾನವ ಮಲ: ಜಪಾನ್‌ ಮತ್ತು ಚೇಣಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮಲ 
ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಮೂತ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಾಳಾ ೧ಗದಂತೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವರು. 
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಸುತ್ತಲೂ 
ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚು ವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ, ಹೊಂಡಗಳ 
ನೀರು ಇದರಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಕಾಲರಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಕ್ರಾವಿಂಕ ರೋಗಗಳ 
ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ತ 


ಕೋಷ್ಟಕ 25 


ಮಾನವ ಮಲಮೂತ್ರ ಗಳೆಲ್ಲಿ ಹಕು ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ 
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರ ನತ: ಈ (ಕೇಳ) 
ಮಲಮೂತ್ರ] ನೀರು 1 ಸೌಂದ್ರಿಯೆ ರಂಜಕಾವ್ಹ ಪೊಟ್ಲಾಶ್‌ 
( 











| ಪದಾರ್ಥ | ನ 

ಮಲ 731.138. 118೫೯1: '111/:::6825 

ಮೂತ್ರ 963 |. 24 . 06 |. 0.1) : 020 

ಮಲಮೂತ್ರ ! 93.5 | 51 ! 07 |026 | 021 
| 


ಮಿಶ್ರಣ | 








ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರವ 
4.0 ರಷು 


ಕ 
ಬಿ 


Fo) 
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ಅದರಲ 
ಸಾರಜನಕ, 


ಗ 


6 


ಶು 


ಸಸಾ ಹಾರಗಳ 


J 


~~ 


pS 
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ke XE Ae 3 ಇ ೫ ody 
ಡೆ BINS 4238 
ke ಜಗ ೪1% 4 ಆ ಈಡ ಛೀ 
K fe: | ಓ ಸಂದ ಯಿ ಜೆ HB 
HB ಒಂ - ls 
ಡ್‌ ಇ ಭು ಯ ಪಟ 0 ಇ ಬ ಶಿ 
fy ಬ್ರಾ ಗಿ ಡಿ € ಲ್ಲ f 1% »f 
ಸ್ರ En ROS 32% 
ಸ ಜ್‌ 1% 
4 ಜಟ LL ಶಿ 
ದ್ರ Bf PRE; 
1 mh a 2 ೪ 
ತ 3 SHB ಯ SK ಎ 
೧ ABB GD ನ ಬ್ರ ಈಗ 
೫ ಟಟ YEG 
6% ಭಃ ಕೆ 
2 ಎ ಟೈಂ ಸಲಿ "ಅ A Np 
೫ a Dp pn ಜಸ್ಟ ಕ 0" 
5 3 ಬಟ ಉಚ ಗಟ್ಟಿ ಇ ಬೆಡ್‌ 
ಜಾ ಬಗ Bm 2 ಇಚ್ಛೆ ಡಿ 
ದಿ 4 44 ನ ಆ ಡಿ ದ ವಿ ಸ 2 
ಗ 3 1 ವೆ rE ಓಗಿ ಖಂ ಟ್ಟಿ ಇಲಿಗೆ 
5 GRD > ಗ 
2 5 ESO Rg 
ಗ RE ಶಭ ಛೆ ಜಟೆ ಇ ೫ 2A 
ಸಾ "2 ರಿಶಿಸಿ 0 ಗಂ 12 ರ 1 
ps) 3 a Lb. ©) ME ಛಿ 
೪೫ ಚ ೪ tS Be 
ib 29 ಬ ಬುಧ ಜದ್ಪ ಕ್‌ HES 
HN AB ಗಿ 
MR ಆ. 2 11 ಲ 5 HEF A 
aE OB Bahru Lich 
ಜಿಕೆ 2 ಜೆ ಟ್ರ ಟಿ BSL HED 
0 De ಇಗ ೫ನೆ ಓಡಿ ಛೈ" bs 
(2 KE [5 ND) ಶ್ರ D ನಿ ಛಿ ಟ 1 ಐ 81 ತ x 
ತಿ 4 oy « ಬದು ಓಘ 
ನ ದ ಳು. ಬ. ಭ 3] “ಭ್ಯ N35 
SENSES igo ಗ, 3 ಡ್ಯ ಸ್ಟೆ: 
| ಶ್ರಿ ಗ ry ಲ್ಲ [gs pl 
ತ್ತ EE NE: 
3 BADER ರ್ಥ 


ದ 


ಸ್ಥಾ 


ನಾತ್ರ ಸ 
ತರಕಾರಿ 


ಅ: 
ಬಧಾನ,ಗಳು, ಬೀಟ್‌, 


d 


ದಗಿಸಿದರೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


[oN 


a 


ಗೆ 
ಡಂತಾಗುವುದು. ತೃ 


ನೀರನ್ನು 


ವಟ 


ಕ 


[SR 


ಚರಂಡಿ 
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ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 


ಮುಂತಾದ 
ಬೆಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಉಪಯೊ 


ಕಬು, 
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ಗೊಬ್ಬ ರ 


ಗ 


ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳ 

ಭೂಸಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಗ್ಗು ಹೊಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಹಸುರು 
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಎನ್ನುವರು. ಹಸ ಕೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೆ 

ನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಯರೆಡೆಗ 

ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತಂದು ಹೂಳಲೂಬಹುದು. ಎರಡನೆಯ ಪದ್ದ 


FS 


& 
pt 
[| 
ತೆ 
[ಈ 
& 
[GS 


ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು 


(1) ಬಹುಬೇಗನೆ ಕಳಿಯುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ 
ದಂತಾಗುವುದು. 

(2) ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 40 
೦ದ 100 ಪೌಂಡು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗುವುದು 


Ke 
(3) ಆಳವಾದ ಬೇರಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ 
ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಮಾಹಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗಕ್ಕಿ ತೆಂದಂತಾಗು 


ತ್ತದೆ. 


(4) ಬೇರಡೆ ಬೆಳದ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಸಸ್ಮಭಾಗಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ 
bes) 


ಮಾಡಿದರ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳನ್ನು ತಂದು ಭೂಮಿಗೆ gis 
(5) ಜೀವಾಣುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗು 


(6) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಳಿಯುವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ 


KON pe RS 
ಬ್‌ ಮುಂತಾದವು ಕರಗಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ 


(7) ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿತೆ ಗುದರರ್ಮುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿ 


(8) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 
ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು (ಕೊಚ $ಣೆಯನ್ನು) ತ ಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರಿನೊಡನೆ ಆಳಕ್ಕೆ 
ಬಸದುಹೋಗಬಹುದಾದ. ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಗುವ ನಪ್ಪವನ್ನು 


ಕಡಮೆಮಾಡುವುದು. 
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ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಿಳೆಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು: 
(1) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲೆ, ಕಾಂಡಾದಿಗಳು 
ದೊರೆಯಬೇಕು. 


(2) ಕಳೆಗಳೊಡನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕ್ಕು 
ವಂತಿರಬೇಕು 

(3) ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸುರೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕಾಂಡವಿರಬೇಕು. 

(4) ವಿಸ್ತಾರವಾ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳು ಇರಬೇಕು. 


ವ 
(5) ಬೇಳೆಕಾಳಿನ ಸಸ್ಪವಗಣ್ಣೆ ಸೇರಿರುವುದು ಹೆಚ ಕ್ಸು ಇಷ್ಟ. 


ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಪೆಯೋಗಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು 

(1) ಬೇರುಗಂಟುಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು: 

ಹಪ್ಸಣಬು. ಸೆಸ್ಟೇನಿಯಾ. ಧೈಂಚಾ. ಅಲಸಂದಿ (ಹಲಸಂದಿ). ಬರಸೀಮ್‌. 
ಲೂಪಿನ್‌, ಚವಳಿ ಮುಂತಾದುವು. 

(2) ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು: ರಾಯ್‌. ಬಕ್‌ವ್ಲೀಟ್‌. ಸಾಸಿವೆ, ಕುಸುಬಿ (ಕುಸುಮ), 
ಗುರಳ್ಳು, ಓಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದಂವು. 


ಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು: 


(1) ಮುಖ್ಯ ಜೆಳೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಳೆ ಜೆಫಿಸುವಿಕೆ: 
ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳಲೊಂದನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ ಹಸಿವು ಬಿಟ್ಟೊಡನೆ ಕಿತ್ತು 
ಕಬಿ ಣದ ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಮರದ ಹಲಗ ಅಥವಾ ಡೋಣಿ 
ಯಿಂದ 2 ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚ 5 ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕಾರು ಳು ಕಳೆದಮೇಲೆಯೇ 
ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. "ಏಕೆಂದರೆ ಈ Sa ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳೇ 
ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತ್ತವೆ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರದಿದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ವುದು 
ಅವಶ. 


ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು: 

() ಆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 

(1) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದ ನಂತರ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ನೀರಾವರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು- 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೂಳಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಯಲು 
7.5 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ತತ್ಸಮವಾದಷ್ಟು 
ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರಿ 
ಣಾಮವಾಗುವುದು. 


1 
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(2) ಜೀಕೆಡೆ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ: ಈ ಪದ್ಮತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸನಿಹದ ಹೊಲಗದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಥವಾ 
ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೊಲದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳ ಎಲೆ, ಕಾಂಡಾದಿಗಳನ್ನು 
ತಂದು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪಮೊದಲು ಇಲ್ಲಹೆ ಬೆಳೆ ನಿಂತಿರು 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುವರು. ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆಗಳನ 


ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 


ಆ 


pe 
IM 
ಗಳ 


ಗ ರಿಸೀಡಿಯಾ, ಹುಲುಗಲ (ಹೊಂಗೆ), ಬೇವು. ಆದರೆ. ಕಾಡುನೀಲಿ, ಏಕೆ 
ಉಗನಿ "ಮುಂತಾದವು. 


ಮೇಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದು ಕೆಸರು 
ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಮಣ್ಣಿ ನೊಡನೆ ಕೂಡಿಸುವರು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ 
ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 3000 ರಿಂದ 5000 ಕ 


(3) ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯೊಡನೆ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜೆಳೆಸುವಿಕೆ: 
ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಭ ಸ್ಟೇ ನಿಯಾ 
ಧೈಂಚಾ ಮುಂತಾದ ಹಸುರು ಗೊ ಇಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಕೆಲವು ದಿನ? ಗಳ ನಂತರ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಭತ್ತದ ಬೀಜದೊಡನೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. 
ಸೆಣಬಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿ 1-13 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಲಗೆಯನ್ನು ಎಳೆ 
ಯುವುದರಿಂದ ಸೆಣಬು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 3000 
ಕೆ.ಜಿ. ಸೆಣಬನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬ ಹುದು. ರಬ್ಬರ್‌, ಚಹ, ಕಾಫಿ, ತೆಂಗು ಮುಂತಾದ 
ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಹ ಸುರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತ 
ಬಹಂದು. 


ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಗಳು 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿಡಬೇಕು: 


ಸ ಕಮಟು 

(ಅ) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಳೆಯ ನೆರಳು, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು. 

(ಆ) ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಿನ 
ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. 

(ಇ) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 


ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳೆನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ: 
ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಕಾಳಿನ ಬೇಳೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಬೆಳೆಗೆಳನ್ನು ಉಪಯೋ 
ಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವ ವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರದ ಸಾರವು 
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ಹೆಚ್ಚು ವುದು. ರಂಜಕದಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಹವೆಯ ಸಾರಜನಕ 
ವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಾಣುಗಳು ತೀವ್ರ ವೃದ್ಧಿಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 40 ಕೆ.ಜಿ. ರಂಜಕಾಮ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. 


ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವಿಕೆ: ಹುಳಿ ಮತ್ತು 
ಕ್ಷಾರಾಂಶ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ 
ದ ಯ 


ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಸೇಂ ಇದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವು ಸರಿ 
ಕ್‌, 


re 
Ho 


ಯಾಗಿ ಕಳಿಯಲು ಅವಶ. ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಂ ಯು ಅವ 
೫» 


ಊ 
ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಳಿಯುತ್ತವೆ 
ಯಾದರೂ ಲಿಗ್ನಿನ್ನಿನ ಅಂಶವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ನಾರ್ಲ ಗೆ 3 ಭಾಗವು ಕಳಿಯಲು 
ಅಧಿಕ ಸಮಯ "ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯ ನಡೆಯಲು ನೀರಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವು ನೂರಕ್ಕೆ 18 ರಿಂದ 25 ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತಾಮಾ oi 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿ 
ಗ್ರೇಡಿನಷ್ಬಿರಬೇ ಕು. 


ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು 


(1) ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಜನಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಳೆಕಾಳು 
ಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇವುಗಳ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು 
ಹವೆಯಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನಲಯ ಸಾರಜನಕವು 
ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದಿ ೦ದ ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ : ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದ ರಿಂದ ಜೀವಾಣುರಹಿತ ರೀತಿಯ ys ಸಾರಜ ನಕವ್ರೆ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಚ್ವಬಹುದು. 

(2) ಸೇಂದ್ದಿ ದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಚ್ಚೆ ಳೆ: ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆಂದು ಬಳಸಿದ 
ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶವಿರುವ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂಗವು ಇರದಿದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ 
ಕಳಿತುಹೋಗಿ ಮ ಬದ್ದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳಿಯುವಾಗ 
ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿ ನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಖಿ. 


ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು 


ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಕಾಹಾರ 
ಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 26 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ : 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ 
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ಕೋಷ್ಟಕ 26 
ವಿವಿಧ ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಮಾಹಾರ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 

















(ಶೇಕಡ) i 
ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕಾಮ್ಲ ಪೂಟಾಷ್‌ 
ಬೆಳೆಗಳು (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಸಸ್ಮಗಳನ್ನಯ) ` 
—————— ಕ 
ಸೆಣಬು : 2.3 0.5 1.8 
ಧ್ಲಂಚಾ i 3.5 0.6 1 ಚಕ 
ಹಲಸಂದಿ | 2.3 0.5 2.1 
ಸ | 3.0 0.4 1.6 
ಗ್ಲಿರಸೀಡಿಯಾ . 2.9 0.5 2.8 
ಹಿಂಡಿಗಳು 


ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಚರಟೆಗೆ ಹಿಂಡಿ 
ಯೆನ್ನುವರು. ವಿವಿಧ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು  ಗೊಬ್ಬರವಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಯಾದರೂ ನೆಲಗಡಲೆ. ತೆಂಗು, ಔಡಲ (ಹರಳು), ಹೊಂಗೆ ಮೊದಲಾದ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಲಗಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯಂಥ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯ 
ವಿರುವ ಹಿಂಡಿಗಳು ದನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವೆನಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು 


| 


~ 
ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸಾಧುವಾಗಲಾರದು. 


ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಜನಕರ್ವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಉಪ 


| ತತ್ರ 
ದಿ ಸ್‌ 
ಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಹಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಡಿ 
ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳೂ ಸೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ 
ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ತೀವ್ರಕಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದು ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಭೂವಿಂಗೆ 


ಸೇರಿಸುವರು. ಕೇವಲ ಹಿಂಡಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲವೆ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಹರಳು. ಹೊಂಗೆ ಮೊದಲಾದ 


196 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಹಿಂಡಿಗಳು ಗೊರಲೆ (ಗೆ 
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯ 
ಹೆ 


ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 


ಗೆದಲು ಹುಳು) ಯಂಥ ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಡಮೆ 
ವಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳ ಬದಲು ಹಿಂಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾ ಹಾರ 
ಚೆ ಖರ್ಚು ತೆಗಲುವುದು. 


ವೆ 


ಕೆಲವು ಹಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ) ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ 
ಕೋಪ್ಪಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೋಷ್ಟಕ 27 


ವಿವಿಧ ಹಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣ (ಶೇಕಡ) 


ಭಾರ SE SEEN TEES 
| ಬಸ ಹೆಣ 
ಅ.ಸಂ. ಬಂಡಿ ಸಸ ನೀಷಕಾಂಶ 


ಸಾರಜನಕ | ರಂಜಕಾಮ್ಲ | ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ 
| 





1. | ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹಿಂಡಿ | 73 ; 15 | 13 








2. | ಕುಸುಮ ಹಿಂದಿ de. ಬ ಇ 1.9 
(ಕವಚ ತೆಗೆದ ಬೀಜಗಳಿಂದ) | | 

3. | ಕುಸುಮೆ ಹಿಂಡಿ ' 6.4 | 2.9 2.2 
(ಕವಚ ತೆಗೆಯದ ಬೀಜಗಳಿಂದ) 

4. ಎಳ್ಳು ಹಿಂಡಿ 0.2 2.0 1.2 

5. | ಅಗಸೆ ಹಿಂಡಿ 5.5 1.4 1.3 

6. | ಗುರೆಳ್ಳು (ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು) ಹಿಂಡಿ A ಇಟ. ( ಸಶಿ 

7. | ಹರಳು (ಔಡಲ) ಹಿಂಡಿ "ತಿ 1.8 1.3 

8. | ಹೊಂಗೆ ಹಿಂಡಿ 3.9 101 1.2 

9. | ತೆಂಗಿನ ಹಿಂಡಿ 30 | 19 | 18 








10. | ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ i 5.2 | 10 1.4 





ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ: 197 
ರಸಾಯನ (ಕೃತಿ $ಿಮ) ಗೊಬ್ಬರಗಳು 


ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ 

ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ಗೊ ಬಾಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆ ಂಡಿ 
ನಲ್ಲಿ ಸರ್‌ ಜಾನ್‌ ಲಾಯಿಸ್‌ ಎಂಬುವರು 1840 ರಲ್ಲಿ ರಂಜಕದ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಧ 
ಕಾಮ್ಲದಿಂದ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಎಂಬ ಕೃತ್ರಿಮ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪಾ ವಧಿಯ ುಲ್ಲಿಯೆ: 'ತಲ್ಲಿದಲಿನ ವಾಯುವನ್ನು 
ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹೊರಡುವ ಅಮೋನಿಯದಿಂದ ಅಮೋಣಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವೆರಡು ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ 
ಗೋಧಿಯ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಇಳುವರಿಯನ್ನು 50 ರಿಂದ 70 ಬುಶೆಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಲು ಲಾಯಿಸ್‌ 
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತು (ಒಂದು ಬುಶೆಲ್‌ ಅಂದರೆ 32.28 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು. ಒಂದು 
ಬುಶೆಲ್‌ ಗೋದಿಯ ತೂಕವು ಅಂದಾಜು 30 ಕೆ.ಜಿ.ಗಳಷ್ಟಾಗುವುದು). ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ 
ಗೊಬ್ಬರವು 1890ನೆಯ ಇಸ್ವಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ... ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು: 


ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು 


1. ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣ. 


2. ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ರಸಾಯನ ಗೊಬುರಗಳ ವಿಧ. 
3. ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೊದಗಿಸುವ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯ. 
4. ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧ ಪ್ರಿ 
ರೆಸಾಯನೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು 


ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ: 


. ಸಸ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ: ಬೆಳವಣಿ 
ಕೊಳ್ಳುವ ಆಶು ರಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಈ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಾದಿಗೆಳ ಗುಣಧರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಹೆಚ್ಚ ಳದ ಬಗ್ಗೆ 
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಶಿ 
ಬೆಳೆಗೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರ ರ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಆಹಾರಾಂಶಗಳ 
ಕೊರತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಂ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಶ್ಯಕತೆ 


198 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಗಂ ಅಧಿಕ ಸಮಾದಿ ದೊರೆತಲಿ ಸಸ್ತಗಳು ಮಿತಿ ಮಾರಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಳತೆ 
ಮಾರಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಈ ರೀತಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆಹಾರಾಂಶವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 


ತ್ರಿ 
ಸಹಾಯಕವಾಗದೆ. ಸಸ್ಕದ ಯಾವುದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿತ 
ವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮತೋಲ ಆಹಾರವನ್ನೊದಗಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆಹಾರಾಂಶದ 
ಕೊರತೆಯಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಾಂಶಗಳೂ ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ತಗಳಿಗೆ ದೊರೆತು 
ಅವ್ರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವದಿ ಹೊಂದುತ್ತ 


ಲೇಕ್‌ 


R 


ಆಹಾರಾಂಶಗಳೆ ಆನಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸುವ ಬಗೆ 


() ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ: ಒಂದೇ ಆಕಾರದ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾ , ಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. 
ಸಸ್ಮದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದು 
ಕೊಳ ಬೇಕು. 


(i) ಕಿರಣ ಸರಿಸುವ ಐಸೋಟೋಪುಗಳ ಉಪಯೋಗ: ಒಂದೇ ಧಾತು 
ವಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ` ಐಸೋಟೋಪು' ಎನ್ನುವರು. 
ಧ್ರುವ ಐಸೋಟೋಪ್‌ ಮತ್ತು ಅಧ್ರುವ ' ಐಸೋಟೋಪ್‌ ' ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ 
ಗಳಿವೆ. ಅಧ್ರುವ ` ಐಸೋಟೋಪ್‌ ` ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ 
ಯಾದ್ರರಿಂದ ಗೈಗರ್‌ ಎಣಿಕೆಯ ಯಂತ್ರದಂಥ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು 


ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ರಂಜಕ 32. ಸತು 65. ಸುಣ್ಣ 45, ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ 42, ಇಂಗಾಲ 14 
ಂತಾದ ಐಸೋಟೋಪುಗಳ ಉಪ ಯೋಗದಿಂದ ಸ ಸ ಈ ಮೂಲದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು 


ಎಷ್ಟು ಹೀರಿಕೊಂಡವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ 
ಹಾಕಿದ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿಯ ೦ಜಕವನ್ನು ಸಸ್ಮಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡವೆಂಬು 
ಶ್ರಿ ನೆ ರಂಜಕ 32 ಐಸೋಟೋಪನ್ನು 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಸಸ್ಮಗಳು ಇದೆರಡು ವಿಧದ 
೦ಜ ಸಗಳ ಭೇದವೆಣಿಸದೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ನಂತರ ಸಸ್ತದೊಳಗಿರುವ ರಂಜಕ 32 

ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ 
*ರಿಕೊಂಡ ರಂಜಕದ ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


i: g 


ಲ 


11) ಹೊಲಗ ದ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಯಾವುದೊಂದು ಬೆಳೆಯು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಹಾರಾಂಶ ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ೭ ಬೇಕಾಗುತ್ತ ವೆಂಬುದು 

ಹೆಚು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಈ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ `ಚೆಳೆಸಿ. “ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸ ಸ್ವಗಳ 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ: 199 


ಸುನ್ನಿ (ಕುಯ್ದು) ಕಾಲ 





(1) ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೀರಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶಗಳು : 


(ಕೆ.ಜಿ. / ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ) ಒಟ್ಟು 
(1) ಸಾರಜನಕ 3 55 68 77 143 
(2) ರಂಜಕಾಮ್ಲ 1 18 32 18 69 
(3) ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌. 4 78 36 0 118 


(11) ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೀರಿಕೊಂಡ ಇತರ ಆಹಾರಾಂಶಗಳು: (ಕಿಚಿ/ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ) 


(4) ಗಂಧಕ 22 
(5) ಕಬ್ಬಿಣ 2 
(6) ಸುಣ್ಣ 37 


(7) ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 0.3 
(8) ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 33 
(9) ಬೋರಾನ್‌ 0.6 


(10) ಸತು 
(2) ಇತು | 5 


(81) ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ತೂಕ ; (ಕೆ.ಜಿ. / ಜಕ್ಷೇರಿಗೆ) 
129 2.963 5.927 3.865 12,884 


ಸೃಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ತೂಕ. 


ಚಿತ್ರ 43 : ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಂಡ ವಿವಿಧ 
ಸ é 


200 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


(2) ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಾ ಹಾರೆಗಳೆಸೆ ಸ್ಟ ಮಾಣ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಕೊರೆತಿಯಿದಲ್ಲ ಅವನ್ನು ಗೊಬ್ಬ ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ 
ಸಸ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುವ. 


ಮೆ 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬ 
(i) ಮಣ್ಣಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೃಥಕ್ಕರಣದಿಂದ: 


ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಇವು 
ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪೃಥಕ್ಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಆಡಾರಾಂಶಗಳ ಪೂರೈ ಕೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ 
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 


ತೆಗೆದುಕೊಳ ಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕಾಮ್ಸ ಪ್ರವಕಾಣವು 


ಪ್ರತಿ ಹೆಕೇರಿಗೆ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಗಿಂಶ ಕಡಮೆ ಇದರೆ. ಕಡಮೆ 
20.50 ಕೆ.ಜಿ. ಯಷ ದರೆ. ಮಧ್ಯಮ 

ಮು ವ್ರ 

50 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದರೆ. ಹೆಚ್ಚು 


ಗ ಕ ನಾ 
ಅದರಂತೆಯೆ? ಸೊಟಾ ಶ್‌ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಬ 


ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಕೆ ರಿಗೆ 100 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇದರೆ. ಕಡಮೆ 
100-250 ಕೆ.ಜಿ.ಯಪ್ಪಿದ್ದರೆ. ಮಧ್ಯಮ 
250 ಕೆ.ಜಿ.ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ. ಹೆಚ್ಚು 


ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ 

ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ ್ರಶಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 

ಗಣ ತ ಪ್ರಮಾ ಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು 

ರೀತಿ 'ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವು 
ಲಃ 
ಳು 


pS 


ಆಹಾರಾಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ಪಾ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇ 
ಹಾಕಿದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆ ು ಇಳುವರಿಯ ಲಿಯಾ 
ದೆಂಬುದನ್ನು ನ ನೋಗದಂದ ಮೊದಲು ಕಂಡು 


Fie 


Ne) 


ಬೇಕು. 


ಮಣ್ಣಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೃಥಕ್ಕರಣ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ) ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಮಿತಿ 
(ನ್ಯೂನತೆ: 


(1) ನಿಧಾನ. 
(11) ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನದು. 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ: 201 


(11) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು 
ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅಂತರವಿರುವುದರಿಂದ 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು 
ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 


(iv) ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಬಂದ ಇಳುವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಣ್‌ ೧೨ 
ನಡೆಸಿದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂದವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಪಿಸಲು ಹಲ 


ವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 


cl 


2. ಸಸ್ಯಗಳ ಉಸಯೋಗ 
ಆಹಾರಾಂಶಗಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು : 
ಕೆಲವು ವರ್ಗದ ಸಸ್ಮಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ 


ಏಂ 


ನಿಚ್ಚ ಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇಂಥ ಸಸ್ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಭೂವಿ ಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ 
ಖು 
ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಮಗಳನ್ನೇ 


ಗೆ 


ರಿ 
ಟ್‌ ಜ್ಯ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದ್ರರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದದು. 
ಪ 


(1) ಲೆಟ್ಕೂಸ್‌ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ 
ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೂಕಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶಿ 
ಜಾ 


ತ್‌ ಗೆ ಇಷ್ಟೆ RE 
ಕುಂಡಕ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಸ 2 ಹಾರಗಳ ಶಿ ಇ ] 
೨ ು 
ಪ PN 
೦ 


ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ 


GL 


ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಾಗಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅರಿ 


ಕೌ 


ನಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಹುದು. 


(1) ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪದ್ಧತಿ: ಈ 


ಲೀ ಕಾಗ ಜ್ಯ ಗುದ್ದು ಗೌ ಕಾಗೆ ಜ್ನ ರಾರಾ ಉದ ಸ್ಟಾ ಕಾ, ನ ಮ ಕಾ 

ದ ತಿಯಿಂದ ಮಣ ಡೆ ಬಹುದಾದ ಬೋರಾನ ದ್ರವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ಹ ನಾ py 

ಡಿ ತೈಲ ಫಿ ರ ತು ಎಐ) ತ ಡಡ ೨1. — 

ಸಸ್ನಗಳ ಯೋಗ. ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ದ್ರವೃವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ 

೨ ಥೆ 


ಮ 


ಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬುದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 


(11) ನ್ಯೊಬರ್‌ ಸಸ್ಯ ಪದ್ಧತಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಜ ತ ಯ 

+ ಗ _— ಸಸಿ pa ತ್ಯ ಅಸರ + 

ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನೆ ೪ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ ಬಬ್ಲದೆಂಬ 
ಸ ಲ ; 


G 


ತತ್ತದ ಮೇಲೆ ಈ ಪದತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನೂರು ಗ್ರಾಮು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಸ್ತಾಹಾ 
ರಹಿತವಾದ ಬೆಣಚುಗಳ್ಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಆದರಲ್ಲಿ ನೂರು ರಾಯ ಬೆಳೆಯ 
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದು. ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ 
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುತೆಗೆದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ 


ಶಿ 


ಪೃಥಕ್ಕರಣ (ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಂವುದು. . 
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(೪) ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ 
ಪ್ಲಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ 
ಲಾಗುವುದು. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂಥ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 2-3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಾದರೂ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಸಸ್ಯಾಂಗದ ಪೆರೀಕ್ಲೆ: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 
ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 
ಲಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಿರುವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ 

ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ 
ಅಂಶವನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 


ಯೊಂದರಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಕಬಹಂದು. 


ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 


ತ 
ಲ 
ದೌ 
Re 


ಜ್ಯ 


ಸಸ್ಯಾಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 

(1) ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇದು ಪೂರಕವೆನಿಸುವುದು. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಸರಿಯಾದುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 


(1) ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

(iii) ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

(1) ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿ 
ಕೊಂಡವೆಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬಹುದು. 


(೪) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳ ಉಸಯೋಗ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೃಥಕ್ಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಾಂಶವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯು 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.  ಎಸ್ಪರ ಜಿಲಸ್‌ನೈಗರ್‌. ಕನ್ನಿಂಗ ಹೆಮೆಲ್ಲ ಮುಂತಾದ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತೂಕಮಾಡಿದ 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರಾಂಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು 
ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 
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ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ 


ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ನೀರಾವರಿಯ 
ಸೌಕರ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಕಡಮೆಯಾಗುವ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಆದನ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. 


ಜಮಾ ಮತ್ತು ಖರ್ಚ 


ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಲಾಭ 
ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಲೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಲು ತಗಲುವ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಇದರಿಂ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿ 
ಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 
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ಬೆಚುವೇ ಇಳು ವಲಯ 





60 90, 120 169 
೦ ತಂ Apo) 
ಹಾಂ 
ಸಾಬ್ಬರ ಕೈ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ (ಮಾ ಭಲ 
ಚಿತ್ರ 44: ಮಳೆಯ ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ರಾಗಿಯ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಆದಾಯಕ್ಕೂ 
ರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. 


ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ರೈತನು ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು 
ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ. ಹವಾಗುಣ. ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ. ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ಯಲ್ಲಿಯ ಬೆಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ 
ಹೋದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಆಹಾರಾಂಶದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ಪನ್ನ 


ನ್‌ 


ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸುವ 


ದ 
ತಿ 
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ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ಚಿತ್ರ 44ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ರೂಪಾಯಿ 
ಗಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ 
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ, 30 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಹಾಕಿದಾಗ ದೊರೆತಿದೆ. 30 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 
3 ರೂ. ದೊರೆತರೆ 60 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ 
2-50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ 
ಆದಾಯ ಬರುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಸರ್ವಮಾನ ನಿಯಮವೆನ್ನ 
ಬಹುದು. 


ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳು 


1. ಸಾರಜನಕ 


() ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ ಮೂಲ: ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಶಿಲೆ 
ಮತ್ತು ಖಸನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವಿರುವುದಿಐ್ಲ. ಸಾರಜನಕವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥಗಳಲೂ. ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಇರುವುದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೂರರಲ್ಲಿ 99ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ಸೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

೧ 


ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಾಸರಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 
30 ಕೆ.ಜಿ. ಯಷ್ಟಾಗುವುದು. 


ಹವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದ 
ಮೂಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ನೂರಕ್ಕೆ 
78ರಷ್ಟಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜಿತ 
ವಾದ ವಿನಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯದು. ಮಿಂಚು, ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಬೇಳೆಕಾಳು ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5-7 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕವು ಮಿಂಚಿನಿಂದ 
ಸಂಯೋಜನೆಹೊಂದಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರೈಜೋಬಿಯಮ್‌ ವರ್ಗದ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾತಾವರಣದ 
ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಜಟೋ 
ಬ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಮ್‌ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲವರ್ಣ 
ಯುತ ಹಸುರು ಪಾಚಿಗಳು ಹವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ 
ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. 
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(ii) ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು : ಸಾರಜನಕವು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೀ 
ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ. ಜೀವಸತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರರಲ್ಲಿ 
40ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪತ್ರ ಹರಿತ್‌, ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ, ಅಮೆ.ಡ್‌. 
ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಸಾರಜನಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕವು ಅತ್ಸವಕ್ಟ 


[il 


30 


(i) ಸಾರೆಜನಕದ ಕೊರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ 
ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು. ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣದ್ರ ಹಳದಿ ಪ್ರಧಾನ 
ಏರುವ ಹಸುರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದ 
ರೊಳಗೇ ಒಣಗತೊಡಗುವುವು. 


(iv) ಸಾರಜನಕವು ಮಿತಿಮಾರಿದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ: ಸಾರಜನಕವನ್ನು 
ಪ್ರಮಾಣ ತಪ್ಪಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಮಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಮೃದು ಮತ್ತು 
ರಸಭರಿತವಾಗುವುವು. ಸಸಿಗಳು ಮಿತಿ ಮಾರಿ ಬೆಳೆದು ಒಣಗಬಹುದು ಮತ್ತು 
ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. 


(೪) ಸಾರಜನಕವು ದೊರೆಯುವ ಬಗೆ: ಬಹುತರದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಸಾರ 
ಜನಕವನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭತ್ತದಂಥ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳು 
ಬ ದ್‌ ಹ ಗ ಪ್ರ 


ಬೇಕಾಗುವ ಸಾರಜನಕದ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವು 
ವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಸಾರಜನಕವನ್ನೊದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 


ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು: 


() ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: ಸೋಡಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌. 


(i) ಅಮೋನಿಯಾ ಗೊಬ್ಬ ರೆಗಳು: ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೆ ಟ್‌, ಅಮೋವಿ 
ಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌, ದ್ರವರೂಪದ ಔಮೋನಿಯಮ್‌, ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌. 


(ii) ನೈಟ್ಟೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಲಿ ಟ್‌ ನೈಟ್ರಿ ಇಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಪ ಟ್ರೀಟ್‌, 


ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌. 


ಹಾ 
೨ 


(i) ಅಮೈಡ್‌ ಗೊಬ್ಬರೆಗಳು: ಯೂರಿಯಾ. ಕ್ರಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸೈನಮೈಯ್ತ್‌. 


ಕೋಷ್ಟಕ 28 


ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ 






































lk 
ತೌ 
ಣಿ ba: 
ಜ್ರ © ನ್ಗ £3 
ಬ 
ಇ 32 
ಧೋಕಾ ಸವಸ: ಹಚ ಬ 
ಹ 
ಸ್ಸ a 
ಛಿ; ಷ್ಟ 
ಡಿ 
ಸಹಿ 
KS ೨. ತ್ನ Ks 
( = = 
[2 \D DAS SE 
H 3 [ <r 
2? ಕ ತ 
ತ್ತ 
ಭೀ CR ವಾ ಜಾ ಜು ಹಾ 
ಜ್‌ | | 
1 ಡೆ ಸ le 
ತ 49, | - ಸ "ದ 
Ye md | ೭ 
೫ ಸ i gk 
NE ಛ| 
ಹಿ ಜಗ್ಗಿ 
ಇ ಟ್ರ 
ಚ 4 ಗು 2 [ಣಾ ತ 
ಶಟ್ಟಿ i ಕ್‌ 
ಡನೆ ನು 
ಜಯ ಜಿ ತೆ 
ಆ" ಫ' ಬೆ Ni Nl 
Phe SR 6 
೧೫. [ವ ಘಂ ಗ ಷ್ಟ 2 
ತಿ | 
ಶೆ ಹ 
ಸ್ನ en ಲ್‌ ಮ ಈ ಕ್ಷ ಲ ರೆ 
ನ 
4 | ನ ತ್ರ ಇ 
೧ ಜು TX % 
ಇ 2 ಭ್ರ ೭ ಈ) 
K ಲ 2.೧ ೮2, ಬ 
i| | " 
ಸ ( ಬೃ ಪ 8 
x ! ೪ 
೫ 73 ಸ್‌ ಟ್ಟ ಇ) 
ತ ಳಾ ಕ್ಯು No Re ಖೌ 
i | 1 1 13 pa kp 
fo | g ಸ ಇ ದಲ 
ದ Pr 4 ky ಸ 3 ಗ 
ಇ | & ಬ ಸನ್ನು 
ಆ ಬಾ ಟು 
ಜ್ಯಾ ಪೂಮಾ ಸತ್ತ | 3 4 ತ್ರ ತ ನ 
ನ | 
ns 
ಸ 2 | — ಮ Re i ) 
| ಣೆ ಕ್ರ ಟ್ರ 





"ಅಂದ coke (ayn) Ree ೮ ಲದ ಬರೀಯ 
cucu yc Von ye ಹಣ ದಲ್ಳಾಂ ಇಲಂಉಲೇದ "He com np "Ee. 
"on gop Ten che Sau ‘wp uc 20% Le CoN 
0೧೫೦೮೮೮ Reggie yet Unger posh Teeny 92 29 cov mop ten ಇರಾ, 





81 MT 28 ze; “HN | ಉಂಗುರದ ಇಲಂಡ ದ. ol 
| | | ¥ ೨. 
₹9 Es ಭನ 1೭ “NED: oer evo’ '6 
ಗ i i 
62 Ne i 1 Ml 91 ಚ 91 ONEN | SOE cere 8 
| | | 
821 lo 19೭ | 9೫೭ ON \opYg ಂಯರ್ಯಲಭಣ | 
ನಲದ | 
Reco ಧಗ | | | 
ನಾ ಉಲ i 
ಬಟ "ಭಂ | 
ಓಂ ಜಂತ : | | SON"HN mak ಬಣಣದ 
ಐಂ ಔಂಲಟ ' | ಳೆ | 0॥ 01 02 “0೦೦೦ ಲಭ ೦" “9 
} 














208 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿದರೆ ಆದು ಕೂಡಲೆ ಸಸ 
ಬ ೧ [3 ನಿವ p 


ಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದರೆ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು 


ಉಮ 
ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಜೇವಾಣುಗಳಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ 


ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. 


ಅಮೋನಿಯಾ 4 ಅದ್ಲುಜನಕ-ಸೈಟ್ರೇಟ್‌ -- ನೀರು 4 ಜಲಜನಕ 4 ಶಕ್ತಿ 
(2NH, + 30, —=2NO, +2H,0+4H Energy) 


ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 4 ಅಮ್ಲಜನಕ-- ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 4 ಶಕ್ತಿ 
+ — 2NO, +Energy) 


ಸಾರಜನಕವು ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ 
ಸ್ರ 


ಕ್ರಿಯೆಗೆ ` ಸೈಟ್ರಫಿಕೇಶನ್‌' (ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪ ಪರಿವರ್ತನ) ಎನ್ನುವರು. ಹವಯ 

ಚಲನವಲನ, 80° ರಿಂದ 90° ಥಾ. ಉಪ್ಣತಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೋಗ. ಪ್ರಮಾಣ 
ಮ ೧೩ ಕ Ke 

ದಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ ಭೂಮಿಯಬಿದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಶೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ 

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳು ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ 


ಯಾದ್ರರಿಂದ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವು ನೀರಿನೊಡನೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಲ 


ಜನಕದ ಕೊರತೆಯೆನಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಸಾರಜನಕವು ವಾಯುರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತವಲ್ಲ 


ಲ್ಲ. 
ಸಾರಜನಕವನ್ನೊದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕದ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ 28ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಗುಣಾವಗುಣ 


ಗಳ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


1. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ [(1111,),5೦,) 

ಇದು ಸಂಪರಿಚಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 21 
ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು 24ರಷ್ಟು ಗಂಧಕವಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಂವರು: 

(ಆ) ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಪದ್ಧತಿ:--ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 
ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಶ. 
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ನಿ ಕ ಹಗ ದಾಳ ಹ ಕ ನು 0. ರ್‌ [a ಕ 
ಅಮೋನಿಯಾ - ಜಿಪ್ಸಮ್‌ 4 ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಷೆ ಆಡ್‌ ಇ ನೀರು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 
ಹ 
ಣು 


ಲ್ಲೆ 


ಇ ಕಾಮಿ ೮ 
ಒಂದು ಟನ್‌ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ತಯಾರಿಸಲು 1.7 ಟನ್‌ ಜಿಪ್ಪಮ್‌ 


ದು 


-6 ಟನ್‌ ಕೋಕ್‌ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಬಿಹಾರ್‌ ರಾಜ ದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧ್ರಿ ಮತ್ತು 
cE 


(ಆ) ಕೋಕ್‌ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಸ್ತುನೆಂದು ಬರುವ ಅನೋ 
ನಿಯಾ ಪದ್ಧತಿ: ಕಛ್ಲಿದಲಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 
ಬಾಷ್ಟೀಭವನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರು 
ಇದನ್ನು ಗಂಧಕಾಮ್ಲದಕ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 


ಸಲ್ಪೇಟ್‌ ಸಿದ ವಾಗುವುದು. 
ಇ |e 


d 


ಟು 
Roe 
ದು 


ಗುಣಗಳು: 


M | 3 ಇ ನಿ na ಎ 
() ಇದು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಸು ನ 
ಎ ರ್ರಿ ದಿ pS ಹ್‌ ಎ (ಷಿ ಘಿ — 
ಹವೆಯಾಡುತ್ತಿದರೆ ಅತ್ಮಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ 
ಬ್‌ ಲ 
ಹ ಗ 
ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 


(11) ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಎಲ ಹವಾಮಾನಗಳಲ್ರಿಯೂ 
ಇದನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 


(11) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರಿಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳು 


we 
ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ ಈ 
ಗೊಬ್ಬರವು ನೀರಿನೊಡನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 


(1೪) ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಯೋಗ್ಯ 
ವಾದದ್ದು. ಸಾರಜನಕವು ನೈಟ್ರೇಟಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವ ಕಾರ್ಯವು 
ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭತ್ತವು ಸಾರಜನಕ 
ವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲದಾದರಿಂದ ಈ ಗೊಬ್ಬರವು 
ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. 


ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


fret 
ನದು 
ಣ 


ವ 
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(೪1) 


ಅವೆಗುಣಗಳು: 


Sd 
ಸಶಿ 
Vg 
Bot 
BGG 
Dy ಟ್ರ ಸ] 
ಡ್‌ಲಿ ೪ 
CR: 
Kis 
ಇ 3 8 5} 
Ye 45 
ನ B 
ಚೈ 
Wh ok 
US: ತ 
ಆ. '೧ ಟಿ 4 
Bd 
ತ | 
೧ ಸಿಟಿ ಡಿ 
Uy ತ್ರಿ 
ಜಟ ದ 
ಬು 33 ಇ ದ 
ಣ್‌ a 19 
3 ಹ 1 
DH GE 
gush 
ಆ 1 3] 3 
pe: "ಪೀ ಜ್ಯ [Fp 
pe 8 
ಕ 
ಎ ಗತೆ ಇಡ್ಲಿ ದ್‌ 
ಕಾ ( ` 
“pA 
w C ಎ 
54% 


pe ಇ2ದು ಶ್‌ 
WU 


ಸೆ 


ಹೆಚ್ಚಿದರೆ 


ಉಮಿಯಲ್ಲಿ 
& 


ಹಾಗ ಜಾ ಹ 
ಮಾಣವು ಭ 


ಪ 
ಅ) 
ವು 


- ಲ ಹಾಗೆ 
ಜಯವ 
ಕ್ರ 


N 


ಆಮೊ 


(111) 


ದು. 


y 


೯ಕವಾಗಿ ಕೆಡ 


೮ 

ತ್ರೆ 

ವು 
ತೆ 


- 
BNO) 


ಸುಂ ಆಂ 


7 


ಇಡೆ 
wp 


ಯೂರಿಯಾ [CO(Nn,),] 


2. 


ದ್ರವರೂಪಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು 


ನೆಗೊಳಿಸಿ ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಿಸುವರು. 


ಸರಾ 
Neos 


ಸಂಯೊ 


ಒತ್ತಡ 


ನಿಯಾ-- ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಯೂರಿಯಾ 4 ನೀರು 


ಎ 


Pressure 


2NH, + ೧೦, ೨... CO(NH), + ೫೦ 


ಇರಜನಕ 


ಹ 
ಬ 
[ae] 


ಯೂರಿಯಾದಲಿರು 


ಗುಣಗಳು: 


ೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 


ಭ 


(0) ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವುದು. 


ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. 
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ಯೂರಿಯಾ + ನೀರು 


ಮ A pn? A 
— ಕದನಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 


೧೨ ಉಕಾ ಹಿ EN pS ~~ ತಾ 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಅಮೋನಿಯಾ 4 ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 
ಲ 


Urcasc 
CO(NH), + ಟಿ... 11೫೮೦೦ MH, ೫1 


ಹಾಕಾ ಜ್‌ ಶಾ ಸರಗ ಜೆ ಹಾ ಇಂ ಇ ಭಷಗ ನ್‌ ಫಿ ತಾಣ ಇಇ 
ದೌಲ್ಕದು ದಿನಗಳನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ 
ಕ್ರ 

ಹ ಹಾಗ ಸ್ರಾಳೆ ಕ್ಯ 
ಹೂಂದುವುದು 

[oN pS RU ಮೊನ 

(1) ಸಾಮಾನವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕದ ಬೆಲೆಯು ಇತರ 
ಮುರದ ಗಂಸ್ಯಕಸ ಇಷ್ಟರ ಡು] RON ಚ 3ರ ಹ 
ಫನಶರೂಖಿದಿ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕ ಇರುವುದು. 

ಆ ಗಾ PRD) ಪಸ ಧರಾ ಮ್ಮ ಪಪ ್ನ್ಮ ಗಡ್‌ ತ 2 

(11) ಇದು ಅಮೋನಿಯವಮ್ಸ್‌್‌ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ಆಮ ತೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಯಬುಂಟ 

ಲ ಪ್ಲ ಲ ಸ್‌ 
ಡು ಪರ್ಬ ನರಸ ಭ್‌ ಗ ಡೈ ತಿ ೨. PR ಹ್‌ ಬ್ಬ ಎರಾ 
ಮಾಡುವುದಿಐ್ಲ. ಒಂದು ನೂರು ಕೆ.ಬಿ. ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 
ಆ J pS ಬು ಗತಿ ಎ ಎ BA 
ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು 80 ಕೆಜಿ. ಶುದ ಸುಣ್ಣದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಂ 
ಇಳ - 

ಸಾಕು 

ಬಯ ತ್‌ ಬ ಪ ಲ ಟಸೂು Ey a ಪಿ ಮ ದ್‌ 

(iii) ಸಸ್ನಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಇದು ಬೋಗ ಗೊಬ್ಬರ. 

ಜೆ ತ ಬ 
ನ ಣು ರಿ -- 
(1) ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಕುವಂಶಿದರ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಿತರ 


ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. 


ಅವಗುಣಗಳು: 


(11) ಕೆಲವು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯುರೇಟ್‌ (ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು 
ಸಸಾರಜನಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತು) ಎಂಬ ಅಪಾಯಕಾರೀ 


ದ್ರವವಿರುವುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಳದೀ ಬಣ್ಣ 


೯ 


u 
(೧2 
₹1 
(9 
ಇ 
2 
[ಪ 
tt 
ತ 
೮ 


(i) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಕಡಮೆ 
ಇದು ಉಷ್ಣತೆಯು € ಅಧಿಕವಾಗಿದರೆ ಯೂರಿಯಾದಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಮೋಚನೆ 
ಗೊಂಡು ವಾಯುರೂಪದಲ್ಲಿ ಹವೆಯೊಳಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳು ವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ವೆ ೇಲಾ.ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾರಜನಕವು 


ಬಹು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. 


212 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಅಮೋನಿಯಾ + ಕ್ಷಾರ ಎ ವಾಯುರೂಪದ -- ನೀರು 
ಅಮೋನಿಯಾ 


[NH, + OHSNH, + H,0] 


(iv) ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 

೧ ಓರೆ ಬು 
ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ 
ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕುವುದು ಕಷ ಸಾಧ. 


ತ ಆ 


Ww 


ಅಮನೋನಿಯಮಾ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ [ NH,NO0,] 


ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಡನೆ ಅಆಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಮಾಡಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. 


(1) ಇದು ಹವೆಯಲ್ಲಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಿ 


ಬ 
(1) ಇಡು ಸ್ಫೋಟಕಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ 


(i) ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿಡುವಾಗ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ 8-10 ಚೀಲಗಳಿಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಡದಿರುವುದು ಒಳಿತು. 


4. ಅನೋನಿಯನಮ್‌ಾ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ [(NH,),S0,-NH.NO,) 


ಇದು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 
ಇವುಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಾರಜನಕ 
ದಲ್ಲಿಯ ಕಾಲುಭಾಗ (6.5% ಸಾರಜನಕ) ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮುಕ್ಕಾಲು 
ಭಾಗ (19.5% ಸಾರಜನಕ) ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುವುದು. ಇದು 
ಗುಣಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 
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ಸಲ್ಪೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟುಗಳ ಬಿಸಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನಾಗಲಿ, 


ಆರ್ದಮಾಡಿದ ಲವಣಗಳನಾ ಗಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ, ಒಣಗಿಸಿ. ಈ ರಸಾಯನವನ್ನು 
ಸ 
ತಯಾರಿಸುವರು. 


ಗುಣಗಳು: 
(1) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದು. 


(1 ಇದರಲ್ಲಿಯ ಒಟ 
ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗವು 
ಅನುಕೂಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಇದ 
ದೊರಕುವ ರೂಪದಲಿದೆ. 


(1) ಭೂಮಿಯ ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟಿನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ 


ಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅವಗುಣಗಳು: 


ಲ 


ಟಿ 


(1) ಸುಣ್ಣದೊಡನೆ ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಲಾಗುವುದಿ 


[3 


5. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ [೧೩ (%೦1)೩1 


ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸುರಿದು ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ 
ಲಾಗುವುದು. 
ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ 4 ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು - ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 4 ಇಂಗಾಲದ 4 ನೀರು 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 
[2 HNO, + CaCO, > ೧೩೦, , * CO, + ಟೈ೦] 


ಗುಣಗಳು: 
() ಇದು ಕ್ಷಾರಯುತ ರಸಾಯನವಾದ್ದರಿಂದ ಹುಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಗೊಬ್ಬರ. 


(i) ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದು. 


fl 
[Ch 
nN 
a 
Us 
al 
|] 
ತ 
Ri 


ತ 





ಕ್ರೀಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ದ್ರತೆ 


ಮಾ ೧ CRS 
ಯನ್ನು ಹು ಹವಮುಂದ ಛಿ ಕೊಳ್ಳು ಪ್ರದೆ 
ನ ಗರು ರೂಕಾ ತೂ ಕ್ಲಿ pe ಪ ಖಾ [ಮೆ ಮಾ ಮಿ 
(0 ಭತ್ತಪಂಥ ಬೀರು ನಂತಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಗ ಮ ಎಮ ಣಿ fas pe ಲಿ 
ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬಸಿದುಹೋಗ 
ಮ POSE ಲಿ NR ಎ ಇಗ NE ` 
ಬಹುದು. ಇಲಿ ಸಾರಜನಕವು ವಾಯುರೂ ಬಸವ ಹೂರಬಿದುಹೋಗಬಹುದು. 


ಆ 


6. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಅಮೋನಿಯನತ್‌ ನೈಬ್ರೇಟ್‌ 
[Caco, + ೫೫1೫೦,] 


ಹ ಜಾಕಿ ಲ FAN ಗಿವೆ ಮದಿ ಎಲ್ಲೆ ತಿಯ 
ಅದೋನಿಯುಮ೨ ನಿಟ್ಟು ಸುಣ್ದದ ಕೌಾರ್ಬೊೂನೀಟಿನೂಡನಿ ಬರಿಸಿ 


ನ್‌ ಅನೋನಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ ಎಂಬ 


ಎ ಹ ನಿ ದ್‌ pe 
ದರ್ನಲಾ ಮತ್ತು ನಾಂಗಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವರು. 


K pe pn ಮಲ A md ಮ ಶ್‌ ಡನೆ ಹ 

(0) ಸುಣ್ಣದ ನ್ನ ಬರೆಸುವುದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ನಿಟ್ರೀಟಿನ ಸೋಟಕ 
ಗ! — pS ಇ ಡಿ ದ ಆಷ್ಟ ಕಾಲೆ ಇಳ ಲ ಆ ಮ i ತ? RS ಆರಾ ಇ 
ಗುಣವೂ ಅರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಮಯಾಗುವುದು. 

ಕ — RUNES A A nA ಮಿ ಪ 

(11) ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲತೆ ಇಲವೆ ಕಾರದ 

ಹ ಣ [oe] [= ಆತ 
— ನ್‌ ಇ ಜ್‌ pT ಹ ರಾವ ಎರು 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹುಳಿ ಮತ್ತು 


ಕಾಗೆ ಗಾಲಾ ಕ ತ್ರಿ ಬಾ ಲ, ಈ EN ಬರ್ನ್‌ 
ಕಾರ ಭೂಮಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 
ಠ 


(i) ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳಕುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 


ಗ ವ ಹಾಗಾಗ ನಷ್ಟು ಜಣ ದ್‌ 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ. 


(iv) ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


pa Cy 


(೪) ಇದರೆ ಜನಕವು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 
ಇವೆರಡೂ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಮಗಳ ಪೂರ್ವಾಪರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 
ಹಾ? 


ವಾಗಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನೊದನಿಸುತ್ತದೆ. 


> 
J 
ks 


ಅವಗುಣ: 


ಹವೆಯೊಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಲ 
ಚೀಲದೊಳಗಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆ ದಿನವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು 


ಇ ಅವಿ ನ ಯೆ 3 
ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿದು ಒಣ ಹವೆಯಿರುವಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೆ: 
ಣಾ ಸ 


ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಬಾರದು. 


7. ಅನೋನಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ [೫,೮] 


ಹಾಗ ಘಿ La ba py ಕ ಡ್‌ ಆ) 
ಉಪ್ಪು -- ಇಂಗಾಲದ -- ಅಮೋನಿಯಾ + ನೀರು ಎ ಅದೋನಿಯಮು + ತಿನ್ನುವ 
ಒಕ 
ತಸ್‌ 
ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಸೋಡಾ 


[Na Cl + CO, + NH,+ 1, ೦-೫1, ೮1 + Na HCO] 


ಗುಣ: 
ಹ ಹ ದ ಗ. a ಣ್‌ eS 
ಸಾರಜನಕವು ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ರಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬನಿದು 
ವಿ ಹ A ಗಣ ದಾಲ ಕಾಯಿ ಮಿ 
ಹೋಗದು. ಆದುದರಿಂದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇದು ಯೋಗ್ಯ. 
; J 


ಅವಗುಣ: 

1. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ಇದು ಭೂಮಿ 
ಯಲುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಒಂದು ನೂರು ಕೆ.ಜಿ. ಆಮೋನಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು 
ಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 128 ಕೆ.ಜಿ. 


ತಾ ಖಿ ರಿ Se ಣಿ ಕ್ಕ 
ದ ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಭೂಮಿ 
ಧು ನ್‌ ಜು 3 ಹ 
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ಳಗಿನ ಸುಣ್ಣದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜನೆಹೊಂದಿ ಸುಣ್ಣದ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ತಯಾರಾಗಿ 
ಮಿ ಮಿ ವೆ 2 | ಕ ಪಿ ತ್ರ 

ೇರಿನೊಡನೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಸಿದುಹೋಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ 


ನಿಣ್ಣದ ಅಂಶವು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿ ಆಮ್ಲತೆಯ ಸ 
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8. ಸೋಡಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ [NaNO 

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಚಿಲಿ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲಿಯೆನ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಅಮೋನಿಯಾ 
ಮತ್ತು ವಾಶಿಂಗ್‌ ಸೋಡಾ ಆವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಗುಣಗಳು: 
() ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜನಕವು 
ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೂಡಲೆ ದೊರೆಯುವುದು. 
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ಅವಗುಣಗಳು: 
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UT AY 
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ಇದರ ಬಣ ಕಪ್ಪು 
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ಯಮ್‌ ಸೈ ನಮ್ಮೆಡ್‌ ₹೮೩೮ 


ಡಿ ಮಾಡಿದ ಸುಣ್ಣದ 


ಎಲ್ರು 


[eo] 


ಪ್ರ. 


ದ್‌ 
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[CaC, + N,—CaCN, ೮] 
5 ಖಂಡದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ 


೧೨. 


ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 


ತ್ತು 


ಹ ದಾ 
ಲ ಬಿ 
೧೧೨ 


ಶ್ರದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕ 


ಹೆಚ್ಚಿ ಸುತ್ರ 


ಬ 


Te 


ಅವೆಗುಣಗಳು: 


ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 


) 
ಉಲ್ಲ 


() ಇದನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಹವೆಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ 


ಆಕ್ಸೈಡ 
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(1) ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಇಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂರಿಯಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ 
ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೆಲಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗದ ಡೈಸೈನೋ 
ಡೈಅಮೈಡ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದುತ್ತದೆ. 


(11) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೊ A 
ಗೊಬ್ಬರವು ಬೀಜ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರಿನೊಡನೆ ನೇ 
ಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುವುದು. (ಈ ಗುಣಧರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿ 


ಬಂಡು ಇದನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕವೆಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು). ಕಾರಣ ಮೇಲ್ನೊಬ್ಬರ 
ಬಿಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇದು ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಗೊಬ್ಬರವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿತ್ತುವ 
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ಕಾಡಿ 


(ಟ್ಟಿ 


tL 


ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬಹುದು. 
(1) ಇದು ಭೂಮಿಯಕ್ಲಿಯ ಹಲವಾರು ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡು 
ಸು 
ಭಟ್‌ 
10. ದ್ರ ನರೊಪಿ ಅನೋನಿಯಾ [Nn] 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವೆಯ ಉಷ್ಣತಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದು ವಾಯು 
ವ [ 


ಯಾವುದೇ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಿಲಿ 
ಇದನ್ನು ತುಂಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀರಾವರಿಯ ನೀರಿನೊಡನೆ 
ಮಿಶ್ರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 4" -5” ಆಳವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಸೇರಿಸುವರು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದೊಡನೆ ಅಮೋನಿಯಾವು ವಾಯುರೂಪಕ್ಕೆ 
ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುವು. 
ಎಲ್ಲ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು. ಅಮೇರಿಕೆಯ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅಮೋನಿಯಾದ ತೂಕವು ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಲನ್ನಿಗೆ 5 ಪೌಂಡಿನಷ್ಟಾಗುವುದು. 
ಗ್ಯಾಲನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 4,1 ಪೌಂಡಿನಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವಿರುವುದು. 


(| 


ಗುಣಗಳು: 

(1) ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕದ ಬೆಲೆ ಅತಿ ಕಡಮೆ. 

(1) ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ. 
ಘನರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ 
ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. 
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ಕೆ 
ದಲ್ಲಿರುವ 


ಸಸ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಕದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು: 


ಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 
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ರಗ 


ಹ 
Soe 


OV 


ಮ. 
ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸ 


ಗೊ 


ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : [Ca(H,PO,) +Ca50,.2H,01 


ರಂಜಕವನ್ನೊದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರೆಗಳು: 


1. 


() ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪೆರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌: 


ps 
ದ್‌ 
ಸ್‌ 


೦ 
ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ಶಿಗಾಗಿ 


a 

Upp Ut ಪಟು 
ಹ್‌ 
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ಡಿ 


ಮಂ 
ಬ ಇ 


ಈ pS 
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ಇ 
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ಅಭ 


0 
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ಭು 


ಗ 


0~Ca (H.PO,).H,O -2೧೩5೦,.2ಗ೦] 


15H, 


ಲ 


21,50 


[Ca (PO), 


ಜಕಾಮ್ಲ 


ಗ್‌ 
ಟು 


16ರಿಂದ 18ರಷ್ಟು, 


ನ ಮೂರಕ್ಕೆ 
ಕರಗ 


ದ್ರ ಹಾವ 
ಭಲೆ, 


ಸೂಪ 


ಲ 


NON 


ಣ್‌ 


Tz 
ಮಾನೆ 


pe 
ಆ ಬು 


pp 
[a CRO 
"ಕತೆ 
4 
ಸೌ 
ಕಾಸಿ ಇಓ 
ಹ್‌ 


ವ 


( 


ಗವ 


ಬಹು ರ 


ಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 50ರಷ್ಟು 


wd 


TA 
ಸೂಪರ್‌ ಭಲ 


ರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 


ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು 


vw 


ಬ 


po 
ಇದು ಕಂದು 


ಗಂಧಕಾಮ್ಲವು 
ೇಲಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗ 


ನ 
ps 
ಕ 
ಣಾ 


(1) ಟ್ರಸಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : 


ು೦ಬುವರು. 
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ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದು. 
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ಹಾಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆಳಿನ ಖರ್ಚು ಮುಂತಾದುವು 












































ಸ ₹ | s'9-0T ! 91-೪೭ | (rnece) UU aun | 1] 
ಉಡಿ | | | | | 
ಬಣ ರ | 591-51 0° 81-0°S1! (oxen) ಟೆ ಇಗುರು | 01 
i | €'£-9'1 OSE-0LT ದಂ | '6 
itu Vet ೧೩೩ನ೦೧ 8ಇಂ ತಸ | 
ಬಹಲ | | | (ಐಂ ಣೊ) | 
ಬರನ ೧ | | 081 012. _ಊೂಸಂಂ ಇಇಂ ಖರ | 1( 
0`61 €'೭ಶ ನೀರು ನಂ 8ಜುಲ್ಯಂಂ ; '9 
09 09 ಮಾಯಿ ಲಾಜ ನಂದ | 
| 08 091... 092 ತೌರು ಊರು | 
€2 ಚ Ove 09£ ಖಾಗೇರು ಇಂಗು. | 1೯ 
03 | | 008 0`09 009 ಮಾಗದ ಎಲ ಣಗ | 2 
EN J k 091 5°91 591 ಖಾರಿ ಡಲ ಟಂ | 
ಯ ಕೆ ಜು Bele OS el ತ cel 
| ೫ | % KE 
| ಢಬಬದೀ | | 
ನ ಲಜಲಂ "ಇ 1 ಜಂಗಿ: ಇಂದ | 
೧೪ ! £೫ಜಎ ೫೮೦ | ಖಂಡ ' ಅಯಂ ಜಲಂಂಥೆಣ pl ರಸಂ | | eos 
ಣಃ ಸ pe ಸು ಟು ಲ | 3 ಜಾ ಬಂಗೀ ಬಂ 
| ಜಂಗಿ: | | | 
[2 


೪೫೮೦೦೫ aye Gey ೩೫೦೦ 


62 ag 


೯೨61988 (0 IX Sn ಗಡಗಿ ಯಯ ಯಂ ಯ೨ಗದಿ ಜಾಗದ ನೇವಿ ಉಳು ಲ ಜನ ಇ" ಜಣ 'ಬ್ದಾಾಂೀಂ : ಉಟ 
ಇ ಇ 6224. '47]8೫'0 «5*೦(4, 


SS ;ಘಸೂಾಣಾಣಾಣ 
ಹಾ ಸನಾ 








| 

| ಚ ಎ 0790 | ‘090s 109, scrap co] 02 

I ನ i 
06-0೭ | 0161-01 002-011 SH Fer THER ಆಂಗುಲಭಣ | '61 

0`2 ; ಕ 

ಸ ಸ್‌ 01 | 09. oT (ERs paved) HUY ECE | 8] 
| ೩. 1 ಇಟ ||. ೧081062002 (ಕಂ) ಎಕ ಜಠರ | “LI 
08 08 091. “0 091 (03೫ ye SpE] 91 
°° 08 0೭1 00೭... 001... 001, 002 ದ ಗಯ | `6॥ 
`` | ಸ 091 09. 0°0೭, 0'0೭ 002 ಮಾದು ಲಿಂ ರಲ | 91 
| 1 0°91 091 00 00 007 ದಜ ಮಾಡೀ ರಗಣ | "£1 

ಇಂಬ | ಕ 

ಗೀಯ | | ಕ | 
೯೫೫೧ BE ನ OU 011. 0:88 088 0189, ಖಾ ಲಂಗವ ಳೀ `21 








o | 6 | 8 EEE I RE REE | 2 |] 





tw 
tv 
tw 
[| 
ತ 
3 
Cs 
ಕ 
ತ 
(ಟೆ 

ts 
; 
ಅತಿ 
Ct 
ತೆ 
9 
t 
ಲ್ಲ 
ತ 
(6 


(ii) ರೆಂಜಳದ ಶಿಲೆ: 


ರಂಜಕ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪಡಿ ಮಾಡಿ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು ನೇರವಾಗಿ 

ನ pe 
ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ವಿವಿಧ ರಂಜಕಶಿಲೆಗಳನ  ಟ್ರೈಕ್ರಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟಿನ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಆತ ನೂರಕ್ಕೆ 80ರ ವರೆಗೂ ಇರುವುದು. ಅಪಟ್ಯೆಟ್‌ ಎಂಬ 
ರಂಜಕಶಿಲೆಯನ್ನು ನೆ ಬ್ರ ರಕ್ಕೆಂದು ಸಾಮೂನ್ಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. 
ಈ ಶಿಲೆಯ ದ ರುವ” ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದ ರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 





ಕರಗುವುದಿಲ. ಕಾರಣ ರಂಜಕವು ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು. ಆದರೆ 


ಈ ಸಸ್ಮಾಹಾರವ್ರ ಬಹುಕಾಲದವರಿಗ. ಭೂಾಮಿಯಲಿರುವುದು. ರಂಜಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿಯ 
ರಂಜ ದು ದ ಪ್ರಮಾಣವು ನೂರಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ 35ರವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ರಂಜಕದ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಶಿಲೆಯ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೇಲಿಂಐ ಹಚ್ಚು ಕಡಮಯಾಗುವುದು. 
ಎರಡು ವರ್ಗದ ಅಪಟೈಟನ್ನು ಈ ಉದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ನವ ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. 


(1) ಭರ ಅಷಟೈಟ್‌ (C4(PO,),CaF,) 
(1) ಕ್ಲೋರ ಆಪಟೈರ್ಟ್‌ (Ca(PO CaCl) 


ಇದು ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಂಜಕಾಮ್ಲದ ಅಂಶವು ನೂರಕ್ಕೆ 34 


ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನ:ರಿನನ್ಷಿ ಕರಗದು, ಕೇವಲ ಜಲಮಿಶ್ರಿತ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ 
ಕರಗುವುದು. ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದು ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತ 
ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಂಜಕಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ 
ಆಮ್ಲಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟಿ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದೊಡನೆ ಬಹುಬೇಗ 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. ಆದರೆ ಡೈ ತೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ಫಾಸ್ಫ್ರೇಟಿನಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕವು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿವ ರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವು 
ದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿನಂಥ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 


“ಸ ಭವಾಗ್ಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮಾನೋ ಯಮ್‌. ಫಾಸ್ಟೇಟಿಗಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಕರಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕವೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೆ ೋಜನಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ರೆ 
ನ, 


(೪) ಬೇಸಿಕ್‌ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್‌ [C೩0,P,೦,5io,): 


ಇದು ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ರಿಮೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉಪವಸ್ತು. ಉಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿಸು 
ವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸುಣ್ಣವು ರಂಜಕದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜನೆಹೊಂದಿ ಜೊಂಡಿನ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೇಲುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು 


ಸದನ ದಲ ಲದ ಮಾಲ ಹ ಇ 
ಗೂಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 223 
ಬ 


ಪ ಲ ಸಾ pS 
ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಇದರಲ್ಲಿಯ ರಂಜಕವು ನಿರಿನಸ್ಸೆ ಕರಗದ ರೂಪದಳ್ಲಿದೆಯಾದರೂ 
ಇದು ಹುಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳಿನ ವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ 
ಫಾಸ್ಪೇಟಿನಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 
(೪) ಸಂಯೋಜಿತ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : 
ರಂಜಕಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್‌ಪೆಂಟ್ಲಿನ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಓಲಿವಿನ್‌ ಎಂಬ ಖನಿಜವನು 
ಕ್ರ ಕ 


ಆಗೆ ಎಸ ಸುದಿ ಹ ಲಾ“ pS 
ಕೂಡಿಸಿ. ಕಾಸಿ. ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ನೀರಿನ ತುಷಾರದಿಂದ ಆದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ: 


ಸ ಆ 
ತಣಿಸುವರು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್‌ ಇವು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಬಂಧನದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದರಿಂದ ರಂಜಕವು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವಂತಾಗುವುದು. 

ಈ 
ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲವಂಬುದೇ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ. 
ಲ ಜರಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದ ್ತಿಯಿ ಹುಳಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮರಳು ಹುಣ್ಣಿಗೆ 
ಟ್‌ ದ್‌ ( 
ಇದು ಉತ್ತಮ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ವ 
(vi) ಫ್ಲೋರಿನ್‌ ರಹಿತ ರಂಜಕಶಿಲೆ 
ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್‌ ಎಂಬ ಪದ್ದತಿಯಿಂದಾಗಲಿ. ರಂಜಕಶಿಲಯನ್ನು 
ಕರಗಿಸಿಯಾಗಲಿ ತಯಾರಿಸುವರು. ಈ ತ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್‌ 
ಇವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಡಿಲಗೊಂಡು ರಂಜಕವು ಸಸಗಳಿಗೆ 
ಸಿಗುವಂತಾಗುವುದು 


(vii) ಅಮೋನಿಯನತ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌: 


4 ಎ ವಾ $ ಯೆ ಅ ಣತಸ ನ ಔರ್‌ 
ಮಾನೋ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಮತ್ತ ಡೈ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ 


~ ಇ ಪ್‌ ಹ 1 ತ್ಯಜ ಕಲ್‌ ಕ್‌ ಹ! ಕಳಸ fal ಹಾ 
ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸಾಯನವು ದೊರೆಯುವುದು. ರಂಜಕಾಮ್ಲ ಕ್ರ 
+ ಹ ಹಿ ಳೆ ಣು ತ್‌ ವ N ಇಣಾಗ [el ಗ 
ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಗೊಬ್ಬರದ ಉದಿಮೆಯಲ್ಲ 
ಹ ದ 


9 


ಸುಣ್ಣದ ಅಭಾವವಿರುವ ಆಮ್ಲ ಭೂಮಿಗಳನ್ನುಳಿರ 
ಬೆಳೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಮೋನಿಯ 
ಥಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಸಲ್ಪೇಟಿನ ಒಳಕೆಯಂದ ಆಗುವು 
ದೆಂದು ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


(ix) ನೈಟ್ರೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : 
ರಂಜಕಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ಆಮ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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(೪) ಎಲುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ: 


ಕಚ್ಚಾ ಎಲುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಹಾಯಿಸಿದ ಎಲುಬಿನ ಗೊಬ್ಬರ 
ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುವುದು. ಕಚ್ಚಾ ಎಲುಬಿನ ಗೊಬ್ಬರವೇ 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಎಲುವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಟ್ಟು 


ನೀರಿನ ಉಗಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಉಗಿ ಹಾಯಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. 


ಎಲುವನ್ನು ಜಿನುಗಾದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಸ್ಲಿಯ ರಂಜಕವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ದೊರೆಯುವಂತಾಗುವುದು. ಆಮ ತೆಯುಳ, ಭೂಮಿಗೂ. ಬಹುಕಾಲ ಭೂದಿ 


ಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಎಲುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ 
ಯಾದುದು. 
(0) ಹೋಟಿಕಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : 

ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 
ಗಂಧಕಾಮ್ಲವನ್ನು ರಂಜಕಶಿಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೋಟಕಾ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ತಯಾರಿಸುವರು. 
ಈ ಗೊಬ್ಬರದೊಳಗಿರುವ ರಂಜಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲೂ 
ತೀರ ಯಜ ) ಹಬ ಮ್ಹದಳ್ತಿ ನವಿ ರೂಪದಲೂ ಇರುವುದು. ಬನ 
ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗವು ಸಿಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲೂ ಇರುವುದು. ಕಬ್ಬಿನ 


ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


(xi) ಅಮೋನಿಯಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ : 


ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವರು. 


(೬11) ಪೊಟ್ಮಾಸಿಯಮ್‌ ಮೆಜಾಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ : 

ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೊ "ರೈಡಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಈ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 60ರಷ್ಟು ರಂಜಕಾಮ್ಲವಿದು ಬಹು ಭಾಗವು 
ಸಿಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದು. 


ವಿನಿಧ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಗಳು: 
1. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಜಕವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು : 

(ಸಿಂಗಲ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌) 


() ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರವಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲವೆ 
ಕಾರವಿರದಾಗ, 
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(1) ರಂಜಕದ ಉಪಯೋಗ ಪಡದು ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, 


(11) ಬೇಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಭತ್ತ. ಗೋಧಿ. ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಬಟಾಟೆ, 
ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ. 


2. ಸಿಟ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಜಕವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: 


ಷಿ ಗ 
(ಬೇಸಿಕ್‌ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್‌, ಡೈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಥಾಸ್ಟೇಟ್‌) 
(0) ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ. 


(i) ಬಿತ್ತುವ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಟಿಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ರಂಜಕ 


ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಪ್ರಸಂಗವಿದಲ್ಲಿ. 
(11) ಬಹುಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಬ್ಬು. ಟೊವಿಯೋಕಾ. ಚಹ, 
ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ. 


(1%) ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ, ಹಸುರೆಲೆ ಗೂಬರದ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ 


ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದರೆ. 


ತ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಂಜಕವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು: 
(ರಂಜಕಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಎಲುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ) 


(1) ತೀವ್ರ ಹುಳಿಯಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ, 


(1 ಹುಳಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ. ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು 
ಣಿ ಸ ಜು 

ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ರಬ್ಬರು. ಕೋಕೋ. ಕಿತ್ತಳೆ. ತೆಂಗು ಮುಂತಾದ 

ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, 


(ii) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಜಕ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿರುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಬಹು 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಿರುವ್ತ. 


ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ರಂಜಕದ ಪರಿವರ್ತನೆ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಂಜಕಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವ್ರು ಸಮಯ 
ದಲ್ಲಿ ರಂಜಕವು ಕಡಮೆ ಕರಗುವ ಅಥವಾ ಕರಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದು 
ವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಂಜಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವರು. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ 
ಯಿಂದ ರಂಜಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ನಡೆಯುವುದು. 
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(1) ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯನ್ಮಿನೊಡನೆ ಸಂಯೋಜ 
ಹೊಂದಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ.ಎಚ್‌ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗು 
ಮಾನೋಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ರೂಪ 
ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 


ಮಾನೋ ಸುಣ್ಣದ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಠಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಇಂಗಾಲದ 
ಸ + (6 y ಸದ ರ್ಕ + ನೀರು 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ' ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 
ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ 


[Ca (ಗ; PO,); + 20೩೧೦, Ca, (PO): + CO: + H,0) 


ಗ 
ಹೊಂದಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲತೆಯು ಅಧಿಕವಿದ್ದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯುಮಿನಿ 


ಯಮ್‌ ಇವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುವು. ಇವು ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ದಲ್ಲಿಯ ಕರಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಹೊಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಕರಗದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ 
ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 


(i) ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಕ್ಯುಮಿನಿಯವ್ಮಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ 


ಅಲ್ಕುಮಿನಿಯಮ್‌ ಕರಗುವ ಜಲಜನಕ ಎ ಆ 

(ಸಕ್ರಿಯ) ರೂಪದ ರಂಜಕನೀರು-”ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ್‌* ತೆಲುಮಿನಿಯಮ 

[AI*** + H,PO, +2H,0—2H* + Al(OH), H,P0,] 
(Soluble) (Insoluble) 


(ii) ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಸ್ಷ್ಮಕಣಗಳು ರಂಜಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವು 
ದರಿಂದ: ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ರಚನೆಯ ಅಂಗವಾದ ೦ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರಂಜಕ 
ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿಯ ಗ, 8೦, ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ರಂಜಕವು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಂಜಕವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 


(iv) ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ಅಂಗರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, 
(v) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದು 
ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ ರಂಜಕದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ತಾತ್ಪೂ 


ರ್ತಿಕವಿರುವುದರಿಂದ ರಂಜಕವು ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಸಿಗತೊಡಗುವುದು. 
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ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಕವು 
ಕರಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಬಹುದು: 


(1) ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲನೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಪಳೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕು 
ವುದರಿಂದ: ರಂಬೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಲಿನಲಾಗಲಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ೆಸ್ಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ 
ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೂ. ರಂಃ ಜಕ ಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಕೂ ಕಡಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದು ರಂಜಕದ 
ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಕಡವೆ ಯಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ರಂಜಕವಿರುವ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. 


(ii) ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹರಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು 
ಹಾಕುವುದು: "ಗೂಬ )ರವು ಹರಳಿನ "ರೂಪದಲ್ಲಿದರೆ ಆದಕ್ಕೂ” ಮಣ್ಣಿ ಗೂ ಕಡವು 
ಸಂಪರ್ಕ ಬರುವುದು. ಹರಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬ ರದಿಂದ ಸರಾಸರಿ 
ನೂರಕ್ಕೆ 10 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


(i) ವಾಹಕಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡುವುದು: ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಗಣಿ ಮುಂತಾದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನ 
ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಕೆಲವು ವಾರ ಇಟ್ಟು ಅನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಂಥ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ . ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಮುಂತಾದ ಆಮ್ಲಗಳು ಟೈ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮೋನೋಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇ 
ಟನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುವು. 

(iv) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬ ರ ಬೆಳೆಗೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು: 
ಅಧಿಕ ಸುಣ್ಣದ ಅವ ವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ ಬೆಳೆಗಳು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿ 
ಗಿಂತ ರಂಜಕಶಿಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರಂಜಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ 
ಇಳುವರಿ ಕೊಡಬಲ್ಲವು. ಡೈಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಇಲ್ಲವೆ ಟ್ರೈಕ್ಯಾಲ್ಲಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟಿನೊಳ 
ಗಿನ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬದಲು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ 
ರಂಜಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತಾಗುವುದು. ಈ ಬೇಳೆಕಾಳುವರ್ಗದ 
ಬೆಳೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಂಜಕವು ಫೈಟಿನ್‌, ಲೆಸಿಧಿನ್‌. ನ್ಯೂಕ್ಷಿಯೋ ಪ್ರೋಟೀನ್‌. 
ಫಾಸ್ಪೊ ೇಲಿಫೈಡ್‌ ಮುಂತಾದ ಸೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. 
ಈ ಸಿಬದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಖನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಹೊಂದಿ ಸಸ್ಯ 
ಗಳಿಗೆ ರಂಜಕವು ಸಿಗುವಂತಾಗುವುದು. 


(೪) ಮಣ್ಣಿ ನ ಆನ್ಲು ತೆಯನ್ನು ಹತೋಟಯಲ್ಲಿಡುವುದು : ಮಣ್ಣಿನ 

ಪಿ.ಎಚ್‌ ಅನ್ನು 7 ರಪ್ಟಿ ರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಫಾಸ್ಟೆ ಟ್‌, 

ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ "ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ ಆಗುವುದು ಕಡಮೆ 
ಯಾಗುವುದು. 
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228 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ : 


3. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ 


ಸಸ್ಮಾಂಗಗಳ ಘಟಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಅತ್ತವಶ. ಸಸ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ ನ್ನ್ನ ಹತೋಟೆಯಲ್ಲಿಡುವುದ 


ಸ್ರ ; ನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ ಅಮಿನೋ 
ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ. "ಮಯಾಕೆಯ್ನ 
ುಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಸಂಬಂಧವಿದೆ... ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ಮೂಲಧಾತುವಿನ ರೂಪ 
ತ್ತವೆ, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದಂತೆ ಇದು 


ಜ್ಯ 
ಸಸ್ಕಾಂಗಗಳಲ್ಲರುವ ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಘಟಕವಲ್ಲ. 


ಸ್‌ 


ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್‌ *ಕೊರೆತೆಯಿಂದುಂಟಬಾಗುವ ಬಾಹ್ಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಕೆಳಗಿನ 
$ ಕಿ ಇ 
ದ ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ಮತ್ತು ಅಂಚು ಒಣಗತೊಡಗುವುವು. ಕೊರತೆಯು 


ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಎ 
ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮೇಲಿನ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಕುದುರೆಮೆಂತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಪರ್‌ ಸಸ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು ತ್ರದ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊ ೦ದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಡೆದು ಇಡೀ 


ಜ್ಯ 


ಹ 
ಎಲೆಯೇ ಒಣ ುವುದು. 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ಮಿನ ಮೂಲ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಕಾಸಿ 


ಯಮ್‌ ಪ್ರಾಮುಖ ವಾಗಿ ಆಥೋಕ್ಷೇಜ್‌. ಮಸ್ಮೋವೃಟ್‌ ಮತ್ತು ಬಯೊಟೈಟ್‌ 
pa 


ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಬರುವುದು. ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್ಮಿನ ಬಹುಭಾಗವು ಅಂದರೆ ನೂರರಲ್ಲಿ 


90 ರಿಂದ 98 ರಷ್ಟು ಈ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು. 


ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ, ಹಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಪೊಟ್ಕಾನಿಯಮ್‌ ಇರುತ್ತ . ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬಸಿದುಹೋದ 


ಮಣ್ಣು ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ "ೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅವಶ 


ಪೊಟ್ಕಾ ಸಿಯಮ್‌ ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 


ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಇವು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. ಇವು ಜರ್ಮನಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ಪೇನ್‌, 


ಪೋಲೆಂಡ್‌, ರ ಷ್ಯಾ. ಅಮೇರಿಕ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೇ ದೊರೆ 
ಯುವುದು. ಸ ಖಣಿಯಿಂದ ಅಗೆದುತೆಗೆದು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವೆಂದು 


ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


(1) ಪೊಟ್ಕಾ ಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೈ e& [K,S0,] 
ಇದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಳಕು ಹಳಕಾದ ವಸ್ತುವು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 48 ರಿಂದ 
50 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ (K x1.20=K;0) ಇರುವುದು. ಇದು 


ಣು 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ: 229 


ಹವೆಯಿಂದ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲವಾದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸು 
ಪುದು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಭ. 


(2) ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ೧೭೮] 


ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 60 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಮಾಸಿಯಮ್‌ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಳಕಾದ ವಸ್ತು. ಕೆಡದಂತೆ ಬಹುಕಾಲದ 
ಪರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪೊಟ್ಸಾಶ್‌ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗಿಂತ ಇದರ ಬೆಲೆ 
ಕಡಮೆ. 

ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಶ್‌ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. 
ಆದರೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ತಯಾಕಿನ ನಿಲಿ ಸವ ಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ 
ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 


ಟ್ರ 


M 


ದೊರೆಯುವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಕ್ಮಾಸಿಯನ್ಮಿನ ಪರಿವರ್ತನ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ರೀ ತಿಯಲಿ 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶಿ ಶೀಘ್ರ ದೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರು 
ದೆ. ಇವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವ 


ಗ 
H& 


ತ್ವದ. ಷ್‌ 
ಮತ್ತು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು 
ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ ಬಹುದ 

ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯದ . ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ 

ನ ಜ್‌ ರ್‌ 
ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಹೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್‌ Ws ಪೊಟ್ಮಾಸಿಯಮ್‌ 
( ಮೃತ್ತಿ ಕ ದ್ರಾವಣ) 

ಮೃತ್ತಿಕ ಜಲ (5011 solution ) ದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು 
ಹೀರಿಕೊಂಡೊಡನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೋಲೆ ಇರುವ ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್‌ 
ಮೃತ್ತಿಕ ಜಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಟ್‌ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ 


ನಗ್‌ 


ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪ ಸುವಾಗ "ನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವುದುಂಟು. ಸಸ್ಯಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ 
ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 'ದೊರೆಯುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಇವೆರಡು ಸಮಾನ 
ಎಂದು ಈ ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. 
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ತ್ಲ! 


ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ ಕಣಗಳ ಪದರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಈ ರೀತಿ ಸಿಲುಕಿ 
ಕೊಂಡ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಖನಿಜದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಲ 
ವಲ್ಲ. 


230 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ` 


ಪೊಟ್ಠಾಸಿಯಮ್‌ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದೊಡನೆ ಅದರೊಳಗಿನ 
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಅಲಭ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದುವುದು. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ರಂ2 ಜಕದಲ್ಲಾಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಷ ಷ್ಟು ಹಾನಿದಾಯಕ 
ವೆಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗೊಬ್ಬರೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳು 


ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಾಹಾರಗಳನ್ನು 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂಥ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳಾದ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಇವು ಮೂರೂ 
ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5-10-5 ರ ಮಿಶ್ರಣವೆಂದರೆ ಆ 
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 5 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ. 10 ರಷ್ಟು ರಂಜಕ ಮತ್ತು 5 ರಷ್ಟು 
ಪೊಟ್ಕಾ ಶ್‌ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆಳ ಬೇರೀಜು (ಮೊತ್ತ) 14 ಅಥವಾ 
ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಆಹಾರವಿರುವ 'ಮುಶ್ರಣವೆಂದೂ. 14 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಇದ್ದರೆ ಕಡಮೆ ಆಹಾರವಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. 


ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ: ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳಿರುವ 
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು: 

(1) ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸಾರಜನಕ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ ಇರುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 
ಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಮಾಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(2) ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಮಾಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿಂದಿರಬಹುದು. 

ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ ಬಹುದು. 
ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು: 

(1) ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣದಷ್ಟು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


(2) ಭೌತಿಕ ರಚನೆಯು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 
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೧ [3 ped 4 ಕ ಗಾಗಾ ಕ್ಟ] PANY ದಾ - 
(3) ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. 


(4) ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿಡಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 


ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ 
ಕು: 


(1) ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕ್ಷಾರಯುತ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ 
ಸುಣ್ಣ, ಬೇಸಿಕ್‌ ಸ್ಲಾಗ್‌, ರಂಜಕಶಿಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸೈನಮೈಡ್‌ 


ಮುಂತಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ವಾಯು 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊರಟು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. 


(i) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಂಜಕವಿರುವ ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌. ಟ್ರಿಪಲ್‌ 
ೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌, ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಮುಂತಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ನಣ್ಣವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಂಜಕದ ಕೆಲವು 
ಾಗವು ಕರಗದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 
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ತ 


(ii) ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಯೂರಿಯಾ, ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ ಗೊಬ್ಬರಗಳೇ ಮೊದ 
ಲಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಹವೆಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. 


(iv) ಆಮ್ಲದ ಅಂಶವಿರುವ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆ 
ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳೊಡನೆ ವಿಶ್ರಮಾಡಿದರೆ ಆಮ್ಲಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಹೊಂದಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. 


ಯಾವ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ 
ಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು 45 ನೆಯ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 


1. ಬೇಕಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಿಕೆ : 


ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣದ 
ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಪ್ಟೆಂಬುದರ ಅಂದಾಜು 
ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ." ಇದಕ್ಕಾಗಿ 45 ನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು : 
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7 ಉಡಂಯ್ಯಾನಸೊವ ಸ್ಹಲ ಮಾಟ 
ಮೂ ಮಾಡ ಬರೂಲಾದ ಗೊಬ್ರರಗಲ್ಲ 





KX ನಾಘಾಯನಿಕಿ ಕಾಲಗಗ್ಳಂಲಾಗ 
ಮಿ೨ಕ್ರಮಾಡ ಲಾಣಥ ಗಗಬ್ಬರಗಳ್ಗ: 


ಚಿತ್ರ 45: ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. 


ಟಿ ೫ ಎಮ್‌ 
ಕ್ಲೂ ಲ್ಲ 
ಕೂ ಇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರ (ಕೆ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲಿ 
ಟ್ರಿ ಜಾಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಿಶ್ರಣದ ಪರಿಮಾಣ 


ಎಮ್‌ ಇ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಾರಜನಕ. 
ರಂಜಕ ಇಲ್ಲವೆಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
ಎಫ್‌ = ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ 
ಇಲ್ಲವೆ ಪೊಟ್ಮಾಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ. 
2. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಿಕೆ: 
ವಶ್ಮವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ತರ 


ಸ್ಪರವಾಗಿ | ಹರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಶ್ರವಾಗುವವರೆಗೂ ೂ ಸನಿಕೆಯಿಂದ ಕಲಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ. ಮಾಡುವುದಿದರೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಮಿಶ್ರಣ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು 


ಪಯೋಗಿಸಬಹುದು : 
ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯ 
ಗ್ಗೆ ಗದುನಕೊಡಬೇಕು. 
ಗೊಬ ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಾ ಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ. 
ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬ ರದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ 
ಸಸ್ಕಾ ಹಾರಗಳ ಲಭ್ಯಾ ಲಭ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ. 
ಸಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದುಷ್ಪ ರಿಣುಮ 
ಸ ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಬೆಲೆ, 


ಲ 


2 


ಗಳ 


ಧಾಟಿಯ ಆಟ ನ 


ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು 233 


ಈ 


» K 
ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಗೊಬ್ಬ ರದ € ಬೆಲೆಯನ್ನು 


ಲೆ 
ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಗೊಬ್ಬ ರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 'ಮೂಲ ಬೆಲೆ` ದೃತಿಯಿಂದಲೂ 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಟಿನ್‌ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆ ಸಿನ್ಬುರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲ ಚಿಲೆ "ಎನ್ನು ವರು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕೆಳಗಿನ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕುಡುಓಿಡಿಯ 
ಲಾಗುವುದು: 


ಬೀ 








525 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ = 26.25 
20 
940 
ಯೂರಿಯಾ: = 20.89 
45 


ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳಿರುವ ಸೇಂಗಾದ ಹಿಂಡಿಯಂಥ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಾರಜ ನಕದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ರಂಜಕ ಮತ್ತು 
ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು. 


ರಂಜಕದ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಬೆಲೆ: 








420 

ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ : = 23,33 
18 
520 

ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್ಮಿನ ನಿರ್ಧಾರಿ ತಬೆಲೆ: = 10,40 
50 


ಸೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 7ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ. 2ರಷ್ಟು ರಂಜಕಾಮ್ಸ ಮತ್ತು 
1.55ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಕಾಶ್‌ ಇದು ಬೆಲೆಯು "ನ್ನಗೆ 545 ರೂಪಾ ನಯಿಗಳಿ ದರೆ ಸಾರ 
ಜನಕದ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯು 
545--(23,33 x 2-- 10.40 »« 1.55) 





= 68.88 ಆಗುತ್ತದೆ. 
7 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿವರಿ 
ಸುವ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು: 
ಉದಾಹರಣೆ 1: 

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಲು 10:5:5 ಪ್ರಮಾಣದ 4000 ಕೆಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುವು 
ವೆಂಬುದರ ಅಂದಾಜು: 
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ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 


() ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನಾರಿಸುವಿಕೆ: ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು 
ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಇರುವ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ನೀರಿ 
ನೊಡನೆ ಬಸಿದುಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ವಾಯುವಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ 
ಹೊಂದಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, 
ಯೂರಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ಇರದ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. 


(11) ಗೊಬ್ಬರದ ಚಿಲೆ: ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಬೆಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರ 
ವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬುದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ 
ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಪದ್ಧ ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಮೂಲ 
ಬೆಲೆಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 


(i) ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ: ಮೇಲಿನ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯೂರಿಯಾ. 
ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, 
10:5:5 ಪ್ರಮಾಣದ 4000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 


ಟಿ x ಎಮ್‌ 
ಕ್ಕೂ — 
ಎಫ್‌ 
4000 x 10 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ೫ ಹಾ 2000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ (ಅ) 
20 
4000 x 5 
ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ = 1250 . (ಆ) 
16 
4000 x5 
ಪೊಟ್ಕಾಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಇ 7 ಹಾ 333 ಆ (ಇ) 
60 


(ಅ) (ಆ) ಮತ್ತು (ಇ) ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 


2000 + 1250 + 333 = 3583 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಮಿಶ್ರಣವಾದಂತಾಯಿತು. 
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4000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲು ಕಡಮೆ ಬೀಳುವ 4000-3583 - 
417 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅಕ್ರಿಯ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ 
ಬೇಕು. 


ಉದಾಹರಣೆ 2: 
ಮಳೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ 40 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ರಾಗಿಯ ಸಲುವಾ 


ಒಬ 
ಗೊಬ್ಬರದ ಮಿಶ್ರಣವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಗೊಬರ ಎಷ್ಟು 
ಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬಂದರ ಅಂದಾಜು : 


> 


ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ. 


(1) ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರಾಗಿಯ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಾಗುವ 
ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ರಾಗಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಭೂ. ಹವಾಗುಣಗಳಿಗೆ 
ಹೋಲುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಪಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ರಾಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ 
ವೆಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜುಮಾಡಬಹುದು. 

(11) ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ 
ವಿವಿಧ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿವು ಆಗುವುದು. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇಕಾದ ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಸಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು 
ರಂಜಕದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ. 


(iii) ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು: ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳನ್ನು ರಾಗಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭೂಮಿಯ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟಿನಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲಾಂಶವು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ 
ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪರಿ ಸ ಲ್ಲಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವು ನೀರಿನೊಡನೆ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಸಿದುಹೋಗಬಹುದು. 


(೪) ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ 
ಸಸ್ಕಾಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವುದು 
ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ .ಬೇರೆ .ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು 
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ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಕೆಲಸ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 40 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ರಂಜಕಾಮ್ಲ ಇವನ್ನು ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 
ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವುದೆಂದು 

ನಿಧ ರಿಸಿದೆಯೆ ಮಿಂದು ತಿಳಿದರೆ, 40 ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕ 
ವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬ ಬಹುದು. 


ಸಾರಜನಕ 40x40 = 1600 ಕಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
ರಂಜಕಾಮ್ಲ 40x20 - 2800 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 


ಸ್ಕಾಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ 


[3] 


ಹು,ಸ 
ಊಟ 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 


ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 1600೬ 100 


ಕ್‌ 


(20% ಸಾರಜನಕ) ಎ = 8000 ಕಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
20 
ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ 800 x 100 
(16%( ರಂಜಕಾಮ್ಹ) ಇ... = 5000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
16 


ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿ(ರೀತಿ) 
ಕಾವಿ @ 


ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಮೋದ ದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಖುಷ್ಕಿ (ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದ) ರಾಗಿಗೆ ಎಲ್ರ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನೂ 


ಗಾ 


ಬಿತ್ತುವ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಟಿಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ $ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆರೆಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೆ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಬೀಜ-ಗೊಬ್ಬರದ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವು 
ಬೀಜದ ಸಾಲಿನಿಂದ 2-3 ಸೆಂಟಮಾಟರ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2-3 ಸೆಂಟಿಮಾಟರ್‌ 
ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಬಿತ್ತಬಹುದು. 
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಮಯ: ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಸಮಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

]. ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೀತಿ. 
ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು (ಪರಿ), 
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. 
ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲತೆ. 


ಹ WN 
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ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಗೊಬ್ಬರ: ಬಿತ್ತುವಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಟಿಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕುವ 

ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಎನ್ನುವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ನವು ಸಣ್ಣದಿದಾಗ 
ವ ಬ ಣ ಟು 


ಶಂ 
[A 


ಆಹಾರಾಂಶವನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳು ವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದಲ್ಲದೆ 
ಸಸ್ಯವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರಿಂದ 
ಬೇರುಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಸ್ಮಾಹಾರದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದು ಅತ್ಮವಶ. 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಊರ್ಜಿತಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಬೀಜದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕೊಡ 
ಬೇಕು. ಅದರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೀಜಕ್ಕೊದಗಿದರೆ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹುಟ್ಟಿಬಾರವು. 


ಮೇಲುಗೊಬ ರನ ಬೆಳೆಯು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಡುವ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮೇಲು 
ಗೊಬ್ಬರೆ ಎನ್ನುವರು. ಸಸ್ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ 
ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತ ಹೋಗ 
ಬೇಕಾಗುವುದು. ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ 
ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವನ ವೆ 

ಲಾಗುವುದು. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ 


ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಹಾಕುವುದು ಲೇಸು. 


ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಮಾಪನ: ಸಸ್ಯಗಳ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ೩ 
ಸಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಪೃಥಕ್ಕರಣ ಮಾಡ 
ಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರಿತ ವಿಂತಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ಆಹಾರಾಂಶವೂು 
ಕಡಮೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಹಾರಾಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು (ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿ. ಬೆಳೆಸಿ, ಇಂಥ 
ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರಪಡಿಸಬೇಕು). ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸ 
ಬೇಕಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಹಾಕಿ ಹಾನಿಪಡುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ. ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೊದಗಿಸಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದನ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಟ 


ಸ 


ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳು: ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ 
ವಾಗಲೆಂದು ಬೀಜ ಇಲ್ಲವೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
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ಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವರೀತಿ ಇಲವ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವರು. ಗೊಬ್ಬರ 
ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ತಿಯು ಬಳೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗೊ ೂಬ್ಬರದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನವ 
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೀತಿ ವಿಧವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲವು 
ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಆಳದಲ್ಲಿ 
ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಹಾಕಿದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರ ಗಳಾದ ರಂಜಕ 
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾದ ಸಾ ಹಾಕುವುದು 
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ವಿವಿಧ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಗ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


() ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆ: ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಂಥ ಕಡಮೆ ಅಂತರ 


ವಿರುವ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ 
ಕ ಣ್‌ ಗ ಣಿ 


ಇ ಒತ್ತಿ ಪ್ರ 
ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುವರು. ಗೊಬ್ಬರವ ವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲವೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ 


ಹಾಕುವರು. 


ದ್‌ 


(1) ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವಿಕೆ: ಈ ಪದ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತಲಾಗುವುದು. ॥ ಬೀಜ-ಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆಗಳಂ ಥ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿ 
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೀಜದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಬೀಜದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕ 
ಲಾಗುವುದು. ಗೋಧಿ. ರಾಗಿ ಮುಂತಾದ ಕಡಮೆ ಅಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ 
ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಆದರೆ ಬೀಜ 
ದೊಡನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೀಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಾರವು. ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 


ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ನಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ 
ಬಹುದು. 


ಚೀಜ 
ತ ಸಿಲದೆ ಮೊಟ್ಟ 
¥ (ಬರ 
ಬ 


ಚಿತ್ರ 46: ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಬೀಜ ಹಾಗೂ 
ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶನ. 


? 


(ii) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ: ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿರುವ ಕೈಗಾಳು ಹಾಕಿದ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ 
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ಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬಹುದು. ಬೀಜ ಹಾಕಿದ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದ 
ಸುತ್ತಲೂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 
ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು 
ಉಂಟು. 


(೫) ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ: ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲಿನಿಂದಾದ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕುವರು. ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರವು ಮರುಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದು. 
ಬಿತ್ತುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಒಣಗಿಹೋಗಿದರೆ ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು 
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗೊಬ್ಬರವು ಆಳವಾಗಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ, ಆರ್ದ್ರತೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗುವುದು. 
ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಷ್ಟವಾದುದು. ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ಹಾಕಲು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 





ಚಿತ್ರ 47: ಗೊಬ್ಬ ರಹಾಕುವ ಸಲಕರಣೆ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಚತ್ರ. 


( ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಕುವಿಕೆ: ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಬಿತ್ತುವಾಗಲೂ 
ಮತ್ತು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಈ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಬೇರುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹತ್ತಿ: 
ಜೋಳ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿಟ್ಟು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವರು. ಬೆಳೆಯ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೀತಿಯ 
ಮೇಲಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು 
ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಚಿತ್ರ 48: ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬದಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ. 


(೪) ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ (ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ): 


ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ತುಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ೂಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಮೆಣಸು, 
ಟೊಮೆಟೋ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ ಲ ಅಂತರವಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ನಿಗೆ ಮೇಲು ಗೊಂ ಬ್ರರವನ್ನು 


ಅನುಸರಿಸ ವರು. ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಸಸ್ನದಿಂದ ಎಷ್ಟು. 


£1 
ಭಏ; 
ತ 
CL 
(ಗಾ 
ತ್ರಾ 
9 
ಟಿ 
CL 
1 
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ಬಿತ್ರ 49: ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರುವಿಕೆ. 


(೪1) ನೀರಾನರಿಯೊಡನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ: ನೀರಾವರಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರಿನೊಡನೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡಬಹಂದು. ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ 
ಅಮೋನಿಯಾ ಇರುವ ದ್ರಾವಕ, ದ್ರವರೂಪೀ ಅಮೋನಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಗೊಬ್ಬರ 
ಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಗೊಬ್ಬರದ ದ್ರಾವಣ ತುಂಬಿದ 
ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಒಂದನ್ನು ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದ 
ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಗೊಬ್ಬರವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಬೀಳುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

(vii) ಪತ್ರ ಸಿಂಚನ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ 
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನೊದಗಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಯೂರಿಯಾದಂಥ ಗೊಬ್ಬ 
ರದ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೋಧಿ, ಕಬ್ಬು 
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ನೊಬ್ಬರ ಹೇಲಎದ 
ಮಿತ್ತ ಉ 
“J 


ನೀರುಕಾಲುವೆ 


ಚಿತ್ರ 50: ನೀರಾವರಿಯೊಡನೆ ಗೊಬ್ಬರದನ್ನು ಮಿಶ್ರಮಾಡುವಿಕೆ. 
ಗಳಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 12 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು 450 ಲೀಟರ್‌ ನೀರಿನ 


ಕರಗಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 


ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಇರುವ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುವುವು 
ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಸ್ತಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಸಿಂಚನ 
ಸ 


ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೂರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬ ರವನ್ನು ಈ ಪದ್ಧತಿ 
ಯಿಂದಲೇ ಕೊಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಾರದು. ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಸ್ಮಾಹಾರ 


ವ ಹಾ ತ್‌ mT ಎ pe 
ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಅನುಸರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. 
hd 
ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ 
ಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬಹುದು. 


(0) ಮಣ್ಣಿನಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ: ದ್ರವರೂಪೀ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು 15ರಿಂದ 
20 ಸೆಂಟಿವಿಶಟರು 1 ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಒಳಸೇರಿಸುವರು. ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ 
ಹೌದು (ತೊಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಗೊರ ಬ್ವರವನ್ನು ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೆಗಳಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ರೀತಿಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 


a 
30 

| 

fl 

ಲ್‌ 

ಗ್ದ 

೩ 25 
el 

ಲ 
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ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
(1) ಸಾಗುವಳಿಗೆ ತರದ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಕೆ? 
(2) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವ ಉದ್ವೇಶಗಳಾವುವು? 
ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು 


(3) ರೈತನೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 
ಷೆ 


(4) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಣವರ್ಧನೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? 


(5) ಕಾಂಪೋಸ್‌, ಅಂದರೇನು? ಕಾಂಪೋಸ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ 


(6) ಗುಣಿಪದ್ಧ ತಿಯಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ 


Ug 


(7) ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳಾವುವು? 

(8) ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯ 
ಗಳನ್ನು ಗಮಸಿಸುತ್ತೀರಿ? 

(9) ಕೃತ್ರಿಮ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಎಂದರೇನು? 
ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡುವಿರಿ? 


ನ 
ಲ್ನ 
(10) ಸಸ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು 


(11) 2000 ಕೆ.ಜ.. 1 ಕೆ.ಜಿ. ಅಮೋ 
ನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌, ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ 
ಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. 


(12) ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ವಿವಿಧ ಪದ್ಧ ತಿಗಳಾವುವು? ಯಾವುದೇ ಒಂದಂ 


ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? 


(13) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? 


ಸ್ಯ ಅನ್‌ 
(14) ಎಲೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧ ತಿಯ ಅವಗುಣಗಳೇನು? 


(15) ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ 


ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? 


ಅನುಬಂಧ 


1. ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಏಕಮಾನ ಪದ ತಿಗಳು 
(1) ಉಡ್ಡ: 4 


10 ಮಿಲಿಮಾಟರುಗಳು (ವಿಂ.ಮೀ) ಜಾ 
100 ಸೆಂಟಿಮಾಟರುಗಳು = 


1 ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 


1 ಮಾಟರು 


1000 ಮಾಟರುಗಳು = 1 ಕಿಲೋಮಾಟರು. 
1 ಅಂಗುಲ = 25.4 ಮಿಲಿಮಾಟರುಗಳು 
1 ಅಡಿ = 30.48 ಸೆಂಟಮಾಟರುಗಳು 
1 ಮೈಲಿ = |,609344ಕಿಲೋಮಾಟರುಗಳು 
1 ಮಿಲಿಮಾಟರು = 0.039370] ಅಂಗುಲ 
1 ಕಿಲೋಮಾಟರು = 0.62137 ಮೊಲಿ 
(2) ಶೇತ್ರ: 


100 ಚದರ ಮಿಲಿಮಾಟರುಗಳು 
10000 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 


ಚದರ ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 
ಚದರ ಮಾಟರು 


1 
] 
1 ಹೆಕ್ಟೇರು 
| 


10000 ಚದರ ಮಾಟರುಗಳು = 
100 ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳು = | ಕೆಲೋಮಿಟಾಟರು (ಚದರ) 


1 ಚದರ ಮೈಲಿ 


ಚದರ ಮೈಲಿ 

ಚದರ ಅಂಗುಲ 

ಎಕರೆ 

ಚದರ ಕಿಲೋಮಿಾಟರು 
ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ 


he ಇ 


(3) ಗಾತ್ರ: 


ಶ್ರೀ 


ಘನ ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 
ಘನ ಮಾಟರು 
ಘನ ಅಂಗುಲ 


oj 


1 ಘನ ಅಡಿ 


= 2.58999 ಚದರ ಕಿಲೋ 


॥| 


Il 


ಮಾಟರುಗಳು 
640 ಎಕರೆಗಳು 
6.4576 ಚದರ ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 
0.404686 ಹೆಕ್ಟೇರು 
0.386101 ಚದರ ಮೈಲಿ 


= 2,4711 ಎಕರೆಗಳು 


0.06102 ಘನ ಅಂಗುಲ 
35.314 ಘನ ಅಡಿಗಳು 


= 16,387 ಘನ ಸೆಂಟಿಮಾಟರು 


ಗಳು 
0.283 ಘನ ಮಾಟರು 


ರಃ 


ತ್ರ 
1 
tl 
Ro 
FD 


a0 
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(4) ತೂಕ: 


10 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮುಗಳು 
100 ಸೆಂಟಿಗ್ರಾಮಗಸಗಳು 
1000 ಗ್ರಾಮುಗಳು 
100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮುಗಳು 
1 ಗ್ರಾಮ್‌ 
1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 
1 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್‌ 
1 ಪೌಂಡು 
1 ಟನ್‌ 


ಸೆ ಧಾ 
|:ಸೆಷ 1,8: ಫ್ಯಾ. 


ಎ್ಲ ಸಲ್ಲ ಆ 
ವೀರಿನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 


ವೀರು ಮಂಜುಗಟು ವ ಬಿಂದು 
(5) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 
4 ಗಿಲುಗಳು 
(ದಿ 


2 ಪಿಂಟುಗಳು 
4 ಕ್ಲಾರ್ಟುಗಳು 


10 ಮಿಲಿ ಲೀಟರುಗಳು 
100 ಸಿಂಟಿಲೀಟರುಗಳು 
1000 ಲೀಟರುಗಳು 

1 ಪಿಂಟು 

1 ಗ್ಯಾಲನ್‌ 


(6) ಇತರೆ: 


1 ಪ್ರಮಾಣಶ ವಾತಾವರಣ 


ll 


|| 


ರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


1 ಸೆಂಟಿಗ್ರಾಮ್‌ 


1 ಕಿಲೋಗ್ರಾವಕ್‌ 

1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ 

0.035270 ಔನ್ಸ್‌ 
2.20462 ಪೌಂಡುಗಳು 
0.9842ಟನ್‌ 
0.4535924 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್‌ 


= 1.01605 ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಟನ್ನುಗಳು 


I 


| 


| 


| 


|| 


“ಥಾ. ೨ಸ್ಸೆ 
212 100. 
32 “0 
ಪಿಂಟಂ 
ಕ್ವಾರ್ಟ್‌ 


ಗ್ಯಾಲನ್‌ (ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌) 
ಸೆಂಟಿಲೀಟರು 

1 ಲೀಟರು 

1 ಕಿಲೋ ಲೀಟರು 

0.4732 ಲೀಟರು 

3.7853 ಲೀಟರುಗಳು 
0.2064 ಗ್ಯಾಲನ್ನುಗಳು 


ಹ ಗ ಗ ೫ 


ಪ್ರತಿ ಚಂದರಂಗುಲಕ್ಕೆ 14.71 
ಪೌಂಡುಗಳು 

ಪಾದರಸದ 76.39 ಸೆಂಟಿ 
ಮಾಟರುಗಳು - 


ಆಅನುಯಂದ 


ಸುಬಂಧ 245 


ಜ್‌ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಿಗೆ 10,13 ಎರ್ಗು 
ಗಳು 


(7) ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ ಅಳತೆ: 


ಒಂದು ಏಕರೆಯ ಅಂಗುಲ = 3630 ಘನ ಅಡಿಗಳು 
27.154 ಗ್ರಾಲಸ್ನುಗಳು 


= ಚೈ ಎಕರೆ ಆದಿ 
12 
ಒಂದು ಎಕರೆ ಆಡಿ ~ 43.560 ಘನ ಆಡಿಗಳು 
= 3.25851 ಗಾಲನ್ನುಗಳು 
= 12 ಏಕರೆ ಅಂಗುಲಗಳು 


ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ = 1.728 ಸನ ಅಂಗುಲಗಳು 
7.48] (ಸುಮಾರು 7.5) 
ಗ್ಯಾಲನ್ನು ಗಳು 
- 602,4(ಸುಮಾರು62.5) ಪೌಂಡು 
ಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. 
ಒಂದು ಗಾ ಲನ್‌ 231 ಘನ ಅಂಗುಲಗಳು 
- = ಸುಮಾರು 833 ಪೌಂಡುಗಳು 
ತೂಗುತ್ತದೆ 


ಒಂದು ಕ್ಲೂಸೆಕ್‌ = ಶ್ರುತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 7.481 ಗ್ಯಾಲನ್ನು 
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= ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 448.83 
(ಸುಮಾರು (50) ಗ್ಯಾಲನ್ನು 
ಗಳು. 

= ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2698 ಗ್ಯಾಲನ್ನು 
ಗಳು 

= ಓಂದು ಗಂಟೆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 
1 ಎಕರೆಅಂಗುಲ (ಸುಮಾರು 
1 ಗಂಟೆ) 


11. ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪರಿವರ್ತನಾ ಅಂಶಗಳು 


1 ನೆಯ ಅಂಕಣವನ್ನು ನೆಯ ಅಂಕಣವನ್ನು 
೨ನೆಯ ಅಂಕಣದಾಗಿ 1ನೆಯ ಅಂಕಣವಾಗಿ 





೯ಸಲ; ಅಂಕಣ ಅಂಕಣ 2 ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 
ಇದರಿಂದ ಗುಣ ಇದರಿಂದ ಗುಣಿ 
ಉದ್ದ 
೧.621 ಶಿಲೋವಿಶಾಟರ್‌. (ಕಿ...) ಮೈಲಿ, (ಮೈ.) 1.609 
1.094 ಮಾಟರ್‌. (ಮಾ.) ಗಜ. (ಗ್ರ) 0.914 
0.394 ಸಂಿರಿಸಾಟರ್‌. (ಸೆಂ, ಮಾ.) ಅಂಗುಲ. (ಆಂ) 2.54 
ಕ್ಷೇತ್ರ 
0.386 ಕಲೋಮೂಾಟಿರ್‌. (ಕಿ. ಮಾ.) ಮೈಲಿ (ಮೈ) 2.590 
241.1 ಕೆಲೋಮಖಾಟರ್‌. (ಕಿ.ಮೂಾ.) ಎಕರೆ, (ಎ.) 0.00405 
2.411 ಹೆಕ್ಸೇರ್‌. (ಹೆ.) ಏಕರೆ. (ಎ.) 0.405 
ಗಾತ್ರ 
0.00973 ಬಾರ್‌ . (ಪಟಾ) ಏಕರೆ--ಆಂಗುಲ 102.8 
0.0284 ಲೀಟರ್‌ ಬುಶೆಲ್‌, ಬು. 35,24 
ಮೊತ 
2.205 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ. (ಕೆ.ಜೆ.) ಪೌಂಡು. (ಪ್‌. ) ೧.454 
0.035 ಗ್ರಾಂ ಔನ್ಸ್‌ (ಔ,) 28.35 


0.801 ಕಜ/ರಕ್ಟೇರು ಹೌ/ಎಕರೆ 1.12 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


(ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ - ಕನ್ನಡ) 


Absorb 

Acid Soil 

Active 

ADCO Process 

Addition 

Adhesion 

Adsorption 

Aerial Survey 

Agricultural Policy 

Agrillaceous Rock 

Agronomy 

Alfalfa (Lucerne) 

Alkalinisation 

Alkaloid 

Aluminium Phosphate 

Alluvial 

Almond 

Amide 

Amino Acid 

Ammoniated Super 
Phosphate 

Ammonium Chloride 

Ammonium Nitrate 

Ammonium Phosphate 
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Macro-nutrient 
Magnesium 
Management 
Manganese 

Manure 

Marshy Soil 

Mase 

Massive 

Maximum 

Medium Soil 
Mercury 
Metamorphic Rock 
Metre Reading 
Metric Potential 
Metric Tension 
Mica 
Micro-Organism 
Microbe 

Millet 

Milo 

Minerals 

Mineral Soil 

Mixed Farming 
Moderately Steep Slope 
Moisture 

Moisture Equivalent 
Molasses 

Mole Drain 
Molybdenum 
Mono-Ammonium Phosphate 
Mono-Calcium Phosphate 
Monsoon 

Mosses 

Mold 

Muck Soil 

Mulch 

Muscovite 

Mustard 

Mycella 


ಹಿರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಾಂಶ 
ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ಗೊಬ್ಬರ 
ಜವಳು ಮಣ್ಣು 
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 
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ಲ 


ಇ (| 21 
OC 
SNS] 
ಸತಿ 
೯ 
© 


1 
©) 


tx 
1) 
ತ 
ತೆ 


£4 
fl 
೨) 
ಸತ 
ಲ 
(ಗ 
ಲ್ಲ 


[i 
ಸ 
RS 
Gl £1 


ಕ 
( 
Gl 

KG 
ತೆ 
[ಈ 
€ 
ತಿ 
tl 
© 
& 


ಮಾನೋ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ 
ಮಾನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ 
ಮಳೆಗಾಲ 

ಹಾವಸೆ 

ಅಣಬೆ 

ಮಕ್‌ ಮಣ್ಣು 

ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌ 

ಸಾಸಿವೆ 

ಕೇಂದ್ರಕಣ 
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Natural 

Neem (Meliaazhal 101110) 
Negative Charge 

Negative Pressure 
Neubauer Seedling Method 
Neutron Scattering 

Niger (Guizotia abyssinica) 
Night Soil 

Nitrification 

Nitrogen 

Nitric Acid 
Nitro-Phosphate 
North-Eastern Belt 
Notched Opening 

Nozzle 

Nucleo protein 

Nucleus 


Oats 

Oil Cake 
Oil-Seed 

Olivine 

Onion 
Open-Ditch Drain 
Orange 

Orchard Grass 
Order 

Organic 

Organic Matter 
Organisms 
Orthoclase 
Ortstein 

Osmotic Pressure 
Outlet 

Oxidation 
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Oxygen 


Paddle Wheel 

Pan 

Parent Material 

Parshall Flume 

Particle 

Particle Density 

Particle Size 

Pasture grass 

Peach 

Pear 

Pearl Millet (Pennisetum 
typhoidcum) 

Peaty Soil 

Pedocalcification 

Pedogenic Process 

Peg 

Perched Water Table 

Percolation 

Permiability 

Perrenial 

Persian Wheel 

Pest 

pH (ಪಿ.ಎಚ್‌) 

Phospholipides 

Phosphoric Acid 

Phosphorous 

Photo-synthesis 

Physical 

Phytin 

Picottah 

Piezometer 

Pipe 

Pit-Method 

Plan 

Plant Cover 

Planting 


ಆಮ್ಲಜನಕ 
P 


ತುಳಿತದ ಚಕ್ರ 

ಸ್ವರ 

ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯ 
ಪಾರ್ಶಲ್‌ ಫ್ಲೂಮ್‌ 
ಕಣ 

ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ 
ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ 

ಮೇಲಿನ ಹುಲು 
ಪಿಯರ್‌ 

ಸಜೆ 

ಪೀಟ್‌ ಮಣ್ಣು 
ಪಿಡೋಕ್ಕಾಲ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್‌ 
ಭೂನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ 
ಗೂಟ 

ಊಧ್ವ ತ ಸ್ಥಿತ ಜಲಪಾತಳಿ 
ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ 


ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೆ. ೇಷಣೆ 
ಭೌತಿಕ 

ಫೈಟಿನ್‌ 
ಪಿಕೋಟಾ 
ಪಿರೋಮೀಟರ್‌ 
ಕೊಳವೆ 

ಗುಣಿ ಪದ್ಧ ಶಿ 
ಯೋಜನೆ 
ಸಸ್ಕಾಚ್ಛಾದನ 
ನಾಟಿಮಾಡುವಿಕೆ 
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Plasticity 

Platy 

Plough Sole Placement 
Plum 

Podzolization 
Polyphenol 
Pomegranate 

Pond 

Poor Structure 
Porcelene Soil 

Pore Space 

Porosity 

Potassium 

Potassium Chloride 
Potassium Meta-Phosphate 
Potassium Sulphate 
Potato 

Potential Energy 
Poultry Manure 
Power Driven 
Practical Management 
Prairie 

Present 

Pressure Membrane Apparatus 
Primary Particles 
Prism 

Process 
Productiveness 
Protein 

Protoplasm 

Prune 

Puddle 

Pump Drain 

Pumpkin 


Quartz 


Rabi Crop 
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ಇಷ್ಟ ನಜ ತಮೆ (ದ್‌ ಇ0್ರ ಡ್‌್‌ 
ಸಿಕ್ಟೈಷ್ಟ ರತನ ಬದ ಸರೂಪ 







ಗಟ ಸಿಂದ್‌ 

೨ 
“ಟಾ ಸಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೊ:ರದ್‌ 
ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್‌ ಮೆಚ 
ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ರೇಟ 


U 


ಪ್ರೂನ್‌, ಸಮರುವುದು 
ಕೆಸರು 
ಪಂಪಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ 


ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 
0 

ಬೆಣಚು 
R 

ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ 
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Rabi Rains 

Radio Active Isotope 
Ramachandra Moht 
Ramio 

Radish 

Rape 
Reclamation 
Reduction 
Regolith 

Relief 

Remedy 
Reservoir 
Residual Soil 
Residue 

Resource 

Rhodes Grass 
Rice 

Ridge and Furrow 
Ridged Gourd 
Right-angle 

Ring Placement 
Rings and Basins 


Rock Phosphate 
Root Hair 
Rough 

Rotation 
Rotatary Type 
Rye 


Safflower 

Saline Alkali Soil 

Saline Soil 

Salinisation 

Salt Free Soil 

Sample 

Sand _ 
Sunn Hemp (Crotalaria juncia) 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ 

ಕಿರಣ ಪಸರಿಸುವ:ಐಸೋಟೋಪ್‌' 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋಟ್‌ 
ರೇಮಿಯೋ 

ಮೂಲಂಗಿ 

ರೇಪ್‌ 

ಪುನರ್ಸುಧಾರಣೆ 

ಅಪಕರ್ಷ: 

ಮಣ್ಣಿ ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಸ್ತು 
ಭೂಮಿಯ ಉಬ್ಬುತಸಗ್ಳು 
ನಿವಾರಣೋಪಾಯ 
ಜಲಾಶಯ 

ಶೇಷ ಮಣ್ಣು 


%ಂ 
ಅವಶೇಷ, ಶೇಷ 


ಭತ್ತ 

ಸಾಲುಬೋದು (ದಿಂಡು) 

ಹೀರೆ 

ಕಾಟಕೋನ (ಸಮಕೋನ) 

ವರ್ತುಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು 

ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಬಟ ಲಾಕಾರದ 
ಮಡಿಗಳು ನ 

ರಂಜಕಶಿಲೆ 

ಬೇರುಕೇಶ 

ಹುರಬರಕ (ಒರಟು) 

ಕಾಲುಗೈ, ಸರದಿ 

ತಿರುಗುವ ಪ್ರಕಾರ 

ರಾಯ್‌ (ರೈ) 


5 


ಕುಸುಬಿ (ಕುಸುವೆಂ) 

ಚೌಳು ಕ್ಷಾರಯುತ ಭೂಮಿ 
ಲವಣಯುತ ಮಣ್ಣು (ಚೌಳು ಮಣ್ಣು) 
ಚೌಳೀಕರಣ 

ಲವಣಮುಕ್ತ ಭೂಮಿ 

ನಮೂನೆ 

ಮರಳು 

ಹಪ್ಸೆಣಬು 
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Saturation Capacity 
Saturation Extract of Soil 
Scarcity Tract 

Scoop 

Scooping 

Season 

Seasonal Irrigation 
Secondary Mineral 
Secondary Particle 
Seed Bed 
Seed-cum-Fertilizer Drill 
Sediment 

Sedimentary Rock 
Semi-arid. 
Semi-tolerant 

Sensitive 

Series 

Serpentine 

Sesbenia (Susbenia 501೧೪0) 
Sewage 

Shale 

Shallow Medium 5011 
Shrinkage 

Side Band Placement 
Sieve 

Silt 

Single Grain 

Single Moht 

Single Super Phosphate 
Sod Forming Crop 
Sodic 

Sodium Nitrate 

Soil Conservation 

Soil Cover 

Soil Injection 

Soil Mapping 

Soil Moisture 

Soil Moisture Tension 
Soil Productivity 

Soil Profile 


ಜಲತೃಪ್ತಿ ಶಕ್ತಿ (ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 
ಮೃದ್ಧಾರ 

ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶ 

ಹುಟ್ಟು (ಸೌಟು), ಗೋರಿಗೆ 


; 
ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರಟ ಗುಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆ 
ಹಂಗಾಮು 
ಹಂಗಾಮಿ ನೀರಾವರಿ 
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಖನಿಜ 
ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಣ 
ಒಟ್ಟು ಪಾತಿ 
ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೂರಿಗೆ 
ಮಡಿ 1 
Ke] 
ಜಲದೃಢ ಶಿಲೆ 


ಅಲ್ಲ ಶುಷ್ತ 


ಆಕಂಂಚನ 

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಕುವುದು 
ಜಾರಿಸು 

ರಜ 

ಏಕ ಕಣ 

ಒಂಟಿ ಮೋಟ್‌ (ಕಪಿಲೆ, ಕಪ್ಪಲ) 
ಸಿಂಗಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ 
ಗುಂಜರು ಬೇರಿನ ಬೆಳೆ 
ಸೋಡಿಕ್‌ 

ಸೋಡಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 
ಭೂಸಂರಕ್ಷಣೆ 


ಭೂಆಚಾ ದನೆ 
ದಮುಣಿ ನಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು 
ಮಣ್ಣಿ ನ ರೇಖಾಚಿತ್ರ 
ವಮ್ಹದ್ಧಲ 

ಲ'ಜ 
ಮೃದ್ಧಲಕರ್ಷಣ 
ಮಣ್ಣಿನ ಫಲದಾಯಕತೆ 

ಗಣ 

ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವ ದೃಶ್ಯ (ಮಣ್ಣುಸ್ತರ) 
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Soil Separates 
Soil Solution 
Solid 

Solon Chak 
Solonetz 
Solubility 
Sondio 
Sorghum 
South-Eastorn Belt 
Spade 

Specific Gravity 
Speck 
Spheroidal 
Spinach 


Sprinkler or Overhead Irrigation 


514010 Isotope 
Starch 

Steel 

Steel Industry 
Steep Slope 

Stiff Clay 

Stone Fruit 
Straight Fertilizer 
Straw-herry 

Strip 
Strip-Cropping 
Structure Destroyed 
Structureless 
Stubble 

Stubble Mulch 
Sub-Angular Blocky 
Sub-lrrigation 
Sub-Soil 

Sugar 

Sugar Beet 
Sugarcane Trash 
Sulphur 

Sun Flower 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಡಿಗಳು 
ಮಣ್ಣು ದ್ರಾವಣ, ಮೃತ್ತಿಕ ಜಲ 
ಘನವಸ್ತು 
ಸೋಲನ್‌ ಚಾಕ್‌ 
ಸೋಲೋ ನಿಟ್ಟ 
ದ್ರಾವಣತೆ 
ಸೊಂಡಿಯೋ 
ಜೋಳ 

ನೈರುತ್ಯ ಪಟ್ಟಿ 
ಸನಿಕೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾರ್ಥ್ಯ 
ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗೋಲಾಕಾರ 


ಪಾಲಕ 


ಜಲಪೋಕ್ಷಣ ಪ 


ಬಾಳ ಧ್‌ 
ಟು 
ಎನಿ po 
ಚಿಮುಕು ನೀರಾವರಿ ಪ 
ಹ ಣಾ ವರಿ 
ಸೇಚಕ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ರ 
ಕೌ ಕತೆ 


ಧ್ರುವ ಐಸೋಟೋ 


ತ್ರಿ 


ಣಿ 


ಟ್ರ 
ಉಕ್ಕು 
ಉಕ್ಕಿನ ಉದಿಮೆ 
kw 
ಕಡಿದಾದ ಇಳುಕಲು 
ಜಿಗುಟು ಎರೆ 
ಬಾದಾಮಿ 


ಬ ಜಂ 
WE) ಗೊಬ್ಬರ 
ಬ 


ಕೂಳೆಯ ಆಚ್ಛಾ ದನೆ 
ಉಪಕೋನ | ಘನಾಕಾರ 


A 
ಶರ್ಕರ, ಸಕ್ಕರೆ 
ಸಕ್ಕರೆ ಬೀಟ್‌ 
ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗೆ 
ಗಂಧಕ 
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ 
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Super Phosphate 
Surface 

Surface Area 
Surface Tension 
Survey 

Suspend 

Swarm 

Sweet Clover 
Sweet Potato 
Swing Bucket 
Synthesis 


Table 

Tank 

Tea 

Tensiometer 

Tetra Calcium 

Tetra Calcium Phosphate 
Tetra Hedral 
Thermo-Dynamic-Concept 
Tile Drain 

Timely Tillage 

Tip-Burn 

Tissue Testing 

Tolerant 

Tobacco 

Tomato 

Top Dressing 
Topography 

Total Soil Moisture Stress 
Toxic Substance 
Transition Tract 
Transpiration Ratio 
Transporated Soil 

Trash 

Trench 

Trench Latrines 
Tri-Calcium Phosphate 


ಈ 
ಆಲ 

ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಪಾತಳಿಕರ್ಷಣ 

ಸಮೀಕ್ಷೆ 

ತೇಲಾಡು 

ಜಂಗುಳಿ 

ಸ್ವೀಟ್‌ ಕ್ಲೋವರ್‌ 

ಗೆಣಸು 

ತೂಗುವ ಬಕೆಟ್‌; ಬಾರಡಿ 

ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ 

ತಕ 

ಟೀ 

ಮೃದ್ವಲಕರ್ಷಣ ಮಾಪಕ 

ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 

ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ 

ಟೆಟ್ರಾ ಹೆಡ್ತಾಲ್‌ 

ಉಷ್ಣಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪನ 

ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಸಿಗಾಲುವ 

ಸಮಯೋಜಿತ ಬೇಸಾಯ 

ತುದಿ ಒಣಗುವಿಕೆ 

ಸಸ್ಮಾಂಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಸಹಿಷ್ಣು 


ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವಿಕೆ 
ಮೇಲ್ಮೆ ಲಕ್ಷಣ 

ಪೂರ್ಣ ಮೃದ್ದಲ ಭಾರ 
ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು 

ಗಡಿನಾಡು 

ಬಾಹ್ರೀಭವನ ಪ್ರಮಾಣ 
ವಹನ ಮಣ್ಣು: ಸಾಗಿಹೋದ ಮಣ್ಣು 
ಸೋಗೆ 

ತಗ್ಗು 

ಚರಂಡಿ ಕಕ್ಕಸು | 

ಟ್ಪೆ $-ಕ್ಯಾಲ್ಲಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ 


264 ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


Tropical ಉಷ್ಣವಲಯ 
Triple Super Phosphate ಟ್ರಿಪಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ 
Tube Well ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
Turger Pressure ಟರ್ಗರ್‌ ಒತ್ತಡ 
Turnip ಟರ್‌ನಿಪ್‌ 
Tur Stalk ತೊಗರಿಯ ದೇಟು 
Two Bucket Lift ಜೋಡಿ ಬಾರಡಿಯ ವತ್ತುಸಾಧ; 
Two Fold ದಿವಿಧ 
Type of the Soil ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ 
U 
Ugani (Lettosmia Sp) ಉಗ 
Unit ಏಕಮಾನ 
Un-stable Isotope ಅಧೃವ ಐಸೋಟೋಪ್‌ 
Urea ಯೂರಿಯಾ 
Urine ಮೂತ್ರ 
Urine Collecting Pit ಮೂತ್ರಗುಂಡಿ 
V 
Vertical ಲಂಬ 
Vertical Section ನೇರವಾಗಿ ಅಗೆದ ಕೊಯ್ದ 
Vigna Catiana ಅಲಸಂದಿ (ಹಲಸಂದೆ) 
Vacuum Guagc ನಿರ್ವಾತ ಮಾಪಕ 
Viscosity ಜಿಡ್ಡು 
Volcanic Ash ಜ್ತಾ ಸೌಮುಖಿಯ ಬೂದಿ 
WwW 
Walter Application Efficiency ನೀರೊದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ 
Water Conservation ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ “ 
Water Cycle ಜಲಚಕ್ರ 
Water Holding Capacity ಜಲಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ 
Water Log ಜವುಳು 
Water Out-let ಪರಿನಾಳಿಗೆ 
Water Potential ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
Water Table ಜಲಪಾತಳಿ 
Wax ಮೇಣ 


Weathering ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ 
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Weed ಕಲೆ 
Wheat ಗೋಧಿ 
White Alkali ಬಿಳಿಯ ಕ್ಷಾರ 
Wild Indigo (Tephrosia Purpuria) ಕಾಡು ನೀಲಿ 
Wilting Point ಬಾಡಿಸುವ ಜಲಬಿಂದು 
Coefficient of Wilting ಬಾಡಿಸುವ ಗುಣಕ 
Wind Pump ವಾಯುಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರ 
Wire ತಂತಿ 

Y 
Yekka (Calotropis ೭101/೧0) ಎಕ್ಕೆ (ಎಕ್ಕಾ) 
Yield ಇಳುವರಿ 

7 
71೧0 ಸತಂ 


Zone ವಲಯ 
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(ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌) 
ಆ 

ಅಗಸೆ Linseed 
ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ Igneous Rock 
ಅಡವಿ ಮಣ್ಣು Forest Soil 
ಅಡ್ಕೋ ಪದ್ದತಿ ADCO Process 
ಅಣಬೆ Mold 
ಅಧ್ರುವ ಐಸೋಟೋಪ್‌ Un-stable Isotope 
ಅನ್ವಯಿಕತೆ Applicability 
ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶ Scarcity Tract 
ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರು ವಿಲ್ರಿಸುವಿಕೆ Free Flooding 
ಅಪಕರ್ಷಣೆ Reduction 
ಅಪಟೈಟ್‌ Apatite 
ಅಭಿಸರಣ ಒತ್ತಡ Osmotic Pressure 
ಅಭ್ರಕ Mica 
ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ Amino Acid 
ಅಮೈಡ್‌ Amide 
ಅಮೋನಿಯಾ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೂಪರ್‌ Ammoniated Super Phosphate 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ Ammonium Chloride 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ Ammonium Nitrate 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಥಾಸ್ಟೇಟ್‌ Ammonium Phosphate 
ಅಯೋಸಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ Ammonium Sulphate 
ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಸಲ್ಪೇಟ್‌ ನೈಟ್ರೆ(್‌ Ammonium Sulphate Nitrate 
ಅಲಸಂದಿ (ಹಲಸಂದೆ Vigana Catiang 
ಅಲ್ಪ ಶುಷ್ಕ Semi-arid 
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಥಾಸ್ಟೇಟ್‌ Alluminium Phosphate 
ಅವರೆ. ಹುರುಳಿ Bean 
ಅವರೆ Dolichos Lablab 
ಅವಶೇಷ Residue 
ಅವಾಕಾಡೊ Avocado 
ಅಸಹಿಷ್ಣು Sensitive 
ಅಸ್ಪೆರಾಗಸ್‌ Asperagus 
ಅಂಕಣ Compartment 
ಅಂಜೂರ Fig 


ಅಂಟುಗುಣ Cohesiveness 
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ಆಕಾಶದಿಂದ ನಡೆಸುವ ವೀಕಣೆ 


A 
ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್‌ ತಿರುಗಣೆ 
ಆಕುಂಚನ 


ಆಗ್ನೇಯ ಪಟ್ಟಿ 
ಆರ್ಚರ್ಡ್‌ ಹುಲ್ಲು 
ಆಚ್ಚಾಜನ ಬೆಳೆ 


ಆರ್ದ್ರತೆ 

ಆರ್ದ್ರ ಪ್ರದೇಶ 

ಆಮ್ಲಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಏಿ.ಎಚ್‌.) 
ಆಮ್ಲಜನಕ 

ಆಲ್ಕಲಾಯ್‌ 
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ 
ಆಳಬಾವಿಯ ನೀರೆತ್ತುವ ಯಂತ್ರ 
ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು 


ಆಂತರಿಕ ನೀರು ' 


ತ 


ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 
ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ 
ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ 
ಇಂಗಾಲೀಕರಣ 


ಈರುಳ್ಳಿ (ಉಳ್ಳಾ ಗಡ್ಡೆ ) 


೪೬0-1೯118೩00 
Inter Cultivation 
Potential Energy 


Aerial Survey 
Archecmedian Screw 
Shrinkage 
North-Eastern Belt 
Orchard Grass 
Cover Crop 

Mulch 

Artesian Well 
Orthoclase 
Hygroscopic 
Moisture 

Humid Region 
P.H. 

Oxygen 

Alkaloid 

Potato 

Deep Well Pump 
Deep Soil 

Ground Water 


Evapotranspiration 
Yield 

Carbon Di-Oxide 
Carbonaceous$ 
Carbonic Acid 
Carbonation 


Onion 
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ಉಕ್ಕಿನ ಉದಿಮೆ 

ಉಕ್ಕು 

ಉಗಿ 

ಉತ್ತುತ್ತೆ (ಖರ್ಜೂರ) ಮರ 
ುತ್ಯರ್ಷಣೆ 


ಉಪಕೋನ ಘನಾಕಾರ 

ಉಪವಸ್ತು 

ಉಪಸ್ಸಿತೆ 

ಉರುಟು ಕಣ 

ಉರುಟುಮಣ್ಣು 

ಉಷ್ಣಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನ ಕಲ್ರವೆ 

ಉಷ್ಕವಲಯ 

ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದ 
ಮಡಿಗಳು 


ತ 
ಎತ್ತು ಎಳೆಯುವ ಉಪಕರಣ 


ಎರೆಹುಳು ( ಮಣ್ಣು ಹುಳು) 
ಎಲುಬಿನ ಗೊಬ್ಬರ 
ಎಲೆಕೋಸು (ಕ್ಯಾಬೇಜ್‌) 
ಎಂಟಿಸೋಲ್‌ 

ಎಂಥೋ ಸೈನಿಸ್‌ 


ಉ 


Steel Industry 

Steel 

Ugani (Lettosmia Sp) 
Date Palm 
Oxidation 
Productiveness 
Sub-Angular Blocky 
By-Product 

Present 

Coarse Particle 
Coarse Soil 
Thermo-Dynamic Concept 
Tropical Land 

Rings & Basins 


ಊ 


Perched Water Table 


ಯ 


ಸ) An-lon 
Negative Pressure 
Negative Charge 


೫ 


Yekka (Calotropis gigantea) 
Aquent 

Oil Seed 

Bullock Drawn Implement 
Clay 

Earth Worm 

Bone Meal 

Cabbage 

Entisol 

Anthocyanin 


ಏಕ ಕಣ 

ಏಕತ್ರ ಮಿಲನ 

ಏಕಮಾನ 

ಏತ 

ಏಿತದ (ಎತ್ತು) ನೀರಾವರಿ 


ಒಟ್ಟುವಾತಿ 

[ae] 
ಒಡ್ಡು 
ಒಣ ಬೇಸಾಯ 
ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶ 
ಒತ್ತಡದ ಭಿನ್ನಪಾತಳಿ 
ಒತ್ತಡ ಪರದೆ ಸಾಧನ 
ಒಂಟಿಮೋಟ್‌ (ಕಪಿಲೆ, ಕಪ್ಪಲಿ) 


ಓರ್ಸ್‌ ಸ್ಟೀನ್‌ 
ಓಲಿವಿನ್‌ 


ಕಚ್ಚಾ 

ಕಚ್ಚಿ ನಂತಹ ದ್ವಾರ 
ಕಡಿದಾದ ಇಳುಕಲು 

ಕಣ 

ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ 

ಕಣಗಳ ದಾರ್ಥ್ಯ 
ಕಪ್ಪಭೂಮಿ (ಎರೆಭೂಮಿ) 
ಕಬ್ಬಿಣ 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಉನ್ನತ ಭಸ್ಮ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಸ್ಮ 

ಕಬ್ಬಿನ ಸೋಗೆ 

ಕಮಾನು 
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fo) 


Single Grain 
Flocculation 
Unit 

Lift 

Lift Irrigation 
Apricot 


Seed Bed 

Bund 

Dry Farming 

Dry Tract 

Diffusion Pressure Gradient 
Pressure Membrane Apparatus 
Single Moht 


ಸ್ಟ 


Oats 
Ortstein 
Olivine 


ಕ 


Crude 

Notched Opening 
Steep Slope 
Particle 

Particle Size 
Particle Density 
Black Soil 

[ron 

Ferric Oxide 
Iron Carbonatc 
Ferreous Oxide 
Sugarcane Trash 
Curvature 
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ಕರಿಕೆ (ಗರಿಕೆ) 
ಕರಿಕೆ (ಬರ್ಮಡಾ ಹುಲು) 
ಕರ್ಲ ಭೂಮಿ 


ಕಲಿಲ 

ಕಸಕಡ್ಡಿ 

ಕಸಕಡಿ ಗೊ 
ಟು ಆ 


ಕಾಟಕೋನ (ಸಮಕೋವ) 
ಕಾಡುನೀಲಿ 

ಕಾಫ 

ಕಾಲುಗೈ (ಸರದಿ) 
ಕಾಳಾಕಾರ 

ಕಿತ್ತಳೆ 


EA A %'2 
ರಣ ಪಸರಿಸುವ ಐಸೋಟೊಃ 


d 


ರಿ 
ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ (ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ) 
ಕುಸುಬಿ (ಕುಸುಮ) 


ಎಳೆಯ ಆಚ್ಛ್ರಾದನೆ 
ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು 
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 

ಕೃಷಿ ನೀತಿ 

ಕಟ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕೆರೆ" 

ಕೆಸರು 

ಕೆಳಮಣ 

ಕೈ ಸರಪಳಿ ಪಂಪ್ರ 
ಕೆಂ ಜೋಳ 
ಕೇಶಾಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ 
ಕೇಂದ್ರಕಣ 
ಕೊಚ್ಚಣೆ (ಸವಕಳಿ) 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ 

ಕೊಬ್ಬು 

ಕೊಳವೆ 


4 


ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 


Cynadon Dectilon 
Karki (Bermuda Grass) 
Karl Soil 

Colloid 

Litter 

Compost 
Decompose 
Humus 
Decomposilon 
Weed 

Dose 

Molasses 

Right Angle 

Wild Indigo (Tephrosia Purpuria) 
Coffee 

Rotation 
Grannular 

Orange 
Radio-active Isotope 
Insect 

Alfalfa (Lucerne) 
Safflower 

Drill 

Stubble 

Stubble Mulch 
Harrowing 
Pumpkin 
Agricultural Policy 
Bad Management 
Tank 

Puddle 

Sub Soil 
Hand-chain Pump 
Milo 

Capillary Action 
Mycella 

Erotion 

Byre 

Fat 

Pipe 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಕೊಳೆ 

ಕೋಕ್‌ 

ಕೋಟಕಾ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ 
ಕೋಷ್ಟಕ 

ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ 
ಕೆಲಿಚೆ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್‌ 


ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಅಮೋನಿಯ 


ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ "ಯಮ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇ 
ಕ್ಕಾಲ್ಲಿ ಯಮ್‌ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸೈನಮೈಡ್‌ 
ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ 
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳು 
ಕ್ಲೋರಿನ್‌ 
ಕ್ಷಾರೀಕರಣ 


ಖನಿಜ ಮಣ್ಣು 


ಗಜ್ಜರಿ (ಕ್ಯಾ ರೆಟ್‌) 
ಗಡಿನಾಡು 

ಗಡಿರೇಖೆ 

ಗರಸು 

ಗರಿಷ್ಠ 

ಗಂಧಕ 

ಗಾಜಿನ ನೂಲಿನ ಚಾಪೆ 
ಗುಣಕ 

ಗುಣಿ ಪದ್ಧ ತ್ರಿ 
ಗುರುತ್ವಾ ಕರ್ಷಣೆ 
ಗುರೆಳ್ಳು “(ಹುಚ್ಚಿಳ್ಳು 
ಗುಂಜರು ಬೇರಿನ ಸ 
ಗೂಟ 


ಮ್‌ 
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Tube Well 

Decay 

Coke 

Kotka Phosphate 

Table 

Poultry Manure 

Caliche 

Calcination 

Calcium Ammonium Nitrate 


Calcium Carbonate 
Calcium Nitrate 
Calcium Silicate 
Calcium Cynamide 
Cusec 

Active. Dynamic 
Functions 
Chlorine 
Alkalinisation 


Mineral 
Mineral Soil 


ಗೆ 


Carrot 

Transition Tract 
Boundary 

Gravel 

Maximum 

Sulphur 

Fiber Glass Map 
Coefficient 

Pit Method 
Gravitation 

Niger (Guizotia abyssinica) 
Sod-Forming Crop 
Peg 


272೩ 


ಗೈಗರ್‌ ಎಣಿಕೆ ಯಂತ್ರ 
ಗೆಣಸು 

ಗೊಬ್ಬರ 

ಗೋಡು 

ಗೋಡು ಮಣ್ಣು 
ಗೋಧಿ "ಕ 
ಗೋಲಾಕಾರ 
ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮಣ್ಣು 


ಗ ರಿಸೀಡಿಯಾ 


[ys 
ಸ್ಸ 


3 


11... 
<] ಮ 
ಗ 
aA 


ಗನ್‌ ಮಣೆ ಜ್‌ 
ಬಜಭೂತಗೊಂಡದ 


Y 


ಚರಂಡಿ ಕಕ್ಕಸು 

ಚರಂಡಿ ನೀರು 

ಚೇನಿ ಮಣ್ಣು 

ಚೆರಿ 

ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆ 

ಚೌಭೀಕರಣ 

ಚೌಳು ಕ್ಷಾರಯುತ ಭೂಮಿ 


ಕ ಟಿ 

4 uid 
aN tl 
3 

ಆ 

(ಲ 


TTS 
1] 


ಆ ಟ್ರಿಟ್ಟಿ CONG 
etl a 
Na 2೬ 
(ತ 
(ಡ್‌ 


ತೆ 
[C4 
4 


TT. 
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Geiger Counter 

Sweet Potato 

Manure 

Loam 

Loamy Soil 

Wheat 

Spheroidal 

Granite Soil 

Glyricidia (Glvricidia Macculata) 
Gleizution 


Compositions 
Solid 

Blocky 
Consolidated 


Trench Latrine 

Sewage 

Grouar (Cramopsis Psoralides) 
Porcelenc Soil 

Cherry 

Broad Cast Application 
Salinization 

Saline Alkali Soil 


Water Holding Capacity 

Water Cycle 

Hydrogen 

Moisture Equivalent 

Saturation Capacity 

Sedimentary Rock 

Water Table 

Sprinkler Or Over-Head 
Irrigation 
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ಜಲಯುತ ಭಸ್ಮ 
ಜಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 
ಜಲಶಿಲೆ 
ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ 
ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಜಲಾಶಯ 
ಜಲ್ಲಿ (ತುಂಡು ಕಲು) 
ಜಲೋತ್ಕರ್ಷಣೆ 
ಜವಳು ಮಣ್ಣು 
ಜವುಳು 
ಜಂಗಂಳಿ 
ಜಾಲಿಸು 
ಜಿಗುಟು ಎರೆ 
ಜಿಗಟು ತನ 
ಜಿಡು 
ಆ 
ಜಿನಗು ಎರೆ 
ಜಿಪ್ಸಮ್‌ 
ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಅಚ್ಚು 
ಜೀವಕೋಶದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗ 
ಜೀವಸತ್ತ 
ಜೀವಿಗಳು 
ಜೇಡಿ 
ಜೇಡಿ ಪದರಗಲ್ಲು 
ಜೋಡಿ ಬಾರಡಿಯ 
ಜೋಳ 
ಜ್ವಲನ ಕ್ರಿಯೆ 
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿ 


ಟರ್ಗರ್‌ ಒತ್ತಡ 

ಟರ್‌ನಿಪ್‌ 

ಟೇ 

ಟೆಟ್ರಾಕ್ಕಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ 
ಟೆಟ್ರಾಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ 
ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾಲ್‌ 

ಟೊಮೆಟೋ 

ಟ್ರಿಪಲ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಫಾಸ್ಟೇಟ್‌ 
ಟ್ಲೈ-ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ 


Hydrated Oxide 
Hydrolysis 
Aqueous Rock 
Water Potential 
Water Conservation 
Reservoir 

Jelly 

Hydration 
Marshy Soil 
Water Log 
Swarn 

Sieve 

51 Clay 
Plasticity 
Viscosity 

Fine Clay 
Gypsum 
Gypsum Block 
Nucleus 
Protoplasm 
Organisms 
Clay 

Shalc 
Bio-Chemical 
Two Bucket Lift 
Sorghum 
Oxidation 
Volcanic Ash 


Turger Pressure 

Turnip 

Tea 

Tetra Calcium 

Tetra Calcium Phosphate 
Tetra Hedral 

Tomato 

Triple Super Phosphate 
Tri-Calcium Phosphate 
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ಡೆ ಸೆ ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ 


ತಗ್ಗು 
ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರ 
ತಟ್ಟೆ ಸೈ ಯಾಕಾರ ಗುಣಮಾಡುವಿಕೆ 


ತಿ 

ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ 
ತುದಿ ಒಣಗುವಿಕೆ 
ತುಳಿತದ ಚಕ್ರ 
ತುಂಡು 

ತೂಗಂವ ಬಕೆಟ್‌ 
ತೂಬು 

ತೃಣ ಧಾನ್ಯ 

ತೆಪ್ಪ 

ತೆರೆದ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ತೆಂಗು 

ತೇಲಾಡು 

ತೊಗರಿ 
ತೊಗರಿಯ ದೇಟು 
ತೋಟದ ಭೂಮಿ 


ದನದ ಗೊಬ್ಬರ 

ದನದ ಮಲ ಅಥವಾ ಸಗಣಿ 
ದಾಳಿಂಬೆ 

ದಿನ್ನೆ ಮರಳು 
ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮ 
ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿ 

ದೋಷ 

ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ 
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 


ಡ 


Di-Ammonium Phosphate 
Di-Calcium Phosphate 


ತ 


Trench 

Platy 

Scooping 
Equivalent 
Wire 

Copper 
Rotatory Type 
Concentrated Manure 
Tip Burn 
Paddle Wheel 
Block 

Swing Bucket 
Outlet 

Millet 

Float 
೧೮೧-೧1೮1 Drain 
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ಸ್ತಂಭಾಕಾರ Columnar 


ಸ್ಥೂಲಗೊಬ್ಬರ Bulky Manure 
ಛು 
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ಲ ಸಾಂದ್ರತೆ 


ರ್ಜ 4 
೭2 ನ್ಞೂದಿ 


ೇಟಕಕಾರಿ 
ನೆ ೈಜೇಷನ್‌ 
ೇಯಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ 


ಖೆ 
@ 


ಇ ಡೂ 
ಣ್ಠ 
ಲಾ 
ಖಿ 
ತ್ತೆ 
ಲ್ಲ 


ಲ್‌ 1 


ಹಗುರ ಮಣ್ಣು 

ಹತ್ತಿಕಡ್ಡಿ 

ಹಪ್ಸೆಣಬು 

ಹಬಮ ಕ್ಲೋವರ್‌ 

ಹರಳು (ಔಡಲ) 

ಹರಿನಾಳಿಗೆ 

ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ 

ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ 

ಹಳಕು 

ಹಳ್ಳ, 

ಹಂಗಾಮಿ ನೀರಾವರಿ 
ಹೆಂಚಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಹಾವಸೆ 

ಹಿಮನದಿ ತಂದ ದ್ರವ್ಯ 

ಹಿರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರಾಂಶ 
ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ 

ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ 

ಹಿಂಡಿ 

ಹೀರೆ 

ಹುಟ್ಟು (ಗೋರಿಗೆ) 
ಹುರುಬರಕ (ಒರಟು) 
ಹೆಂಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಹುಳಿವುಣ್ಣು 

ಹೂಕೋಸು (ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್‌) 
ಹೆಮಟೈಟ್‌ 

ಹೆಂಟೆ 


ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು (ತಂಬಾಕು) 
ಹೊದರು (ಜಲ) 


Bulk Density 


Crystal 


Explosive 
Salinization 
Cohesion 
Sweet Clover. 


Light Soil 
Cotton Stalk 
Sunn Hemp (Crotalaria Juncia) 
Hubam Clover 
Castor 

Water Outlet 
Weathering 
Green Manure 
Granule 

Stream 

Seasonal Irrigation 
Tile Drain 
Mosses 

Glacial Material 
Macro-Nutrients 
Rabi Crop 

Rabi Rains 
Oil-cake 

Ridged Gourd 
Scoop 

Rough 

Prairie 

Acid Soil 
Cauliflower 
Haematite 

Clod 

Hydroxyl 
Hydroxide 
Tobacco 


. Burrow 
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ಹೊಂಗೆ (ಹಂಲುಗಲ) Honge (Karanj); (00118017111 
» glabra) 
ಹೊಂಡ Pond 


ಹ್ಯೂಮಸ್‌ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಬೆಳೆಗಳು Humus Depleters 


ತಪ್ಪು--ಒಪ್ಪೋಲೆ 


ಪುಟ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು 
8 ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್‌ಗಳ 
ಸೋಡಿಯಮ್‌ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್‌ 
ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
16 (ಪರರಣೆ) (ಪಸರಣೆ) 
16 ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲಿನ 
45 12 25 ಕೆ.ಜಿ. 250 ಕೆ.ಜಿ. 
104 27-28 ಆಗ್ನೇಯಪಟ್ಟೆ ಈಶಾನ್ಯಪಟ್ಟೆ 
ನೈರುತ್ಯಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ನೇಯಪಟ್ಟೆ 
105 3 ಆಗ್ಲೇಯಪಟ್ಟೆ ಈಶಾನ್ಯಪಟ್ಟೆ 
109 28 ನೈರುತ್ಯಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ನೇಯಪಟ್ಟೆ 
114. 29 ಪ್ರೊಫೈಟ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ 
144 14 ಆ (ಗ) ಅ (6) 
ಜಪ (1) ಜಪ್ರ (1) 
152 ಚಿತ್ರ35 ನೀರಿನ ಬೇರಿನ 
158 ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ 39: ಚಿತ್ರ 38 
159 ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ 38: ಚಿತ್ರ 39 
158 ಚಿತ್ರ ತುಂಬದ ತುಂಬಿದ 
251 ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಮ್‌ ಡೈ-ಅಮೋನಿಯಮ್‌ 
ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಫಾಸ್ಪೇಟ್‌ 
257 ಆಗ್ನೇಯಪಟ್ಟೆ ಈಶಾನ್ಯಪಟ್ಟೆ 
262 ನೈರುತ್ಯಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ನೇಯಪಟ್ಟೆ 
267 North-Eastern South-Eastern 
Belt Belt 
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ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ಸುಭಿಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ರೂ. 1-50 
ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 3-75 
ಕೀಟಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ 12-00 
ಕೀಟ ಹತೋಟಿ 10-00 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ 1) 5-00 
ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ. 10-00 


ಕೃಷಿ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾವಳಿ. ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 3-75 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 5-00 


ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರುಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೈಪಿಡಿ. ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 12-00 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 15-00 
ರೈತರ ನೆಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿ ನ ಮರಗಳು. ಸಾದಾ ಪ್ರಶಿ 12-00 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 15-00 


ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ 11) ಸಾದಾ ಪ್ರತಿ 9-00 
ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಪ್ರತಿ 12-00 
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